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Diese Anleitung ermdglicht den
sicheren und effizienten Umgang

mit einem Strdomungswachter (im Fol-
genden "Gerat"). Diese Anleitung ist
Bestandteil des Gerates und muss

in unmittelbarer Nahe des Gerates

flr das Personal jederzeit zugang-
lich aufbewahrt werden. Das Personal
muss diese Anleitung vor Beginn

aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen
und verstanden haben. Grundvoraus-
setzung fiir sicheres Arbeiten ist die
Einhaltung aller angegebenen Sicher-
heitshinweise und Handlungsanwei-
sungen in dieser Anleitung. Dariiber
hinaus gelten die 6rtlichen Unfallver-
hitungsvorschriften und allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen fir den Ein-
satzbereich des Gerates. Abbildungen
in dieser Anleitung dienen dem grund-
satzlichen Verstandnis und kdnnen
von der tatsachlichen Ausflihrung
abweichen. Aus eventuellen Abwei-
chungen kénnen keine Anspriche
abgeleitet werden.

Haftungsbeschrankungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser
Anleitung wurden unter Berucksichti-
gung der geltenden Normen und Vor-
schriften, des Standes der Technik
sowie unserer langjahrigen Erkennt-
nisse und Erfahrungen zusammenge-
stellt. Der Hersteller Gbernimmt keine
Haftung fur Schaden aufgrund:

B Nichtbeachtung aller Angaben
dieser Anleitung

B Nichtbestimmungsgemaler Ver-
wendung

Ergdnzende Anweisungen

B Einsatz von nicht ausgebildetem
Personal

B Eigenmachtiger Umbauten oder
nicht vom Hersteller zugelassener
technischer Veranderungen

B Verwendung nicht zugelassener
Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag ver-
einbarten Verpflichtungen, die Allge-
meinen Geschaftsbedingungen sowie
die Lieferbedingungen des Herstellers
und die zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses glltigen gesetzlichen Rege-
lungen.

Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich
geschitzt.

Die Uberlassung dieser Anleitung an
Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher
Art und Form — auch auszugsweise —
sowie die Verwertung und/oder Mittei-
lung des Inhaltes sind ohne schriftliche
Genehmigung von Meister Stromungs-
technik ("Hersteller”) aulRer fur interne
Zwecke nicht gestattet. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz.
Der Hersteller behalt sich das Recht
vor, zusatzliche Anspruche geltend zu
machen.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.
© Meister Stromungstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 2

63831 Wiesen

Deutschland
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Uberblick

Kundendienst

1  Uberblick

1.1 Kurzbeschreibung

Abb. 1: Strémungswéchter RVM/U-L4

1 Korperskala
2  Schaltkontakt mit Steckerdose
oder Anschlusskabel

Der Strdomungswachter RVM/U-L4
Uberwacht den kontinuierlichen Durch-
fluss gasférmiger Medien. Er ist aus-
gelegt fiir den Einbau in Rohrlei-
tungen.

Innerhalb des Geréates befindet sich
ein Schwebekdrper, der durch das
durchstromende Medium bewegt wird.
Auf der Korperskala kann der
gewitinschte Schaltpunkt eingestellt
werden. Dabei ist der Pfeil auf dem
Schaltkontakt auf den gewilinschten
Skalenwert auszurichten.

Uber die Steckerdose kdnnen externe
Messgerate angeschlossen werden.

1.2 Garantiebestim-
mungen

Die Garantiebestimmungen sind in den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen
des Herstellers enthalten.

1.3 Kundendienst

Fir technische Auskiinfte steht unser
Kundendienst zur Verfligung (Kontakt-
daten siehe Seite 2).

Darlber hinaus sind unsere Mitarbeiter
standig an neuen Informationen und
Erfahrungen interessiert, die sich aus
der Anwendung ergeben und die flr
die Verbesserung unserer Produkte
wertvoll sein kénnen.

10 RVM/U-L4 Modul BASICS Stromungswachter
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2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick
Uber alle wichtigen Sicherheitsaspekte
fur einen optimalen Schutz des Perso-
nals sowie fir den sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser
Anleitung aufgefiuihrten Handlungsan-
weisungen und Sicherheitshinweise
kann zu erheblichen Gefahrdungen
flhren.

Sicherheit

Symbolerklarung

2.1 Symbolerklarung
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser
Anleitung durch Symbole gekenn-
zeichnet. Die Sicherheitshinweise
werden durch Signalworte eingeleitet,
die das AusmalR der Gefahrdung zum
Ausdruck bringen.

Um Unfalle, Personen- und Sach-
schaden zu vermeiden, Sicherheits-
hinweise unbedingt einhalten und
umsichtig handeln.

A GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situa-
tion hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf

eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen
fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

20.12.2022
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Sicherheit

Symbolerklarung

Zeichen in dieser Anleitung

A VORSICHT! Fir die Kennzeichnung von Hand-
lungsanweisungen, Ergebnisbeschrei-
bungen, Aufzdhlungen, Verweisen und
anderen Elementen werden in dieser
Anleitung folgende Zeichen und Her-
vorhebungen verwendet:

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf

eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten
Verletzungen flihren kann, Kennzeichnet Schritt-flir-Schritt-
wenn sie nicht gemieden wird. Handlungsanweisungen

= Kennzeichnet einen
Zustand oder eine automa-
! HINWEIS! tische Abfolge als Ergebnis

. L eines Handlungsschrittes
Diese Kombination aus Symbol

und Signalwort weist auf

eine mdéglicherweise gefahr-

liche Situation hin, die zu Sach-

und Umweltschaden fihren

kann, wenn sie nicht gemieden

wird. & ,Zeichen in dieser Anleitung”
auf Seite 12 kennzeichnet Verweise
auf Kapitel dieser Anleitung

m  Kennzeichnet Aufzéhlungen und
Listeneintrage ohne festgelegte
Reihenfolge

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche
Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fiir einen effi-
zienten und stérungsfreien
Betrieb hervor.

12 RVM/U-L4 Modul BASICS Stromungswachter 20.12.2022



2.2 Bestimmungsge-
maRe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich fur

die hier beschriebene bestimmungsge-
mafe Verwendung konzipiert und kon-
struiert.

Tab. 1: Einsatz in nicht explosionsge-
féhrdeten Bereichen

Der Stromungswachter dient aus-
schlieBlich zur Uberwachung von
kontinuierlichen Durchfliissen von
gasformigen Medien in einem Tem-
peraturbereich von -20 °C bis 120

°C (optional: 160 °C) bei einem
maximalen Betriebsdruck: Messing-
version 300 bar und Edelstahlversion
350 bar.

Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen

Bei Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen gelten geanderte Bedin-
gungen fir die bestimmungsgemale
Verwendung.

Die bestimmungsgemaRe Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen ist
in der Betriebsanleitung "RVM/U-L4
Modul ATEX" beschrieben.

Zur bestimmungsgemafien Verwen-
dung in explosionsgefahrdeten Berei-
chen gehdrt die Einhaltung aller Vor-
gaben in dieser Betriebsanleitung
sowie die Einhaltung aller Vorgaben
in der Betriebsanleitung "RVM/U-L4
Modul ATEX ".

Sicherheit

BestimmungsgemaRe Verwendung

Jede Uber die bestimmungsgemalie
Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehl-
gebrauch.

A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Stromungs-
wachters kann zu gefahrlichen
Situationen fuihren.

—  Stromungswachter nur
innerhalb der angege-
benen Leistungsgrenzen
verwenden

—  Stromungswachter keinen
starken Temperatur-
schwankungen aussetzen

—  Stromungswachter nicht
mit schnellschaltenden
Ventilen verwenden

—  Strdmungswachter nicht
mit Magnetventilen ver-
wenden

—  Stromungswachter keinen
Vibrationen aussetzen

—  Stromungswachter keinen
DruckstoRen aussetzen

—  Stromungswachter nicht
mit Medien verwenden, die
Fest- oder Schleifkorper
enthalten

—  Stromungswachter nur mit
Medien verwenden, die
zuvor mit dem Hersteller
vereinbart wurden

20.12.2022
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Sicherheit

BestimmungsgeméRe Verwendung

Stromungswachter nicht als
alleinige Uberwachungs-
einrichtung zur Abwendung
gefahrlicher Zusténde ein-
setzen

Strdmungswachter nicht als
tragendes Teil in ein Rohr-
leitungssystem einbauen

Stromungswachter so
installieren, dass dieser
vor Beschadigung durch
mechanische Krafteinwir-
kung geschutzt ist,

falls erforderlich, geeig-
nete Schutzvorrichtung
installieren

Anspriche jeglicher Art wegen

Schaden aufgrund von Fehlgebrauch

sind ausgeschlossen.

14
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Sicherheit

2.3 Besondere 2.3.1 Gefahren durch

Gefahren

elektrischen Strom

Im folgenden Abschnitt sind Restri- Elektrischer Strom

siken benannt, die von dem Gerat aus-
gehen kdénnen.

, A GEFAHR!
Um Gesundheitsgefahren zu redu-
zieren und gefahrliche Situationen zu Lebensgefahr durch elektri-
vermeiden, sind die hier aufgefiihrten schen Strom!
Sicherheitshinweise und die Sicher- Bei Beriihrung mit spannungs-
heitshinweise in den weiteren Kapiteln fiihrenden Teilen besteht unmit-

dieser Anleitung zu beachten.

A GEFAHR!

telbare Lebensgefahr durch
Stromschlag. Beschadigung der
Isolation oder einzelner Bau-
teile kann lebensgefahrlich
sein.

Bei der Verwendung der

Gerate in explosionsgefahr- -
deten Bereichen muss die
Betriebsanleitung "RVM/U-L4

Modul ATEX" einschlieBlich

aller Gefahrenhinweise und

Warnungen beachtet werden.

Diese Anleitung kann nicht

alle denkbaren Gefdhrdungen
abdecken, da viele Geféahr-
dungen nicht von dem Gerit,
sondern von den jeweils durch-
strémenden Medien ausgehen.
Bei der Verwendung von
geféhrlichen Medien unbedingt
die zugehdrigen Sicherheitsda-
tenblétter beachten!

Arbeiten an der elektri-
schen Anlage nur von
einem qualifizierten Elekt-
riker ausfiihren lassen.

Bei Beschadigungen der
Isolation Spannungsversor-
gung sofort abschalten und
Reparatur veranlassen.

Vor Beginn der Arbeiten
an aktiven Teilen elekt-
rischer Anlagen und
Betriebsmittel den span-
nungsfreien Zustand her-
stellen und fiir die Dauer
der Arbeiten sicherstellen.
Dabei die 5 Sicherheitsre-
geln beachten:

— Freischalten

— Gegen Wiederein-
schalten sichern

—  Spannungsfreiheit fest-
stellen

— Erden und kurz-
schliel3en

Besondere Gefahren > Gefahren durch elektrischen Strom

20.12.2022 RVM/U-L4 Modul BASICS Strémungswachter
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Sicherheit

Besondere Gefahren > Gefahren durch Mechanik

— Benachbarte, unter
Spannung stehende
Teile abdecken oder
abschranken
— Niemals Sicherungen Uber-
briicken oder aul3er Betrieb
setzen. Beim Auswechseln
von Sicherungen die kor-
rekte Stromstarkenangabe
einhalten
— Feuchtigkeit von span-
nungsfiihrenden Teilen
fernhalten. Diese kann zum
Kurzschluss flihren

2.3.2 Gefahren durch

Mechanik

AWARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Kor-
perriss und Undichtheit!

Durch nicht zugelassene Tem-
peraturen oder zu hohen

Druck kénnen der Gerate-
korper oder die Anschluss-
verschraubungen des Stro-
mungswachters bersten. Es
besteht Verletzungsgefahr
durch umherfliegende Teile und
austretende Medien.

— Vorgegebene Betriebsbe-
dingungen einhalten

— Personliche Schutzausris-
tung tragen

—  Starke Temperaturschwan-
kungen vermeiden

—  DruckstoRe vermeiden

WARNUNG!

Verletzungsgefahr an
scharfen Kanten und spitzen
Ecken!

Scharfe Kanten und spitze
Ecken kénnen an der Haut
Abschurfungen und Schnitte
verursachen.

— Bei Arbeiten in der Nahe
von scharfen Kanten und
spitzen Ecken vorsichtig
vorgehen

16 RVM/U-L4 Modul BASICS Stromungswachter 20.12.2022



Sicherheit

Besondere Gefahren > Gefahren durch Strahlung

2.3.4 Gefahren durch
Strahlung

— Im Zweifel Schutzhand-
schuhe tragen

Starke Magnetfelder

WARNUNG!

Lebensgefahr durch starke
Magnetfelder!

2.3.3 Gefahren durch
hohe oder tiefe Tem-
peraturen

HeiBe oder kalte Oberflachen

&WARNUNG!

Starke Magnetfelder kdnnen
schwere Verletzungen bis hin
zum Tod sowie erhebliche
Sachschaden verursachen.

Verletzungsgefahr durch
heiBe oder kalte Oberflachen!

Oberflachen von Bauteilen
konnen sich durch durchflie-
3ende Medien stark aufheizen
oder abklhlen. Hautkontakt
mit heilen oder kalten Oberfla-
chen verursacht schwere Ver-
brennungen oder Erfrierungen
der Haut.

— Bei allen Arbeiten in der
N&he von heil’en oder
kalten Oberflachen grund-
satzlich temperaturbestan-
dige Arbeitsschutzkleidung
und Schutzhandschuhe
tragen

— Vor allen Arbeiten sicher-
stellen, dass alle Oberfla-
chen auf Umgebungstem-
peratur abgekuhlt oder
erwarmt sind

Personen mit Herzschritt-
macher dirfen sich nicht

in der Nahe des Gerates
aufhalten. Die Funktion des
Herzschrittmachers kdnnte
beeintrachtigt werden

Personen mit Implantaten
aus Metall diirfen sich
nicht in der Nahe des
Geréates aufhalten. Implan-
tate kénnen sich erhitzen
oder angezogen werden

Ferromagnetische Materia-
lien und Elektromagnete
von der Magnetquelle
fernhalten. Diese Materia-
lien kbénnten angezogen
werden und durch den
Raum fliegen und Per-
sonen verletzen oder toten.
Mindestabstand 3 m

Vor Wartungsarbeiten
Metallgegenstande
(Schmuck, Uhren, Schreib-
gerate etc.) ablegen

20.12.2022
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Sicherheit

Personalanforderungen

— Keine elektronischen
Geréate in die Nahe
der Magnetquelle bringen.
Diese kdnnten beschadigt
werden

— Keine Speichermedien,
Kreditkarten etc. in die
Nahe der Magnetquelle
bringen. Daten kénnen
geléscht werden

2.3.5 Gefahren durch
Medien

Gefahrliche Medien

& WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
gefahrliche Medien!

Wenn der Strdomungswachter
fur giftige, atzende oder sehr
heifle/kalte Medien verwendet
wird, besteht die Gefahr
schwerer Verletzungen bei Aus-
tritt des Mediums.

— Sicherheitsdatenblatt des
Mediums beachten

— Entsprechend den verwen-
deten Medien Sicherheits-,
Unfallverhitungs- und
Umweltschutzvorschriften
einhalten

— Personliche Schutzausriis-
tung gemaf Sicherheitsda-
tenblatt tragen

2.4 Personalanforde-
rungen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzu-
reichender Qualifikation des
Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal
Arbeiten an dem Gerat vor-
nimmt oder sich im Gefah-
renbereich des Gerats auf-
halt, entstehen Gefahren, die
schwere Verletzungen und
erhebliche Sachschaden verur-
sachen konnen.

— Alle Tatigkeiten nur durch
daflr qualifiziertes Per-
sonal durchfiihren lassen.

— Unqualifiziertes Personal
von den Gefahrenberei-
chen fernhalten.

Als Personal sind nur Personen zuge-
lassen, von denen zu erwarten ist,
dass sie ihre Arbeit zuverlassig aus-
fuhren. Personen, deren Reaktionsfa-
higkeit beeinflusst ist, z. B. durch
Drogen, Alkohol oder Medikamente,
sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Ein-
satzort geltenden alters- und berufs-
spezifischen Vorschriften beachten.
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In dieser Anleitung werden die im Fol-
genden aufgeflihrten Qualifikationen
des Personals fur die verschiedenen
Tatigkeitsbereiche benannt:

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fach-
lichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrung sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Bestimmungen in der Lage,
die ihm Ubertragenen Arbeiten auszu-
fihren und mdgliche Gefahren selbst-
standig zu erkennen und zu ver-
meiden.

Qualifizierter Elektriker

Der qualifizierte Elektriker ist auf-
grund seiner langjahrigen Kenntnisse
und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestim-
mungen in der Lage, Arbeiten an
elektrischen Anlagen auszufiihren und
maogliche Gefahren selbststéandig zu
erkennen und zu vermeiden.

AuRerdem muss er einen Nach-

weis seiner fachlichen Qualifikation
erbringen, der die Fahigkeit zur Durch-
fihrung von Arbeiten an elektrischen
Anlagen bescheinigt.

Der qualifizierte Elektriker muss die
Bestimmungen der geltenden gesetzli-
chen Vorschriften zur Unfallverhiitung
erfillen.

Sicherheit

Personliche Schutzausriistung

2.5 Personliche Schutz-
ausrustung

Personliche Schutzausriistung dient
dazu, das Personal gegen Gefahren
zu schitzen, die dessen Sicherheit
oder Gesundheit bei der Arbeit beein-
trachtigen konnten.

Beim Ausfiihren der verschiedenen
Arbeiten an und mit dem Gerat muss
das Personal personliche Schutzaus-
ristung tragen. Auf diese wird in den
einzelnen Kapiteln dieser Anleitung
gesondert hingewiesen. Im Folgenden
wird diese personliche Schutzausris-
tung erlautert:

B Die in den verschiedenen Kapi-
teln dieser Anleitung geforderte
personliche Schutzausriistung vor
Beginn der jeweiligen Arbeit unbe-
dingt anlegen.

B Im Arbeitsbereich angebrachte
Hinweise zur persdnlichen Schutz-
ausrlstung befolgen.

Beschreibung der persoénlichen
Schutzausriistung

Bei gefahrlichen Medien ist die im
Sicherheitsdatenblatt des Mediums
festgelegte Schutzausriistung zu
tragen. Dariiber hinaus sind die
Festlegungen des Anlagenbetrei-
bers zu beachten. Ist keine
Schutzausriistung festgelegt, sind
geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille zu tragen.

20.12.2022
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Sicherheit

Sicherheitseinrichtungen

Die Schutzausriistung dient zum
Schutz vor austretenden gefahrlichen
Medien sowie Medienriickstanden im
Gerat.

Schutzbrille

Die Schutzbrille dient zum Schutz der
Augen vor umherfliegenden Teilen und
Flussigkeitsspritzern.

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz
der Hande vor Reibung, Abschiir-
fungen, Einstichen oder tieferen Ver-
letzungen sowie vor Beriihrung mit
heilen Oberflachen.

2.6 Sicherheitseinrich-
tungen

Integration in ein Not-Aus-Konzept
erforderlich

Das Gerat ist fir den Einsatz inner-
halb einer Anlage bestimmt. Es besitzt
keine eigene Steuerung und keine
autonome Not-Aus-Funktion.

Bevor das Gerat in Betrieb genommen
wird, Not-Aus-Einrichtungen instal-
lieren und in die Sicherheitskette der
Anlagensteuerung einbinden.

Die Not-Aus-Einrichtungen so
anschliel3en, dass bei einer Unterbre-
chung der Energieversorgung oder
der Aktivierung der Energieversorgung
nach einer Unterbrechung gefahrliche
Situationen fur Personen und Sach-
werte ausgeschlossen sind.

Die Not-Aus-Einrichtungen mussen
stets frei erreichbar sein.
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2.7 Ersatzteile

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch die
Verwendung falscher Ersatz-
teile!

Durch die Verwendung falscher
oder fehlerhafter Ersatzteile
kénnen Gefahren fiir das Per-
sonal entstehen sowie Bescha-
digungen, Fehlfunktionen oder
Totalausfall verursacht werden.

— Nur Originalersatzteile des
Herstellers oder vom Her-
steller zugelassene Ersatz-
teile verwenden

— Bei Unklarheiten stets Her-
steller kontaktieren

Ersatzteile Gber Vertragshandler oder
direkt beim Hersteller beziehen
(Adresse siehe Seite 2).

Die Ersatzteilliste befindet sich im
Anhang.

Sicherheit

Umweltschutz

2.8 Umweltschutz

! HINWEIS!

Gefahr fiir die Umwelt durch
falsche Handhabung von
umweltgefahrdenden Stoffen!

Bei falschem Umgang mit
umweltgefahrdenden Stoffen,
insbesondere bei falscher Ent-
sorgung, kénnen erhebliche
Schaden fiir die Umwelt ent-
stehen.

— Die unten genannten
Hinweise zum Umgang
mit umweltgefahrdenden
Stoffen und deren Entsor-
gung stets beachten

—  Wenn umweltgefahrdende
Stoffe versehentlich in die
Umwelt gelangen, sofort
geeignete Mallnahmen
ergreifen. Im Zweifel die
zustandige Kommunalbe-
horde Uber den Schaden
informieren und geeignete

zu ergreifende Mallnahmen

erfragen

Reinigungsfliissigkeiten

Lésungsmittelhaltige Reinigungsmittel

enthalten giftige Substanzen. Sie
durfen nicht in die Umwelt gelangen.

Die Entsorgung muss durch einen Ent-

sorgungsfachbetrieb erfolgen.

20.12.2022
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Sicherheit

Verantwortung des Betreibers

Schmierstoffe

Schmierstoffe wie Fette und Ole ent-
halten giftige Substanzen. Sie dirfen
nicht in die Umwelt gelangen. Die
Entsorgung muss durch einen Entsor-
gungsfachbetrieb erfolgen.

2.9 Verantwortung des
Betreibers

Betreiber

Betreiber ist diejenige Person,

welche das Gerat zu gewerblichen
oder wirtschaftlichen Zwecken selbst
betreibt oder einem Dritten zur Nut-
zung/Anwendung Uberlasst und wah-
rend des Betriebs die rechtliche Pro-
duktverantwortung fir den Schutz des
Benutzers, des Personals oder Dritter
tragt.

Betreiberpflichten

Das Gerat wird im gewerblichen
Bereich eingesetzt. Der Betreiber des
Gerats unterliegt daher den gesetzli-
chen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in
dieser Anleitung mussen die fiir den
Einsatzbereich des Gerats gultigen
Sicherheits-, Unfallverhitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden.

Dabei gilt insbesondere:

B Der Betreiber muss sich iber
die geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen informieren und
in einer Gefahrdungsbeurteilung
zusatzlich Gefahren ermitteln,

die sich durch die speziellen
Arbeitsbedingungen am Einsatzort
des Gerats und insbesondere
durch die verwendeten Medien
ergeben. Diese muss er in Form
von Betriebsanweisungen fiir den
Betrieb des Gerats umsetzen.

Der Betreiber muss entsprechend
den Betriebsbedingungen und den
verwendeten Medien Schilder im
Arbeitsbereich anbringen, die auf
die resultierenden Gefahren hin-
weisen.

Der Betreiber muss wéahrend der
gesamten Einsatzzeit des Gerats
prifen, ob die von ihm erstellten
Betriebsanweisungen dem aktu-
ellen Stand der Regelwerke ent-
sprechen und diese, falls erforder-
lich, anpassen.

Der Betreiber muss die Zustandig-
keiten fir Installation, Bedienung,
Stérungsbeseitigung, Wartung und
Reinigung eindeutig regeln und
festlegen.

Der Betreiber muss fiir geeignete
Sicherheitseinrichtungen innerhalb
der Gesamtanlage sorgen.

Der Betreiber muss dafir sorgen,
dass alle Mitarbeiter, die mit dem
Gerat umgehen, diese Anleitung
gelesen und verstanden haben.
Dartiber hinaus muss er das Per-
sonal in regelmaRigen Abstanden
schulen und Uber die Gefahren
informieren.

Der Betreiber muss dem Per-
sonal die erforderliche Schutzaus-
rustung bereitstellen und das
Tragen der Schutzausristung ver-
bindlich anweisen.
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Sicherheit

Verantwortung des Betreibers

Weiterhin ist der Betreiber dafiir ver-
antwortlich, dass das Gerat stets in
technisch einwandfreiem Zustand ist.
Daher gilt Folgendes:

B Der Betreiber muss entspre-
chend den von ihm verwendeten
Medien geeignete Sicherheitsvor-
kehrungen treffen.

B Unterschiedliche Medien haben
unterschiedlich starken Einfluss
auf die Verschmutzung und
den Verschleill des Gerats. Der
Betreiber muss in Abhangigkeit
von dem durchflieBenden Medium
geeignete Wartungsintervalle fir
das Gerat festlegen.

B Der Betreiber muss daflr sorgen,
dass die in dieser Anleitung
beschriebenen Wartungsintervalle
eingehalten werden.

B Der Betreiber muss daflr sorgen,
dass das Geréat vor der Entsor-
gung komplett von Resten des
Mediums entleert wird. Reste von
atzenden oder giftigen Medien
mussen neutralisiert werden.
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Aufbau und Funktion

Geréatebeschreibung

3 Aufbau und Funktion

3.1 Ubersicht

Abb. 2: Ubersicht

1 Geratekorper

In dem Strémungswachter befindet
sich ein Schwebekdorper, der durch
das durchflieBende Medium bewegt
wird. Durch die im Schwebekdrper
integrierten Magnete wird ein Magnet-
feld erzeugt. Die Position des Schwe-
bekdrpers wird durch den Schaltkon-
takt ermittelt. Auf der Kérperskala kann
der gewiinschte Schaltpunkt durch den
Schaltkontakt eingestellt werden.

Einsatzbereiche fir RVM/U-L4 Str6-
mungswachter sind z. B. Versorgungs-
kreislaufe fur gasférmige Medien: Der
Stromungswachter Uberwacht, dass
der Volumenstrom des Versorgungs-
mediums stark genug ist, um eine
ausreichende Versorgung zu gewahr-
leisten. Unterschreitet der Durchfluss
durch den Strdmungswachter den vom
Bediener vorgegebenen Grenzwert, so
wechselt der Schaltkontakt (Wechsler)/
offnet der Schaltkontakt (SchlielRer).

2 Schaltkontakt und Steckerdose
oder Schaltkontakt mit Kabel

3 Korperskala

3.2 Geratebeschreibung

RVM/U-L4 Strémungswachter arbeiten
nach dem Funktionsprinzip des
Schwebekdrper-Durchflussmessers.
Der Stromungswachter wird in eine
Rohrleitung eingebaut und misst den
Durchfluss des in der Rohrleitung

stromenden Mediums.
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3.3 Baugruppenbe-
schreibung

Schaltkontakt

Abb. 3: Schaltkontakt und Steckerdose

In dem Schaltkontakt (Abb. 3/1) ist

ein potentialfreier Reed-Kontakt einge-
gossen. Das Gerat verfugt uber einen
Geratestecker (Abb. 3/2).

Aufbau und Funktion

Baugruppenbeschreibung

Korperskala

Abb. 4: Kbrperskala RVM/U-L4

Auf dem Geratekorper ist eine Korper-
skala mit Messbereich aufgebracht, an
welcher der gewlinschte Schaltpunkt
eingestellt werden kann.
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Transport, Verpackung und Lagerung

Verpackung

4  Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise
fur den Transport

UnsachgemaBer Transport

! HINWEIS!

Sachschaden durch unsach-
gemaRen Transport!

Bei unsachgemaflem Trans-
port kbnnen Transportstlicke
fallen oder umstiirzen. Dadurch
kénnen Sachschaden ent-
stehen.

— Beim Abladen der Trans-
portstiicke bei Anlieferung
sowie bei innerbetrieb-
lichem Transport vorsichtig
vorgehen und die Symbole
und Hinweise auf der Ver-
packung beachten

— Verpackungen erst kurz vor
der Montage entfernen

4.2 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzig-
lich auf Vollstandigkeit und Transport-
schaden prfen.

Bei aulerlich erkennbarem Transport-
schaden wie folgt vorgehen:

B Lieferung nicht entgegennehmen

B Schadensumfang auf den Trans-
portunterlagen oder auf dem Lie-
ferschein des Transporteurs ver-
merken und vom Fahrer/Zusteller
bescheinigen lassen

B Reklamation einleiten

Jeden Mangel reklamieren,
sobald er erkannt ist. Scha-
densersatzanspriiche kénnen
nur innerhalb der geltenden
Reklamationsfristen geltend
gemacht werden.

4.3 Verpackung
Zur Verpackung

Die Verpackung muss die einzelnen
Bauteile bis zur Installation vor Trans-
portschaden, Korrosion und anderen
Beschadigungen schitzen. Zerstéren
Sie daher die Verpackung nicht. Ent-
fernen Sie die Verpackung erst kurz
vor der Installation.
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Umgang mit Verpackungsmateria-
lien

Verpackungsmaterial nach den jeweils
gultigen gesetzlichen Bestimmungen
und 6rtlichen Vorschriften entsorgen.

! HINWEIS!

Gefahr fiir die Umwelt durch
falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind
wertvolle Rohstoffe und kénnen
in vielen Fallen weiter genutzt
oder sinnvoll aufbereitet und
wiederverwertet werden. Durch
falsche Entsorgung von Ver-
packungsmaterialien kdnnen
Gefahren fir die Umwelt ent-
stehen.

— Verpackungsmaterialien
umweltgerecht entsorgen

— Die ortlich geltenden
Entsorgungsvorschriften
beachten (gegebenenfalls
einen Fachbetrieb mit der
Entsorgung beauftragen)

4.4 Symbole auf der

Transport, Verpackung und Lagerung

Lagerung

Die Pfeilspitzen des Zeichens kenn-
zeichnen die Oberseite des Pack-
stiickes. Sie missen immer nach
oben weisen, sonst konnte der Inhalt
beschadigt werden.

Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstiicke mit zer-
brechlichem oder empfindlichem
Inhalt.

Das Packstlick mit Vorsicht behandeln,
nicht fallen lassen und keinen Stélken
aussetzen.

4.5 Lagerung
Lagerung der Packstiicke

Packstiicke unter folgenden Bedin-
gungen lagern:

®  Nicht im Freien aufbewahren

B Trocken und staubfrei lagern

B Keinen aggressiven Medien aus-

Verpackung setzen
Oben B Vor Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschitterungen
vermeiden
B |agertemperatur: 0 bis 35 °C
B Relative Luftfeuchtigkeit: max.
60 %
|
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Transport, Verpackung und Lagerung

Lagerung

B Nicht belasten

B Beilagerung langer als 3
Monate regelmafig den allge-
meinen Zustand aller Teile und der
Verpackung kontrollieren

Unter Umsténden befinden sich
auf den Packstiicken Hinweise
zur Lagerung, die lber die

hier genannten Anforderungen
hinausgehen. Diese entspre-
chend einhalten.
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Installation und Erstinbetriebnahme

Anforderungen an den Installationsort

5 Installation und Erstinbetriebnahme

5.1 Sicherheit

UnsachgemaRe Installation und
Erstinbetriebnahme

AWARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
unsachgemaRe Installation
und Erstinbetriebnahme!

UnsachgemalRe Installation und
Erstinbetriebnahme kénnen

zu schweren Verletzungen

und erheblichen Sachschaden
flihren.

— Vor Beginn der Arbeiten fir
ausreichende Montagefrei-
heit sorgen

— Mit offenen, scharfkan-
tigen Bauteilen vorsichtig
umgehen

— Auf Ordnung und Sau-
berkeit am Montageplatz
achten! Lose aufeinander-
oder umherliegende Bau-
teile und Werkzeuge sind
Unfallquellen

— Bauteile fachgerecht
montieren; vorgeschrie-
bene Schrauben-Anziehd-
rehmomente einhalten

—  Vor der Erstinbetriebnahme
sicherstellen, dass alle
Installationsarbeiten geman
den Angaben und Hin-
weisen in dieser Anlei-
tung durchgefiihrt und
abgeschlossen wurden

Sichern gegen Wiedereinschalten

A WARNUNG!

Lebensgefahr durch unbe-
fugtes Wiedereinschalten!

Durch unbefugtes Wiederein-
schalten der Energieversor-
gung wahrend der Installation
besteht die Gefahr schwerer
Verletzungen bis hin zum Tod.

—  Vor Beginn der
Arbeiten alle Energiever-
sorgungen der Gesamtan-
lage abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern

5.2 Anforderungen an

den Installationsort

Der Installationsort muss folgende Kiri-
terien erfllen:

Das Gerat darf sich nicht unter
Wasser befinden.

Die Umgebung muss ausreichend
beleuchtet sein.

Geniigend Raum muss vorhanden
sein, um das Aufkommen von
Stauwarme zu verhindern.

Das Gerat darf nicht als tragendes
Teil installiert werden.

An dem Gerat darf nichts befestigt
oder aufgehangen werden.

20.12.2022
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Installation und Erstinbetriebnahme

Vorbereitungen

Das Gerat muss so installiert
werden, dass es vor Beschadi-
gungen durch mechanische Kraft-
einwirkung geschitzt ist. Sicher-
stellen, dass das Gerat nicht
beschadigt werden kann. Dem
Betreiber obliegt es, geeignete
Schutzvorrichtungen (z.B. Schlag-
schutz) zu installieren.

Externe Magnetfelder beein-
flussen den Schaltkontakt. Zu
Magnetfeldern (z.B. Elektromo-
toren) ausreichend Abstand
halten.

Rohre, Prozessanschliisse oder
Halterungen aus ferromagneti-
schem Material beeinflussen das
Magnetfeld des Gerats. Zu sol-
chen Materialien (z.B. Stahl) einen
Abstand von mindestens 100 mm
einhalten.

5.3 Vorbereitungen

Damit der Strémungswéachter ord-
nungsgemal funktioniert, bei der
Installation sicherstellen, dass fol-
gende Kiriterien erflllt sind:

& WARNUNG!

Gefahr durch fehlerhaften
Einbau!

Werden beim Einbau des Stro-
mungswachters die genannten
Kriterien nicht eingehalten,
kann es zu gefahrlichen Situati-
onen kommen.

— Strdmungswachter nicht als
tragendes Teil in ein Rohr-
leitungssystem einbauen

— Stromungswachter nicht
mit schnellschaltenden
Ventilen verwenden

— Stromungswachter nicht
mit Magnetventilen ver-
wenden
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Installation und Erstinbetriebnahme

Vorbereitungen

Einbauposition/Durchflussrichtung Beruhigungsstrecken

! HINWEIS!

Messungenauigkeit durch fal-
schen Einbau!

Die Messgenauigkeit des Stro-
mungswachters wird durch
seine Lage innerhalb der
Rohrleitung beeinflusst. Quer-
schnittsanderungen, Abzwei-
gungen oder Bogen in den
Rohrleitungen beeintrachtigen
die Messgenauigkeit.

— Beruhigungsstrecken ein-
halten

— Rohrdurchmesser nie direkt

Abb. 5: Einbauposition/Durchflussrich- vor dem Gerat reduzieren

tung

Strédmungswachter nur in einer der

abgebildeten Positionen einbauen. Der

Durchfluss des Mediums muss in Pfeil-

richtung erfolgen (von niedrigem zu Wir empfehlen Beruhigungs-

hohem Skalenwert).

strecken des Typs BS-228.
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Installation und Erstinbetriebnahme

Vorbereitungen

Freier Auslauf

Wenn die Leitung in freiem Auslauf
endet, darf der Strémungswachter
nicht direkt vor der Offnung installiert
werden. Um die Messgenauigkeit zu
gewahrleisten, muss das Gerat stets
vollstandig mit Medium befiillt sein.

Abb. 6: Beruhigungsstrecken

1 10xDN
5x DN

®  Vor dem Gerat muss eine Beru-
higungsstrecke von 10xDN (Nenn-
weite) liegen.

B Hinter dem Gerat muss eine Beru-
higungsstrecke von 5xDN (Nenn-
weite) liegen.
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Schmutzfanger

Abb. 7: Schmutzfanger

1 min. 10x DN
2 min. 5x DN

Wenn das Medium mit Festkdrpern
verunreinigt ist, muss vor dem Gerat
ein Schmutzfanger ( & ,Schmutz-

fanger” auf Seite 32) installiert werden.

Wir empfehlen Schmutzfanger
des Typs SF, SFD oder SFM.

Installation und Erstinbetriebnahme

Vorbereitungen

Gerat vorbereiten

! HINWEIS!

Gefahr von Sachschéaden
durch Verschmutzungen!

Verschmutzungen und Ablage-
rungen kénnen die leichtgan-
gige Bewegung des Schwebe-
korpers beeintrachtigen und
das Gerat beschadigen.

— Sicherstellen, dass sich
keine Fremdkérper im
Gerat befinden

— Sicherstellen, dass das
Gerat nicht verschmutzt ist

— Keine Medien verwenden,
die Festkorper enthalten

1. Gerat auspacken und sicher-
stellen, dass sich keine Reste
des Verpackungsmaterials im
Gerat befinden

2. Gerat auf Verschmutzungen

Uberprifen und gegebenenfalls
reinigen
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Installation in der Rohrleitung

5.4 Installation in der

Rohrleitung AWARNUNG!
Verletzungsgefahr durch
A WARNUNG! heiBe oder kalte Oberflachen!

Rohrleitungen kénnen sich
bei Durchfluss von heiRen/
kalten Medien stark auf-

Verletzungsgefahr durch
unter Druck stehende Lei-

tungen! heizen/abkiihlen. Hautkontakt
Steht die Rohrleitung wahrend mit heilRen/kalten Oberflachen
der Installation des Gerétes verursacht schwere Verbren-

unter Druck, kann dies zu nungen/Erfrierungen der Haut.

schweren Verletzungen fihren. .
— Vor Beginn der Installa-

— Vor der Installation des tion sicherstellen, dass die
Gerates Drucklosigkeit der Anlage auf einen Tempera-
Leitung herstellen turbereich zwischen 0 und

40 °C temperiert ist

— Keine sehr heien oder
sehr kalten Anlagenteile
berthren

— Bei allen Arbeiten
in der Nahe
von heilRen/kalten Oberfla-
chen grundsatzlich hitze-
bestandige/kaltebestandige
Arbeitsschutzkleidung und
Schutzhandschuhe tragen
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& WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
Medien in der Rohrleitung!

Wenn durch die Rohrleitungen
gefahrliche Medien flieRen,

kann dies bei Austritt schwere
Verletzungen zur Folge haben.

— Vor der Installation sicher-
stellen, dass die Rohrlei-
tung leer ist und keine
Medienriickstande enthalt

— Bei der Installation stets
personliche Schutzausriis-
tung tragen

— Geeignete Entleerungs-
moglichkeit vorsehen

! HINWEIS!

Gefahr von Gerédteschdaden
durch verschmutzte Rohrlei-
tung!

Gelangen Schmutzpartikel oder
Fremdkorper in das Gerat, kann
es beschadigt und in seiner
Funktionstichtigkeit beeintrach-
tigt werden.

— Vor der Installation des
Gerates sicherstellen, dass
die Rohrleitung sauber ist

— Rohrleitung gegebenenfalls
vor der Installation mit
sauberem Medium durch-
spulen

Installation und Erstinbetriebnahme

Installation in der Rohrleitung

Das geeignete Dichtmittel
muss in Abhdngigkeit von der
Beschaffenheit der Leitungen,
des Mediums und den Betriebs-
und Umgebungsbedingungen
ausgewéhlt werden. Die hier
beschriebene Abdichtung ist
nur ein Beispiel und kann nicht
in allen Féllen angewendet
werden.

20.12.2022 RVM/U-L4 Modul BASICS Strémungswachter 35



Installation und Erstinbetriebnahme

Installation in der Rohrleitung

Leitung abdichten
Personal:

B Fachpersonal

1. Gewinde aufrauen.

Abb. 8: Dichtfaden aufbringen

2, Dichtfaden (Abb. 8/1) in
Gewinderichtung auf das auf-
geraute Gewinde aufbringen,
dabei Mengenangaben des

Dichtmittel-Herstellers beachten

Abb. 9: Rohrleitung mit Dichtfaden

= Die Rohrleitung ist nun

fur die Montage vorbereitet

(Abb. 9)

Geriét in Rohrleitung installieren

Personal:
B Fachpersonal

Schutzausriistung:
B Schutzhandschuhe

Werkzeuge:
B Maulschlissel

1.

A VORSICHT!

Gerat nicht an den Gewinden
anfassen. Diese sind scharf-
kantig und kénnen Schnitt-
wunden verursachen.

Gerat mit der Verschraubung an
das Gewinde der Rohrleitung
ansetzen

Abb. 10: Gerét einschrauben
2.

Mit passendem Maulschlissel
(Abb. 10/2) die Ubergangsver-
schraubung der Rohrleitung
eindrehen. Dabei die Gera-
teverschraubung mit einem
passenden Maulschlissel
(Abb. 10/1) gegenhalten
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Abb. 11: Gerét einschrauben

3. Ubergangsverschraubung
(Abb. 11/1) unter Gegenhalten
der Verschraubung (Abb. 11/2)
des Gerates weiter eindrehen,
bis die Verbindung dicht ist

4, Arbeitsschritte an der anderen
Gerateverschraubung wieder-
holen

5.5 Erstinbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme und jeder
weiteren Inbetriebnahme (z. B. nach
Aus- und Einbau in Folge einer War-
tung) missen die folgenden Schritte
ausgefihrt werden.

Installation und Erstinbetriebnahme

Erstinbetriebnahme

AWARNUNG!

Vibrationsfreien Betrieb
der Anlage sicherstellen.
Vibrationen kénnen das
Gerat zerstoren. Dies
stellt eine groRe Ver-
letzungsgefahr fiir den
Benutzer dar.

AWARNUNG!

Kontinuierlichen Durch-
fluss des Mediums
sicherstellen. Impulsar-
tige Belastungen kénnen
das Gerat zerstoren.
Dies stellt eine grof’e
Verletzungsgefahr fir
den Benutzer dar.

! HINWEIS!

Leitungen sorgfaltig
spulen. Sicherstellen
dass sich keine Schmutz-
partikel im System
befinden. Dies kann zu
Funktionsstérungen und
Gerateschaden fiihren.
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Elektrischer Anschluss > Schaltkontakt SG-15 mit Geratestecker nach EN 175301-803

5.6 Elektrischer
Anschluss

Der elektrische Anschluss des Stro-
mungswachters erfolgt Gber den
Geratestecker oder Uber das vergos-
sene Anschlusskabel. Die in den
Geréaten eingesetzten Schaltkontakte
sind potentialfrei und bendtigen keine
Speisung. Schaltkontakt und Gerat
sind aufeinander abgestimmt. Nach
dem Austausch eines Schaltkontakts
muss der Schaltpunkt eingestellt
werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektri-
schen Strom!

Bei Bertihrung mit spannungs-
fuhrenden Teilen besteht unmit-
telbare Lebensgefahr durch
Stromschlag. Eine Beschadi-
gung der Isolation oder ein-
zelner Bauteile kann lebensge-
fahrlich sein.

— Arbeiten an der elektri-
schen Anlage nur von
einem qualifizierten Elekt-
riker ausfiihren lassen

— Bei Beschadigungen der
Isolation Spannungsversor-
gung sofort abschalten und
Reparatur veranlassen

— Vor Beginn der Arbeiten
an aktiven Teilen elekt-
rischer Anlagen und
Betriebsmittel den span-
nungsfreien Zustand her-
stellen und fiir die Dauer
der Arbeiten sicherstellen.
Dabei die 5 Sicherheitsre-
geln beachten:

— Freischalten

— Gegen Wiederein-
schalten sichern

— Spannungsfreiheit fest-
stellen

— Erden und kurz-
schlieRen

— Benachbarte, unter
Spannung stehende
Teile abdecken oder
abschranken
— Niemals Sicherungen lber-
briicken oder auRer Betrieb
setzen. Beim Auswechseln
von Sicherungen die kor-
rekte Stromstarkenangabe
einhalten
— Feuchtigkeit von span-
nungsflihrenden Teilen
fernhalten. Diese kann zum
Kurzschluss fiihren

5.6.1 Schaltkontakt SG-15
mit Geratestecker
nach EN 175301-803

Anschlussbild der mitgelieferten
Steckerdose (EN 175301-803, Form
C) in Frontansicht.

Anschlussbilder
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SchlieBer:

EN 175301-803
2 T 1

Abb. 12: Zustand des Kontaktes bei
Gerét ohne Durchfluss

“~tzlo]a

Abb. 13: Pin-Belegung Steckerdose
Schlie3er (Erde-Anschluss nicht
genutzt)

Wechsler:

EN 175301-803
2 x
3 1

Abb. 14: Zustand des Kontaktes bei
Gerét ohne Durchfluss

1

Installation und Erstinbetriebnahme

Elektrischer Anschluss > Schaltkontakt SG-15 mit Geratestecker M12x1

2~

N

1

4
W—g | O|
I?—_"I

Abb. 15: Pin-Belegung Steckerdose
Wechsler (Erde-Anschluss nicht
genutzt)

5.6.2 Schaltkontakt SG-15
mit Geratestecker
M12x1

Anschlussbild Geratestecker M12x1
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Installation und Erstinbetriebnahme

Elektrischer Anschluss > Schaltkontakt SG-15 mit Kabel

A
/

I~

"

/)
2

|/

7~

=

Abb. 16: Pin-Belegung Gerétestecker

M12x1 (Form 15x50)

Anschlussbilder

SchlieBer:

M12x1
4 S ———_

1

Abb. 17: Zustand des Kontaktes bei
Geréat ohne Durchfluss

Wechsler:

Abb. 18: Zustand des Kontaktes bei
Gerét ohne Durchfluss

5.6.3 Schaltkontakt SG-15
mit Kabel

Die Adern des Anschlusskabels sind
entsprechend dem Anschlussbild num-
meriert.

Anschlussbild
SchlieBer:

Kabel

2 T~

Abb. 19: Zustand des Kontaktes bei
Gerét ohne Durchfluss
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5.6.4 IP-Schutzart

Installation und Erstinbetriebnahme

Steckverbindung

5.8 Steckverbindung

Die angegebene Schutzart (IP) ist nur Personal:
mit zugelassenem Anschlussmaterial B Qualifizierter Elektriker
sichergestellt (siehe folgende Tabelle).

Geratean-
schluss

EN
175301-80
3 mit Ver-
schrau-
bung

M 12x1

Kabel

Werkzeuge:
B Schlitzschraubendreher

Festle- IP-
gung fiur Schutzart
Anschluss

Durch- IP65
messer
des
Anschluss-
kabels: 5 —
6 mm

Gerateste- IP65
cker
M12x1

- IP67

5.7 Erdung des Gerats

Beim Einbau des Geréts in einer Rohr-

leitung muss sichergestellt werden, Abb. 20: Steckerdose Iésen

dass die Erdung des Gerats Uber die

Rohrleitung erfolgt. So kénnen keine 1. ) Befestigungsschraube (Abb. 20)
gefahrlichen Potentialdifferenzen auf- von der Steckerdose I6sen
treten.
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Installation und Erstinbetriebnahme

Steckverbindung

Abb. 22: Innenteil I6sen

3. Steckereinsatz aus der Stecker-
dose entnehmen. Hierzu einen
Schlitzschraubendreher in den
Schlitz (Abb. 22/1) fiihren und
Innenteil vorsichtig heraushe-
beln

Abb. 21: Steckerdose abziehen
2, Steckerdose (Abb. 21) abziehen

Abb. 23: Verschraubung lésen

4. Verschraubung (Abb. 23/1)
durch Drehen nach links l6sen

5. Anschlussleitung durch die Ver-
schraubung in die Steckerdose
fihren

6. Anschluss gemaf den
Anschlussbildern (Abb. 24 und
Abb. 25) vornehmen

7. Steckereinsatz (Abb. 22) wieder
in die Steckerdose flihren und
driicken, bis es einrastet
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Verschraubung (Abb. 23/1)
durch Drehen nach rechts
wieder anziehen

Installation und Erstinbetriebnahme

Steckerdose auf Gerateste-

cker stecken und Befestigungs-
schraube (Abb. 20/1) anziehen

Abb. 24: Pin-Belegung Steckerdose
Schliel3er (Form 15x50)

Kontaktschutzmanahmen

Abb. 25: Pin-Belegung Steckerdose
Wechsler (Form 15x50)

5.9 KontaktschutzmaR-
nahmen

Die in den Schaltkontakten verwen-
deten Reed-Kontakte sind konstrukti-
onsbedingt sehr empfindlich gegen
Uberlast. Um die Zerstdrung des
Schaltkontakts zu vermeiden, diirfen
die auf dem Typenschild des Schalt-
kontakts angegebenen Werte nicht
(auch nicht kurzzeitig) Uberschritten
werden.

Die Gefahr der Uberlastung besteht
durch:

20.12.2022
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KontaktschutzmaRnahmen

B induktive Lasten
B kapazitive Lasten
B ohmsche Lasten

Zum Schutz gegen Uberlastung
missen geeignete Malnahmen
ergriffen werden (siehe folgende Bei-
spiele).

Induktive Belastung

Bei induktiver Belastung besteht die

Gefahr von Spannungsspitzen beim

Ausschalten (bis zum 10-fachen der

Nennspannung). Induktive Belastung
wird z. B. verursacht durch:

B Schitze, Relais
m  Magnetventile
®  Elektromotoren

Beispiele flir Schutzmaflnahmen:

Abb. 27: Beispiel 2

Kapazitive Belastung

Bei kapazitiver Belastung besteht die
Gefahr hoher Stromspitzen beim Ein-
schalten des Schaltkontakts (Uber-
schreitung des Nennstroms). Kapazi-
tive Belastung wird z. B. verursacht
durch:

B Lange Anschlussleitungen

B Kapazitive Verbraucher

Beispiel flir Schutzmalinahme:
+
R |
.|.C

Abb. 28: SchutzmalBnahme bei kapazi-
tiver Belastung

([

V
\%

Ohmsche Belastung

Bei ohmscher Belastung besteht die
Gefahr hoher Stromspitzen beim Ein-
schalten des Schaltkontakts. Dies ist
darauf zurlickzufiihren, dass die Glih-
wendel bei niedrigen Temperaturen
einen geringeren Widerstand hat.
Ohmsche Belastung wird z. B. verur-
sacht durch:

B Glihlampen
B anlaufende Motoren

Beispiele fiir Schutzmalinahmen:
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Installation und Erstinbetriebnahme

Kontaktschutzmanahmen

|

R

<<
LI

Abb. 29: Beispiel 1

+

il

Abb. 30: Beispiel 2

L]

Vv
Vv

Schutz gegen ohmsche Belastung
bieten ein Widerstand oder das
Beheizen der Glihwendel. Fir den
Anschluss an hochohmige Verbrau-
cher (z. B. SPS) ist eine Schutzbe-
schaltung nicht notwendig.
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Bedienung

Schaltpunkt einstellen

6 Bedienung

6.1 Schaltpunkt ein-
stellen

Einstellen des Schaltpunktes bei
installiertem Gerat

Die hier beschriebenen
Zusténde des Schaltkontaktes
beziehen sich auf einen
Schliel3er. Der aktuelle Zustand
des Schaltkontaktes lasst

sich beispielsweise mit einem
Durchgangspriifer bestimmen.

Personal:
B Fachpersonal

Werkzeuge:
B Sechskant-Schraubendreher

Abb. 31: Feststellschraube l6sen

1. Die Feststellschraube des
Schaltkontaktes (Abb. 31)
mit einem Sechskant-Schrau-
bendreher l0sen.

2. Den Schaltkontakt auf den zu

Uberwachenden Durchflusswert

stellen. Darauf achten, dass

der Pfeil des Schaltkontakt-Eti-
kettes genau in einer Flucht mit
dem gewiinschten Durchfluss-

wert der Kdrperskala liegt.
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Feststellschraube des Schalt-
kontaktes (Abb. 31) mit

einem Sechskant-Schrauben-
dreher wieder anziehen. Dabei
Schrauben-Anziehdrehmoment
beachten.

& Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmo-
mente“ auf Seite 78

= Der eingestellte Schaltpunkt
entspricht dem Abschalt-
punkt des Schaltkontaktes
bei fallendem Durchfluss.

Einstellen des Schaltpunktes bei
nicht installiertem Gerat

Bedienung

Schaltpunkt einstellen

Abb. 32: Feststellschraube I6sen

1.

Die Feststellschraube des
Schaltkontaktes (Abb. 32)
mit einem Sechskant-Schrau-
bendreher l6sen.

Den Schaltkontakt auf den zu
Uberwachenden Durchflusswert
stellen. Darauf achten, dass der
Pfeil des Schaltkontakt-Etikettes
genau mit dem gewtinschten
Durchflusswert der Korperskala
Ubereinstimmt.

Feststellschraube des Schalt-
kontaktes (Abb. 32) mit

einem Sechskant-Schrauben-
dreher wieder anziehen. Dabei
Schrauben-Anziehdrehmoment
beachten.

& Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmo-
mente” auf Seite 78

= Der eingestellte Schaltpunkt
entspricht dem Abschalt-
punkt des Schaltkontaktes
bei fallendem Durchfluss.

20.12.2022
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Bedienung

Durchfluss priifen

6.2 Durchfluss prijfen 3. Schaltwert von der Korperskala

ablesen
Schaltwert ablesen

Personal:
B Fachpersonal

Schutzausriistung:
B Schutzbrille

Abb. 33: Schaltwert ablesen (Beispiel-
skala)

1. Darauf achten, dass der Ein-
stellpfeil und der Skalenstrich
der Korperskala in einer Flucht
liegen (Abb. 33).

2. Geradeaus auf die Korperskala
blicken. Durch einen Blickwinkel
von oben oder unten kann der
Ablesewert verfalscht werden
(Paralaxefehler).
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7  Storungsbehebung
7.1 Sicherheit

UnsachgemiaRB ausgefiihrte Arbeiten
zur Stérungsbeseitigung

Im folgenden Kapitel sind mog-
liche Ursachen fur Stérungen und
die Arbeiten zu deren Beseitigung
beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Stérungen
missen die Wartungsintervalle ent-
sprechend der tatsachlichen Belastung
verklrzt werden.

Bei Stérungen, die durch die nach-
folgenden Hinweise nicht behoben
werden kdnnen, muss der Hersteller
kontaktiert werden (siehe Service-
Adresse auf Seite 2).

Storungsbehebung

Sicherheit

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
unsachgemaRe Storungsbe-
seitigung!

Unsachgemal ausgefiihrte
Arbeiten zur Stérungsbeseiti-
gung kdnnen zu schweren
Verletzungen und erheblichen
Sachschaden fiihren.

Vor Beginn der Arbeiten fiir
ausreichende Montagefrei-
heit sorgen

Auf Ordnung und Sau-
berkeit am Montageplatz
achten! Lose aufeinander-
oder umherliegende Bau-
teile und Werkzeuge sind
Unfallquellen

Wenn Bauteile entfernt
wurden, auf richtige Mon-
tage achten, alle Befes-
tigungselemente wieder
einbauen und Anziehdreh-
momente einhalten

& Kapitel 11.1 ,Anziehd-
rehmomente* auf Seite 78
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Storungsbehebung

Sicherheit

Vor der Wiederinbetrieb-
nahme sicherstellen, dass
alle Arbeiten zur Stérungs-
beseitigung gemaf den
Angaben und Hinweisen
in dieser Anleitung durch-

Die im Folgenden aufgefiihrte
Stérungstabelle gibt Aufschluss
dartiber, wer zur Behebung der
Stérung berechtigt ist.

gefluhrt und abgeschlossen
wurden

Verhalten bei Stérungen

Die gesamte Anlage ist unter
Umstanden nicht mehr sicher, wenn
am Stréomungswachter ein Defekt (z.
B. Riss im Geratekorper) vorliegt.

Grundsatzlich gilt:

1.

Bei Stérungen, die eine unmit-
telbare Gefahr fur Personen
oder Sachwerte darstellen, nach
den gultigen Notfallplanen des
Anlagenbetreibers verfahren

Stoérungsursache ermitteln

Vor Beheben der Stérung
sicherstellen, dass keine Per-
sonen durch austretende
Medien gefahrdet sind

Rohrleitung und Gerat vor der
Stoérungsbehebung gegebenen-
falls abkiihlen oder aufwarmen
lassen

Stdérungen von autorisiertem
Fachpersonal beseitigen lassen
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7.2 Storungstabelle

Storungsbehebung

Storungstabelle

Fehlerbeschrei- Ursache Abhilfe Per-
bung sonal
Der Schaltkontakt kein Mediums- Uberpriifen Sie, ob tat- Fachper-
schaltet nicht durchfluss sachlich Medium durch sonal
Rohrleitung flie3t
Durchfluss zu Stellen Sie den Schalt- Fachper-
gering oder kontakt auf einen sonal
Schaltkontakt zu geringeren Durchfluss
hoch eingestellt ein
Verwenden Sie ein
Gerat mit anderem
Messbereich
Erhohen Sie den
Durchfluss
falsche Reduzie- Korrigieren Sie den Fachper-
rung/zu kleiner Leitungsquerschnitt sonal
Leitungsquer-
schnitt
Schwebekorper Reinigen Sie das Gerat Fachper-
klemmt sonal
Schaltkontakt Beseitigen Sie die Fachper-
defekt Ursache des Defekts sonal
(Kurzschluss, Uberlast)
Tauschen Sie den
Schaltkontakt aus
Der Schaltkontakt Durchfluss zu Reduzieren Sie den Fachper-
ist standig hoch oder Durchfluss sonal
geSChaltet Schaltkontakt zu Stellen Sie den Schalt-
niedrig eingestellt kontakt auf einen
héheren Durchfluss ein
Verwenden Sie ein
Gerat mit anderem
Messbereich
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Storungsbehebung

Storungstabelle

Fehlerbeschrei-
bung

Der Schaltkontakt
ist standig
geschaltet

Der Schaltpunkt
stimmt nicht mit
dem tatsachlichen
Durchfluss Uberein

Ursache

Schwebekoérper
klemmt

Schaltkontakt
defekt

keine medien-
spezifische Skala
vorhanden

falsche Reduzie-
rung/zu kleiner
Leitungsquer-
schnitt

Gerat ist ver-
schmutzt

Gerat ist defekt

Abhilfe

Reinigen Sie das Gerat

Beseitigen Sie die

Ursache des Defekts
(Kurzschluss, Uberlast)

Tauschen Sie den
Schaltkontakt aus

Fordern Sie eine

Umrechnungstabelle
oder medienspezifi-

sche Skala an

Korrigieren Sie den

Leitungsquerschnitt

Reinigen Sie das Gerat

Bauen Sie das Gerat
aus und kontaktieren

Sie den Hersteller

Per-
sonal

Fachper-
sonal

Fachper-
sonal

Fachper-
sonal

Fachper-
sonal

Fachper-
sonal

Fachper-
sonal
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8
8.1

Wartung
Sicherheit

UnsachgemiaRB ausgefiihrte War-
tungsarbeiten

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
unsachgemaR ausgefiihrte
Wartungsarbeiten!

Unsachgemafie Wartung kann
zu schweren Verletzungen
und erheblichen Sachschaden
fihren.

Vor Beginn der Arbeiten fiir
ausreichende Montagefrei-
heit sorgen

Auf Ordnung und Sau-
berkeit am Montageplatz
achten! Lose aufeinander-
oder umherliegende Bau-
teile und Werkzeuge sind
Unfallquellen

Wenn Bauteile entfernt
wurden, auf richtige Mon-
tage achten, alle Befes-
tigungselemente wieder
einbauen und Schrauben-
Anziehdrehmomente ein-
halten (siehe Kapitel 11.1)

Vor der Wiederinbetrieb-
nahme sicherstellen, dass
alle Wartungsarbeiten
gemal den Angaben und
Hinweisen in dieser Anlei-
tung durchgefiihrt und
abgeschlossen wurden

Wartung

Wartungsplan

8.2 Wartungsplan

Intervalle fiir den VerschleiRteilaus-
tausch

Strémungswachter des Typs RVM/U-
L4 sind aufgrund der geringen Anzahl
beweglicher Teile sehr wartungsarm.
Die Intervalle fir den Austausch von
Verschleif3teilen sind maRgeblich von
den vor Ort herrschenden Betriebsbe-
dingungen sowie von der Beschaffen-
heit des durchstrémenden Mediums
abhangig. Aus diesem Grund werden
von der Herstellerseite keine Inter-
valle festgelegt. Der Betreiber muss in
Abhéangigkeit von den oértlichen Bege-
benheiten angemessene Intervalle
festlegen.
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Wartung

Ausbau aus der Rohrleitung

Intervall Wartungsarbeit

Sichtpriifung auf Verschmutzungen

Personal

Fachpersonal

Sichtpriifung der Gangigkeit des Schwebekdrpers Fachpersonal

Sichtpriifung der Dichtigkeit des Gerates

Funktion des Schaltkontaktes Uberpriifen

8.3 Ausbau aus der
Rohrleitung

Fur die Durchfiihrung der Wartungs-

arbeiten muss der Stromungswachter

zunachst aus der Rohrleitung ausge-
baut werden.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
unter Druck stehende Lei-
tungen!

Wenn die Rohrleitung wahrend
der Installation des Gerats
unter Druck steht, dann kann
dies zu schweren Verletzungen
fuhren.

— Vor der Installation des
Gerats Drucklosigkeit der
Leitung herstellen

Fachpersonal

Fachpersonal

&WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
heiBe oder kalte Oberflachen!

Rohrleitungen kdnnen sich bei
dem Durchfluss von heif3en
oder kalten Medien stark auf-
heizen oder abkiihlen. Haut-
kontakt mit heif3en oder
kalten Oberflachen verursacht
schwere Verbrennungen oder
Erfrierungen der Haut.

— Vor Beginn der Deinstalla-
tion sicherstellen, dass die
Anlage und der Strémungs-
wachter auf einen Tempe-
raturbereich zwischen 0
und 40 °C temperiert sind

— Keine sehr heilen oder
sehr kalten Anlagenteile
berlihren

— Bei allen Arbeiten in der
Nahe von heilRen Oberfla-
chen grundsatzlich hitzebe-
standige oder kaltebestan-
dige Arbeitsschutzkleidung
und Schutzhandschuhe
tragen
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& WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
Medien in der Rohrleitung!

Wenn durch die Rohrleitungen
gefahrliche Medien flieRen,

kann dies bei Austritt schwere
Verletzungen zur Folge haben.

— Vor der Deinstallation
sicherstellen, dass die
Rohrleitung leer ist und
keine Medienrlickstande
enthalt

— Bei der Deinstallation stets
personliche Schutzausriis-
tung tragen

Wartung

Ausbau aus der Rohrleitung

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
Medienriickstiande im Gerat!

Nach Entleeren der Rohrlei-
tung kénnen sich noch Medien-
riickstande im Gerat befinden.
Wenn es sich hierbei um
gefahrliche Stoffe handelt, kann
dies bei einem Austritt schwere
Verletzungen zur Folge haben.

— Bei der Deinstallation
(Ausbau des Gerats
aus der Rohrleitung)
stets geeignete personliche
Schutzausriistung tragen

— Es miussen alle im Sicher-
heitsdatenblatt genau
bestimmten Festlegungen
im Umgang mit diesem
Medium beachtet werden

— Riuckstande gefahrlicher
Medien im Geréat kénnen
schwere Verletzungen zur
Folge haben
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Wartung

Demontage

Gerat

Perso

aus der Rohrleitung ausbauen

nal:

B Fachpersonal

Schutzausriistung:

B Bei gefahrlichen Medien ist
die im Sicherheitsdatenblatt des
Mediums festgelegte Schutzaus-
rustung zu tragen. Darlber hinaus
sind die Festlegungen des Anla-
genbetreibers zu beachten. Ist
keine Schutzausristung festge-
legt, sind geeignete Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille zu tragen.

Werkzeuge:
B Maulschlussel

1.

8.4

Loésen Sie mit einem passenden
Maulschliissel die Ubergangs-
verschraubung der Rohrleitung.
Halten Sie dabei die Gerate-
verschraubung mit einem pas-
senden Maulschlissel gegen

Sichern Sie das Gerat gegen
Herunterfallen. Wiederholen Sie
Schritt 1 an der anderen Gerate-
verschraubung

Demontage

Zum Austausch von Verschleil3teilen
oder zur Reinigung ist es erforderlich,
den Stromungswachter zu demon-

AWARNUNG!

Verletzungsgefahr durch feh-
lerhafte Demontage!

— Im Gerat kénnen sich
noch Medienrlickstande
befinden

— Zum Schutz gegen
Ruckstanden gefahrlicher
Medien im Gerat per-
sonliche Schutzausriistung
tragen

— Fehlerhafte Demontage
kann bei Rickstanden
gefahrlicher Medien im
Gerat schwere Verlet-
zungen zur Folge haben

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch feh-
lerhafte Demontage!

Fehlerhafte Demontage kann
Verletzungen zur Folge haben.

— Vor Beginn der Demon-
tage sicherstellen, dass
der Stromungswachter auf
einen Temperaturbereich
zwischen 0 und 40° C tem-
periert ist

—  Zum Schutz gegen Riick-
stande gefahrlicher Medien

ieren. P ..
tiere personliche Schutzausriis-
tung tragen
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Wartung

Demontage

Schutzausriistung: Personal:

B Bei gefahrlichen Medien ist B Fachpersonal
die im Sicherheitsdatenblatt des . .
Mediums festgelegte Schutzaus- Schutzausriistung:
riistung zu tragen. Dariiber hinaus ™  Schutzbrille
sind die Festlegungen des Anla- B Schutzhandschuhe
genbetreibers zu beachten. Ist
keine Schutzausristung festge-
legt, sind geeignete Schutzhand- B Maulschlissel
schuhe und Schutzbrille zu tragen.

Werkzeuge:

Sonderwerkzeuge:
B Eindrehwerkzeug-Gewindering
®  Prifstab

Abb. 34: Eindrehwerkzeug-Gewinde-
ring einfiihren (Ausgang)

1. Das Eindrehwerkzeug-Gewinde-
ring in den Gerateausgang ein-
fuhren (Abb. 34) und drehen
bis es in die Mitnehmer-Nut des
Gewinderinges einrastet
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Wartung

Demontage

Abb. 35: Gewindering (Ausgang) I6sen

2, Den Gewindering I6sen
(Abb. 35). Den Geratekorper
hierbei mit passendem Maul-
schlussel gegenhalten.

Abb. 36: Gewindering (Ausgang) ent-
nehmen

3. Gewindering (Ausgang) heraus-
drehen und vom Geratekorper
nehmen (Abb. 36)

Abb. 37: Innenteile entnehmen

4. Geratekorper vorsichtig um 180°
drehen und Innenteile des
Gerates (Schwebekdrper und
Feder) entnehmen (Abb. 37)
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Wartung

Demontage

Abb. 38: Feder und Schwebekérper Abb. 39: Eindrehwerkzeug Gewinde-
5. , Feder (Abb. 38/1) und Schwe- ring (Eingang) einfuhren
bekoérper (Abb. 38/2) als Innen- 6. Das Eindrehwerkzeug-Gewinde-
teile des Stromungswachters ring in den Gerateeingang ein-

fihren (Abb. 39) und drehen
bis es in die Mitnehmer-Nut des
Gewinderinges einrastet
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Wartung

Wartungsarbeiten > Reinigung

Abb. 40: Gewindering (Eingang) lI6sen

7. Den Gewindering I6sen
(Abb. 40). Den Geratekorper
hierbei mit passendem Maul-
schlussel gegenhalten

Abb. 41: Gewindering (Eingang) ent-
nehmen

8. Gewindering (Eingang) heraus-
drehen und vom Geratekorper
nehmen (Abb. 41)

8.5 Wartungsarbeiten

8.5.1 Reinigung

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, geeignete Verfahren fest-
zulegen und anzuwenden, um die
Einzelteile des Gerates zu reinigen.
Dabei muss sichergestellt sein, dass
es nicht zu Beschadigungen der zu
reinigenden Teile kommt. Bei der Ver-
wendung von Reinigungsmitteln muss
sichergestellt sein, dass diese die
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Materialien der zu reinigenden Teile
nicht angreifen und dass es nicht zu

geféahrlichen Reaktionen mit Medien-
rickstanden kommt. Beschadigte Teile

mussen getauscht werden.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch feh-
lerhafte Reinigung!

Im Gerét kénnen sich noch
Medienriickstande befinden.

—  Zum Schutz gegen Riick-
stéande gefahrlicher Medien
im Gerat personliche
Schutzausristung tragen

— Keine Reinigungsmittel ver-
wenden, die zu gefahrli-
chen Reaktionen mit Medi-
enrlckstanden fiihren

— Es mussen alle im
Sicherheitsdatenblatt spe-
zifizierten Festlegungen
im Umgang mit diesem
Medium beachtet werden

— Rickstande gefahrlicher
Medien im Gerat kénnen
schwere Verletzungen zur
Folge haben

Wartung

Wartungsarbeiten > Reinigung

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch
beschéadigte Teile!

Sind Teile des Gerates bescha-
digt, kann es wahrend der Rei-
nigung zu Verletzungen durch
scharfe Kanten kommen.

— Beschéadigte Teile mussen
getauscht werden

— Teile des Gerates vorsichtig
reinigen, damit es nicht zu
Beschadigungen kommt

— Bei der Reinigung stets
geeignete personliche
Schutzausristung tragen

— Fehlerhafte Demontage
kann Verletzungen zur
Folge haben

Schutzausriistung:

Bei gefahrlichen Medien ist

die im Sicherheitsdatenblatt des
Mediums festgelegte Schutzaus-
rustung zu tragen. Darlber hinaus
sind die Festlegungen des Anla-
genbetreibers zu beachten. Ist
keine Schutzausriustung festge-
legt, sind geeignete Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille zu tragen.
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Wartung

Wartungsarbeiten > Montage

8.5.2 Ersatzteiltausch

Je nach Betriebsbedingungen ist der
Austausch von Verschleifdteilen wie
z.B. Schwebekdrper oder Feder not-
wendig. Die Arbeitsschritte zum Aus-
tausch dieser Teile entsprechen der
Montage des Gerates & Kapitel 8.5.3
,Montage“ auf Seite 62.

8.5.3 Montage

Nach der Reinigung der einzelnen
Bestandteile muss der Stromungs-
wachter wieder montiert werden.

Personal:
B Fachpersonal

Werkzeuge:

B Schlitzschraubendreher

B Drehmoment-Schraubendreher
B Maulschlissel
Sonderwerkzeuge:

B Eindrehwerkzeug-Gewindering
B Prifstab

Abb. 42: Gewindering (Eingang) ein-

fihren

1. Gewindering (Eingang) in den
Geratekorper (Eingang) ein-
fihren (Abb. 42)
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Wartung

Wartungsarbeiten > Montage

Abb. 43: Gewindering (Eingang) fest- Abb. 44: Innenteile
ziehen 3. , Feder (Abb. 44/1)in den Schwe-
2. Gewindering (Eingang) mit Hilfe bekorper (Abb. 44/2) einfihren

des Eindrehwerkzeug-Gewinde-
ring einschrauben und mit
Drehmoment-Schraubendreher
festziehen (Abb. 43), dabei
Anziehdrehmoment beachten

( © Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmo-
mente* auf Seite 78)
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Wartung

Wartungsarbeiten > Montage

Abb. 45: Innenteile einfiihren Abb. 46: Gewindering (Ausgang) ein-
4. Schwebekoérper und Feder in fiihren
Gerat einflhren (Abb. 45) 5. Gewindering (Ausgang) in den

Geratekorper (Ausgang) ein-
fihren (Abb. 46)
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Abb. 47: Gewindering (Ausgang) fest-
ziehen

6.

Gewindering (Ausgang) mit Hilfe
des Eindrehwerkzeug-Gewinde-
ring einschrauben und mit
Drehmoment-Schraubendreher
festziehen (Abb. 47), dabei
Anziehdrehmoment beachten

( © Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmo-
mente* auf Seite 78)

Wartung

Wartungsarbeiten > Montage

Abb. 48: Gangigkeit priifen

7.

Schwebekoérper durch Druck mit
dem Prifstab (Abb. 48) auf
leichte Gangigkeit prifen

= Falls der Schwebekdrper
sich nur schwer bewegen
lasst, Gerat demontieren
& Kapitel 8.4 ,Demontage*”
auf Seite 56 und Schwebe-
korper sowie Geratekorper-
bohrung reinigen

Lésst sich der Schwebekérper
auch nach mehrfacher Reini-
gung nur schwer bewegen, den
Hersteller kontaktieren.
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Wartung

Wartungsarbeiten > Schaltkontakt austauschen

8.5.4 Schaltkontakt aus-
tauschen

Werkzeuge:
B Schlitzschraubendreher

Abb. 50: Steckerdose abziehen

2. Steckerdose mit dazugehoriger
Dichtung (Abb. 50/1) nach oben
abziehen

Abb. 49: Steckerdose I6sen

1. Mit einem Schlitzschrauben-
dreher die Befestigungs-
schraube (Abb. 49) der Stecker-
dose l6sen
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Abb. 51: Feststellschraube Schaltkon-

takt I6sen

3. Feststellschraube (Abb. 51)
des Schaltkontaktes mit

einem Sechskant-Schrauben-

dreher herausdrehen und ent-

fernen

Wartung

Wartungsarbeiten > Schaltkontakt austauschen

Abb. 52: Schaltkontakt abnehmen
4.

Den Schaltkontakt (Abb. 52)
vom Gerat abnehmen

Neuen Schaltkontakt aufsetzen
dabei darauf achten, dass der
Zylinderstift in die Fihrungsnut
gleitet

Feststellschraube einflihren und
soweit anziehen, dass sich der
Schaltkontakt noch leicht ver-
schieben lasst

Einen Durchgangsprufer
anschliel3en: Bei Schlielter PIN
1 und Pin 2, bei Wechsler PIN 1
und PIN 3

Den Schaltkontakt entgegen
der Durchflussrichtung bis zum
Anschlag schieben. Der Schalt-
kontakt muf} nun geschlossen
sein
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Wartung

MaRnahmen nach erfolgter Wartung

10.

1.

12.

13.

Den Schaltkontakt langsam in
Durchflussrichtung verschieben,
bis der Schaltkontakt 6ffnet.
Dieser Schaltpunkt sollte még-
lichst genau bestimmt werden,
da er die Genauigkeit der Kor-
perskalawerte beeinflusst (Ggf.
Punkt 9. und 10. wiederholen)

Feststellschraube (Abb. 52)
wieder festdrehen, dabei
Schrauben-Anziehdrehmoment
beachten ( & Kapitel

11.1 ,Anziehdrehmomente*
auf Seite 78)

Das beigelegte Schaltwertetikett
mit Einstellpfeil so auf den
Schaltkontakt aufkleben, dass
der Einstellpfeil in einer Flucht
mit dem kleinstwertigen Skalen-
strich liegt. Sollte ein Referenz-
Skalenstrich vorhanden sein
(erkennbar an der diinneren
Strichstarke), so ist dieser als
Referenz maRRgebend. Die Kle-
beflache mul trocken und fett-
frei sein

Den gewilinschten Durchfluss-
wert (Abschaltpunkt) anhand der
Korperskala einstellen

Steckerdose aufstecken (vorher
ggf. Dichtung unterlegen ) und
Befestigungsschraube anziehen

8.6 MaRnahmen nach

erfolgter Wartung

Fihren Sie nach Beendigung der
Wartungsarbeiten und vor der Wie-
derinbetriebnahme des Gerats die fol-
genden Schritte durch:

1.

Uberpriifen Sie alle zuvor
geldsten Bauteil-Verbindungen
auf festen Sitz

& Kapitel 11.1 ,,Anziehdrehmo-
mente“ auf Seite 78

Saubern Sie den Arbeitsbereich.
Entfernen Sie eventuell ausge-
tretene Stoffe wie z. B. Flis-
sigkeiten, Verpackungsmaterial
o. A
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Demontage und Entsorgung

Sicherheit

9 Demontage und Entsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht

ist, muss das Gerat demontiert und

’ WARNUNG!
einer umweltgerechten Entsorgung A SIS
zugefiihrt werden. Verletzungsgefahr bei

unsachgemaBer Demontage!

. . Mediumsriickstande, kantige
9.1 Sicherheit Bauteile, Spitzen und Ecken

am und im Geréat oder an den

bendtigten Werkzeugen kénnen

Verletzungen verursachen.

Vor Beginn der Arbeiten
fur ausreichenden Platz
sorgen

Bei Umgang mit gefahr-
lichen Restmedien stets
Schutzausristung tragen
Mit offenen scharfkan-
tigen Bauteilen vorsichtig
umgehen

Auf Ordnung und Sau-
berkeit am Arbeitsplatz
achten! Lose aufeinander-
oder umherliegende Bau-
teile und Werkzeuge sind
Unfallquellen

Bauteile fachgerecht
demontieren

Bauteile sichern, damit
sie nicht herabfallen oder
umstirzen

Bei Unklarheiten den Her-
steller hinzuziehen
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Demontage und Entsorgung

Entsorgung

9.2 Demontage
Vor Beginn der Demontage:

B Betriebs- und Hilfsstoffe entfernen
und umweltgerecht entsorgen

Personal:
B Fachpersonal

Schutzausriistung:
B Schutzhandschuhe

B Schutzbrille

1. Gerat aus der Rohrleitung
ausbauen ( % Kapitel 8.3
J~Ausbau aus der Rohrleitung*
auf Seite 54)

2. Gerat demontieren ( & Kapitel
8.4 ,Demontage” auf Seite 56)

3. Bauteile fachgerecht reinigen
und Mediumsrickstande ent-
fernen

4. Umweltgerecht entsorgen

9.3 Retouren
9.3.1 Retouren Antrag

Fir Ricksendungen, gleich aus wel-
chem Grund, gilt die Retourenrege-
lung von MEISTER in der jeweils
letzten giiltigen Fassung. Fir Riick-
sendungen, die nicht der Retourenre-
gelung entsprechen, kann MEISTER
die Annahme zu Lasten des Versen-
ders verweigern.

9.4 Entsorgung

Sofern keine Riicknahme- oder
Entsorgungsvereinbarung getroffen
wurde, zerlegte Bestandteile der Wie-
derverwertung zufihren:

B Metalle verschrotten

B Kunststoffelemente zum Recycling
geben

m  Ubrige Komponenten nach Materi-
albeschaffenheit sortiert entsorgen

! HINWEIS!

Gefahr fiir die Umwelt durch
falsche Entsorgung!

Durch falsche Entsorgung
kdonnen Gefahren fiir die
Umwelt entstehen.

— Elektroschrott, Elektronik-
komponenten, Schmier-
und andere Hilfsstoffe
von zugelassenen Fachbe-
trieben entsorgen lassen

—  Im Zweifel Auskunft
zur umweltgerechten Ent-
sorgung bei der 6rtli-
chen Kommunalbehérde
oder speziellen Entsor-
gungs-Fachbetrieben ein-
holen
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10 Technische Daten

10.1 Typenschild Gerat

Das Typenschild befindet sich auf dem
mechanischen Teil des Gerats und
beinhaltet folgende Angaben:

DE-63831 Wiesen

meistef - www.meister-flow.com

Geratebezeichnung
ArtikeInummer Seriennummer

Abb. 53: Typenschild Gerét

10.2 Typenschild
Schaltkontakt

Max: xxx V XA XX VA

Abb. 54: Typenschild Schaltkontakt

Max: xxxV xA xxVA
Abschaltpunkt Y  Switch-off-point

Abb. 55: Typenschild Schaltkontakt mit
Einstellpfeil

Das Typenschild befindet sich auf
dem Schaltkontakt und kann folgende
Angaben beinhalten:

B maximale Spannung
maximaler Strom

[ |
B  maximale Leistung
B Einstellpfeil fir Abschaltpunkt

Technische Daten

Typenschild Schaltkontakt
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Technische Daten

MaRblatt

10.3 MaRblatt
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10.4 Allgemeine Angaben

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumaRBe (mm)
G DN SW L1 L2 T
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40002
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40006
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40008
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40012
RVM/U- 1/4" 8 18 70 — 12,5
L4/06
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40024
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L40034
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L4/2
RVM/U- 1/4" 8 18 70 - 12,5
L4/3
Typ EinbaumafRe (mm)
G D1 D2 A1 A2 A3 A4 Gewicht
(9)
RVM/U- 1/4" 18 18 - - - ca. 58 140
L40002
RVM/U- 1/4" 18 18 - - - ca. 58 140
L40006
RVM/U- 1/4" 18 18 - - - ca. 58 140
L40008
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Technische Daten

Elektrische Anschlusswerte

Typ

RVM/U-
L40012

RVM/U-
L4/06

RVM/U-
L40024

RVM/U-
L40034

RVM/U-
L4/2

RVM/U-
L4/3

G

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

EinbaumaRe (mm)

D1 D2 A1 A2 A3 A4  Gewicht
(9)

18 18 — = — ca. 58 140
18 18 - - - ca. 58 140
18 18 - - - ca. 58 140
18 18 = = = ca. 58 140
18 18 - - - ca. 58 140
18 18 - - - ca. 58 140

NPT-Gewinde sind auf Anfrage erhéltlich.

Das Gewicht des Anschlusskabels betrégt bei einer Ldnge von 2 m

ca. 80 g.

10.5 Elektrische Anschlusswerte

Wechsler

Angabe

Spannung

Strom, maximal

Leistung, maximal

Wert Einheit
150 V AC/DC
1 A
20 VA
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SchlieBer

Angabe

Spannung

Spannung

Strom, maximal (bei 140 V AC)
Strom, maximal (bei 200 V DC)

Leistung, maximal

Wechsler M12x1 (-20 °C-85 °C)

Angabe
Spannung
Strom, maximal

Leistung, maximal

SchlieBer M12x1 (-20 °C-85 °C)

Angabe

Spannung

Strom, maximal (bei 125 V AC)
Strom, maximal (bei 125 V DC)

Leistung, maximal

Technische Daten

Elektrische Anschlusswerte

Wert
140
200

0,7

20

Wert
125

20

Wert
125
0,7

20

Einheit
V AC

VvV DC
A

A

VA

Einheit
V AC/DC
A

VA

Einheit
V AC/DC
A

A

VA
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Technische Daten

Betriebsdaten

10.6 Messbereiche

10.6.1 Standardmessbereiche

Typ

RVM/U-L40002
RVM/U-L40006
RVM/U-L40008
RVM/U-L40012
RVM/U-L4/06
RVM/U-L40024
RVM/U-L40034
RVM/U-L4/2
RVM/U-L4/3

Schaltbereich fiir Luft bei 1 bar abs. & 20 °C

NI/min
06-22
1,7-6
25-8
3-12
3-22
7-24
12-34
16 — 56
20-80

SCFH
1,3-4,7
356-12,7
53-17,0
6,5-255
6,0 -47,0
15,0 -51,0
25,0-72,0
34,0 -118,0
42,0-170,0

SCFM

Die angegebenen Werte sind Abschaltpunkte. Andere Schaltbereiche sind
auf Anfrage erhéiltlich.

10.7 Betriebsdaten

Angabe

Medientemperatur max.

Medientemperatur min.

Betriebsdruck max.

Wert

-20
300
350

120 (optional 160°C)

Einheit
°C
°C
bar (Messing)
bar (Edelstahl)
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Technische Daten

Betriebsdaten

Angabe Wert Einheit
Druckverlust 0,02-0,2 bar
Messgenauigkeit + 10 % vom Endwert

| HINwEIS!

Es muss sichergestellt sein, dass das Medium nicht gefriert.

Bei Einsatz der Gerate in explosionsgefahrdeten Bereichen gelten geén-
derte Betriebsdaten.

Die Betriebsdaten fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen sind
in der Betriebsanleitung "RVM/U-L4 Modul ATEX", Kapitel 4, festgelegt.
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Anhang

Anziehdrehmomente

1 Anhang

1.1  Anziehdrehmomente

Bauteil/Funk- Bezeichnung GroRe Drehmoment Anzahl
tion
Fixierung Gewindering  G1/4" 4 Nm 2
Gewindering  (Eingang/

Ausgang
Fixierung Zylinderkopf-  M3x10 0,4 Nm 1
Schaltkontakt  schraube mit

Innensechs-

kant
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11.2 Ersatzteile

Anhang

Ersatzteile
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Anhang

Ersatzteile

Die folgende Ersatzteilzeichnung stellt beispielhaft den Aufbau eines Stromungs-
wachters des Typs RVM/U-L4 dar. Je nach Typ kann der tatsachliche Aufbau

variieren.
Nr.  Anzahl Bezeichnung
1 1 Gewindering (Eingang)
2 1 Geratekorper
3 1 Schwebekoérper
4 1 Feder
5 1 Gewindering (Ausgang)
6 1 Zylinderstift
7 1 Schaltkontakt mit Geratestecker
8 1 Steckerdose mit Dichtung
9 1 Befestigungsschraube (Steckerdose)
10 1 Feststellschraube (Schaltkontakt)
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1.3 Werkzeug

Folgende Werkzeuge werden bendtigt:

Werkzeug

B Maulschlissel 17, 18 mm

B Schlitzschraubendreher, Schnei-
denbreite 5,5 mm

B Sechskant-Schraubendreher 2,5
mm

B  Drehmoment-Schraubendreher
und entsprechende Klingen

Sonderwerkzeug

B Eindrehwerkzeug-Gewindering
RVM/U-L4

®  Priufstab RVM/U-L4

11.4 Dichtmittel

Stellen Sie vor der Verwendung
eines Dichtmittels die Vertrag-
lichkeit mit den verwendeten
Betriebsmitteln sicher. Stellen
Sie aulBerdem die Verwend-
barkeit bei den gegebenen
Betriebsbedingungen sicher.

Dichten Sie fachgerecht ab
Verwenden Sie geeignete Dicht-
mittel. Wenn flissige Dichtmittel
in den Strémungswéachter hinein-
laufen, dann beschadigen sie das
Gerat.

Beachten Sie immer die Angaben
des Dichtmittel-Herstellers

Anhang

Dichtmittel
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Anhang

Schmiermittel

11.5 Schmiermittel

Stellen Sie vor der Verwendung eines Schmiermittels die Vertraglichkeit mit
dem Betriebsmedium sicher.

Zum schonenden Aufziehen der O-Ringe kénnen beim Hersteller geratespezifi-
sche O-Ring Montagewerkzeuge erworben werden.

Zum leichteren Aufziehen der O-Ringe sind folgende Schmiermittel geeignet:

Schmiermittel Material O-Ring
NBR EPDM FKM
Glycerin geeignet geeignet geeignet
Seifenwasser geeignet geeignet geeignet
I HiNnwEIS!

Wenn das Gerat fiir Schwefelsaure und/oder Salpetersaure verwendet
wird, dann darf kein Glycerin benutzt werden.
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