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Diese Anleitung ermdglicht den
sicheren und effizienten Umgang mit
einem Strémungswéchter (im Fol-
genden "Gerat"). Diese Anleitung ist
Bestandteil des Gerates und muss in
unmittelbarer Nahe des Gerates flr
das Personal jederzeit zuganglich auf-
bewahrt werden. Das Personal muss
diese Anleitung vor Beginn aller
Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und
verstanden haben. Grundvorausset-
zung fir sicheres Arbeiten ist die Ein-
haltung aller angegebenen Sicherheits-
hinweise und Handlungsanweisungen
in dieser Anleitung. Dartber hinaus
gelten die értlichen Unfallverhitungs-
vorschriften und allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fir den Einsatzbe-
reich des Geréates. Abbildungen in
dieser Anleitung dienen dem grund-
satzlichen Verstandnis und kénnen von
der tatsachlichen Ausfiihrung abwei-
chen. Aus eventuellen Abweichungen
kdnnen keine Anspriche abgeleitet
werden.

Haftungsbeschrankungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser
Anleitung wurden unter Berucksichti-
gung der geltenden Normen und Vor-
schriften, des Standes der Technik
sowie unserer langjahrigen Erkennt-
nisse und Erfahrungen zusammenge-
stellt. Der Hersteller Gbernimmt keine
Haftung fur Schaden aufgrund:

B Nichtbeachtung aller Angaben
dieser Anleitung

B Nichtbestimmungsgemaler Ver-
wendung

Ergdnzende Anweisungen

B Einsatz von nicht ausgebildetem
Personal

B Eigenmachtiger Umbauten oder
nicht vom Hersteller zugelassener
technischer Veranderungen

B Verwendung nicht zugelassener
Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag verein-
barten Verpflichtungen, die Allge-
meinen Geschaftsbedingungen sowie
die Lieferbedingungen des Herstellers
und die zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses glltigen gesetzlichen Rege-
lungen.

Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich
geschitzt.

Die Uberlassung dieser Anleitung an
Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher
Art und Form — auch auszugsweise —
sowie die Verwertung und/oder Mittei-
lung des Inhaltes sind ohne schriftliche
Genehmigung von Meister Stromungs-
technik ("Hersteller”) aufRer fur interne
Zwecke nicht gestattet. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz.
Der Hersteller behalt sich das Recht
vor, zusatzliche Anspriiche geltend zu
machen.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.
© Meister Stromungstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 2

63831 Wiesen

Deutschland
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Uberblick

Kundendienst

1  Uberblick

1.1 Kurzbeschreibung

Abb. 1: Strémungswéchter RVM/UA-2

1 Korperskala
Explosionsgeschutzter Schaltkon-
takt SG_1 5EX***********

3 Mechanische Anzeige mit Anzei-
geskala und Zeigerwerk

Der Stromungswachter RVM/UA-2
Uberwacht den kontinuierlichen Durch-
fluss von Flissigkeiten. Er ist ausge-
legt fir den Einbau in Rohrleitungen.

Innerhalb des Geréates befindet sich ein
Schwebekérper, der durch das durch-
stromende Medium bewegt wird. Auf
der Korperskala kann der gewlnschte
Schaltpunkt eingestellt werden. Dabei
ist der Pfeil auf dem Schaltkontakt auf
den gewlinschten Skalenwert auszu-
richten.

Die elektrische Uberwachung erfolgt
mit explosionsgeschutzten Grenzwert-
kontakten SG-15EX*********** Der
elektrische Anschluss erfolgt Uber das
vergossene Anschlusskabel oder Uber
diverse Geratestecker.

1.2 Garantiebestim-
mungen

Die Garantiebestimmungen sind in den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen
des Herstellers enthalten.

1.3 Kundendienst

Fir technische Auskiinfte steht unser
Kundendienst zur Verfigung (Kontakt-
daten siehe Seite 2).

Daruber hinaus sind unsere Mitarbeiter
sténdig an neuen Informationen und
Erfahrungen interessiert, die sich aus
der Anwendung ergeben und die fiir
die Verbesserung unserer Produkte
wertvoll sein kénnen.
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2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick
Uber alle wichtigen Sicherheitsaspekte
fur einen optimalen Schutz des Perso-
nals sowie fir den sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anlei-
tung aufgefiihrten Handlungsanwei-
sungen und Sicherheitshinweise kann
zu erheblichen Gefahrdungen fiihren.

Sicherheit

Symbolerklarung

2.1 Symbolerklarung
Symbolerkldarung

Sicherheitshinweise sind in dieser
Anleitung durch Symbole gekenn-
zeichnet. Die Sicherheitshinweise
werden durch Signalworte eingeleitet,
die das AusmalR der Gefahrdung zum
Ausdruck bringen.

Um Unfalle, Personen- und Sach-
schaden zu vermeiden, Sicherheitshin-
weise unbedingt einhalten und
umsichtig handeln.

A GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen flhrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise geféhrliche Situa-
tion hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen flihren
kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

30.06.2016
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Sicherheit

BestimmungsgeméaRe Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

A VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise geféhrliche Situa-
tion hin, die zu geringfiigigen oder
leichten Verletzungen fihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

! HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situa-
tion hin, die zu Sach- und Umwelt-
schaden flihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche
Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fiir einen effizienten
und stérungsfreien Betrieb hervor.

Zeichen in dieser Anleitung

Fir die Kennzeichnung von Hand-

lungsanweisungen, Ergebnisbeschrei-
bungen, Aufzahlungen, Verweisen und

anderen Elementen werden in dieser
Anleitung folgende Zeichen und Her-
vorhebungen verwendet:

Kennzeichnet Schritt-fir-Schritt
Handlungsanweisungen

= Kennzeichnet einen Zustand
oder eine automatische
Abfolge als Ergebnis eines
Handlungsschrittes

m  Kennzeichnet Aufzéhlungen und
Listeneintrage ohne festgelegte
Reihenfolge

& ,Zeichen in dieser Anleitung*”
auf Seite 8 kennzeichnet Verweise auf
Kapitel dieser Anleitung

2.2 Bestimmungsge-
maRe Verwendung
in explosionsgefahr-
deten Bereichen

Das Gerét ist ausschlieBlich fir die hier
beschriebene bestimmungsgemalie
Verwendung konzipiert und konstruiert.

Der Stromungswachter dient aus-
schlieRlich der Uberwachung von kon-
tinuierlichen Durchfllissen von Flissig-
keiten.

Die Einsatzgebiete werden in Kapitel 3
dieser Anleitung spezifiziert.

Die zuldssigen Betriebsbedingungen
werden in Kapitel 4 dieser Anleitung
spezifiziert.
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Zur bestimmungsgemafien Verwen-
dung gehort auch die Einhaltung aller
Angaben der Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul BASICS" und "RVM/UA-2
Modul ATEX".

Jede Uber die bestimmungsgemale
Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehlge-
brauch.

Sicherheit

BestimmungsgeméaRe Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

A WARNUNG!
Gefahr durch Fehlgebrauch!

Stromungswachter nur inner-
halb der angegebenen Leis-
tungsgrenzen verwenden
Stromungswachter keinen
starken Temperaturschwan-
kungen aussetzen
Stromungswachter nicht mit
schnellschaltenden Ventilen
verwenden
Stromungswachter nicht mit
Magnetventilen verwenden
Stromungswachter keinen Vib-
rationen aussetzen
Stromungswachter keinen
Druckst63en aussetzen
Stromungswachter nicht mit
Medien verwenden, die Fest-
oder Schleifkérper enthalten
Strémungswachter nur mit
Medien verwenden, die zuvor
mit dem Hersteller vereinbart
wurden

Stromungswachter nicht als
alleinige Uberwachungsein-
richtung zur Abwendung
gefahrlicher Zustande ein-
setzen

Stromungswachter nicht als
tragendes Teil in ein Rohrlei-
tungssystem einbauen

30.06.2016 RVM/UA-2 Modul ATEX Stromungswéchter



Sicherheit

Besondere Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Stromungswachter so instal-
lieren, dass dieser vor
Beschadigungen durch
mechanische Krafteinwirkung
geschutzt ist. Falls erforder-
lich, geeignete Schutzvorrich-
tungen installieren (z.B.
Schlagschutz)

Stromungswachter darf nur in
explosionsgefahrdeten Berei-
chen eingesetzt werden wenn:
— die Kennzeichnung des
Strémungswachters,

— die Kennzeichnung der
auf dem Strémungs-
wachter verwendeten
Schalteinheiten,

— sowie die Angaben der
zugehdrigen Dokumenta-
tion (Betriebsanleitung
"RVM/UA-2 Modul
BASICS" und Betriebsan-
leitung "RVM/UA-2 Modul
ATEX") diesen Einsatz
autorisieren

Die Planung und Ausfiihrung

von Geraten, Schutzsystemen
und Komponenten liegt in der
Verantwortung des Betreibers

Die moglichen Auswirkungen
im Falle einer Explosion
missen vom Betreiber beriick-
sichtigt werden

Der Betreiber ist fiir den
Ersatz oder die Verringerung
der Menge der Stoffe, die eine
explosionsfahige Atmosphare
bilden kénnen, verantwortlich

Anspruche jeglicher Art wegen
Schaden aufgrund von Fehlgebrauch
sind ausgeschlossen.

Fehlgebrauch des Stromungswachters
kann zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

2.3 Besondere Gefahren
beim Einsatz in
explosionsgefahr-
deten Bereichen

Im folgenden Abschnitt sind Restri-
siken benannt, die von dem Geréat aus-
gehen kdénnen.

Um Gesundheitsgefahren zu redu-
zieren und gefahrliche Situationen zu
vermeiden, sind die hier aufgeflihrten
Sicherheitshinweise, die Sicherheits-
hinweise in den weiteren Kapiteln
dieser Betriebsanleitung "RVM/UA-2
Modul ATEX" und alle Sicherheitshin-
weise in der Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul BASICS" zu beachten.

Diese Anleitung kann nicht alle
denkbaren Gefdhrdungen abde-
cken, da viele Gefdhrdungen nicht
von dem Gerét, sondern von den
Jjeweils durchstrémenden Medien
ausgehen. Bei der Verwendung
von geféhrlichen Medien unbe-
dingt die zugehdrigen Sicherheits-
datenblétter beachten!

10

RVM/UA-2 Modul ATEX Strémungswéchter 30.06.2016



Sicherheit

Besondere Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen > Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

2.3.1 Gefahren beim Ein-

satz in explosions-
gefahrdeten Berei-
chen

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Explosi-
onen

Explosionsfahige Staub-/Luft
und hybride Gemische im
Inneren des Durchflussmes-
sers / Stromungswachters
sind nicht erlaubt und mussen
vom Betreiber ausge-
schlossen werden!

Staubablagerungen innerhalb
oder aufderhalb des Durch-
flussmessers / Stromungs-
wachters sind nicht erlaubt
und missen vom Betreiber
ausgeschlossen werden! Bei
der Reinigung dirfen keine
trockenen Ticher verwendet
werden!

Bei Gefahrdungen durch stati-
sche Elektrizitat missen fol-
gende Anforderungen erfullt
werden:

— Alle leitfahigen Teile, die
sich gefahrlich aufladen
kdonnen, missen ver-
bunden und geerdet
werden.

— Gefahrliche Aufladungen
von nichtleitfahigen Teilen
und Stoffen, einschlieRlich
von Feststoffen, Flissig-
keiten und Stauben
mussen vermieden
werden.

— Zindfahige Entladungen
missen ausgeschlossen
werden.

Chemische Reaktionen, Pyro-

lyse oder biologische Pro-

zesse innerhalb des Durch-
flussmessers /

Stromungswachters sind nicht

erlaubt und missen vom

Betreiber ausgeschlossen

werden.

Das Eindringen von Fremdma-

terialien, die Funken erzeugen

kénnen, ist nicht erlaubt und
muss vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

Reibung, die ortliche Erhitzung
und Funkenbildung verursa-
chen kann, ist nicht erlaubt
und muss vom Betreiber aus-
geschlossen werden!
Schlagvorgange, bei denen
Materialien wie Rost und
Leichtmetalle (z.B. Aluminium
oder Magnesium) beteiligt
sind, sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

30.06.2016
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Sicherheit

Personalanforderungen

Hohe Spannungen und
Strome, die Funken hervor-
rufen kénnen, sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von
10 bis 3x10'2 Hz, wie sie im
Umkreis von Funksende-
stellen oder Hochfrequenzge-
neratoren auftreten konnen,
sind nicht erlaubt und muissen
vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von
3x10"" bis 3x10'® Hz, wie sie
als Strahlung von Schutzsys-
temen oder Komponenten
(Lampen, Lichtbégen, Laser)
auftreten kénnen, sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Vorrichtungen, die Strahlung
fokussieren und Partikel oder
Oberflachen zur Zindquelle
werden lassen, sind nicht
erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

lonisierende Strahlung,
welche die Mindestziindtem-
peratur der umgebenden
explosionsfahigen Atmo-
sphéare Uberschreitet, ist nicht
erlaubt und muss vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

2.4

Ultraschallquellen, die den
beschallten Stoff entziinden
kénnen, sind nicht erlaubt und
mussen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.
Adiabatische Kompression
und StoRwellen sind nicht
erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Exotherme Reaktionen, ein-
schlieBlich der Selbstentziin-
dung von Stauben sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Personalanforde-
rungen
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A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzurei-
chender Qualifikation des Per-
sonals!

Wenn unqualifiziertes Personal
Arbeiten an dem Geréat vornimmt
oder sich im Gefahrenbereich des
Gerates aufhalt, entstehen
Gefahren, die schwere Verlet-
zungen und erhebliche Sach-
schaden verursachen konnen.

— Alle Tatigkeiten nur durch
daflr qualifiziertes Personal
durchfiihren lassen.

— Unqualifiziertes Personal von
den Gefahrenbereichen fern-
halten.

Es gelten die in Abschnitt 2.4 der
Betriebsanleitung "RVM/UA-2 Modul
BASICS" formulierten Personalanfor-
derungen. Fur den Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen darf nur
entsprechend qualifiziertes und unter-

wiesenes Personal eingesetzt werden.

Die Verantwortung fiir die Personal-
auswahl und dessen Qualifikation
obliegt dem Betreiber. Dabei sind die
Anforderungen der Normen DIN EN
60079-14 und DIN EN 60079-17 zu
berlcksichtigen.

Siehe auch Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul BASICS", Abschnitt 2.9
"Verantwortung des Betreibers"

Sicherheit

Sicherheitseinrichtungen

Als Personal sind nur Personen zuge-
lassen, von denen zu erwarten ist,
dass sie ihre Arbeit zuverlassig aus-
fihren. Personen, deren Reaktionsfa-
higkeit beeinflusst ist, z. B. durch
Drogen, Alkohol oder Medikamente,
sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Ein-
satzort geltenden alters- und berufs-
spezifischen Vorschriften beachten.

2.5 Personliche Schutz-
ausriustung

Personliche Schutzausristung dient
dazu, das Personal gegen Gefahren zu
schiitzen, die dessen Sicherheit oder
Gesundheit bei der Arbeit beeintrach-
tigen koénnten.

Beim Ausfiihren der verschiedenen
Arbeiten an und mit dem Gerat muss
das Personal personliche Schutzaus-
ristung tragen. Auf diese wird in der
Betriebsanleitung "RVM/UA-2 Modul
BASICS" verwiesen. Es obliegt dem
Betreiber sicherzustellen, dass die ver-
wendete Schutzkleidung fir den Ein-
satz in explosionsgefahrdeten Berei-
chen geeignet und zugelassen ist.

2.6 Sicherheitseinrich-
tungen

Die Ausfuhrung der Sicherheitseinrich-
tungen ist in der Betriebsanleitung
"RVM/UA-2 Modul BASICS"
beschrieben. Der Betreiber hat sicher-
zustellen, dass alle geltenden Bestim-
mungen fur explosionsgefahrdete
Bereiche erflllt sind.

30.06.2016
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehor) > Innenbereich des Gerétes

3
3.1

3.1

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil
(Durchflussmesser
ohne Grenzwert-
kontakte und elektri-
sches Zubehor)

.1 AuBenbereich des
Geriates

Das Gerat des Typs RVM/UA-2
darf in Bereichen eingesetzt
werden, in denen damit zu
rechnen ist, dass eine explosions-
fahige Atmosphare aus Gas/Luft-
oder Staub/Luft-Gemischen gele-
gentlich auftritt. Somit darf sich der
Aulenbereich des Gerétes in
Zone 1, Zone 2, Zone 21 oder
Zone 22 befinden

Staubablagerungen innerhalb oder
auRerhalb des Durchflussmes-
sers / Stromungswachters sind
nicht erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen werden

3.1.2

Innenbereich des
Gerates

Im Inneren des Geréates dlirfen nur
Medien verwendet werden, fir die
Folgendes gilt:

das Medium ist auf der Medienliste
(Abschnitt 3.1.5) aufgefihrt und
das Medium greift die medienbe-
rihrenden Materialien des Gerates
nicht an und

das Gerat ist vom Hersteller fur die
Verwendung mit diesem Medium
freigegeben.

Es ist erlaubt, dass es im Inneren
des Gerates gelegentlich zu explo-
sionsfahigen Gas/Luftgemischen
kommt (Zone 1). Im Inneren des
Gerates durfen sich zu keiner Zeit
Gase der Explosionsgruppe |IC
(z.B. Wasserstoff oder Acetylen)
befinden.

Explosionsfahige Staub-/Luft und
hybride Gemische im Inneren des
Durchflussmessers / Stromungs-
wachters sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

Chemische Reaktionen, Pyrolyse
oder biologische Prozesse inner-
halb des Durchflussmessers /
Strdomungswachters sind nicht
erlaubt und miissen vom Betreiber
ausgeschlossen werden.

Das Eindringen von Fremdmateri-
alien, die Funken erzeugen
kdnnen, ist nicht erlaubt und muss
vom Betreiber ausgeschlossen
werden.
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3.1.3 Aligemeine Sicher-

heitshinweise fir
den mechanischen
Teil des Gerates

B Staubablagerungen innerhalb oder

aullerhalb des Durchflussmes-
sers / Strémungswachters sind
nicht erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen werden.
Bei der Reinigung diirfen keine tro-
ckenen Tlicher verwendet werden!

Bei Gefahrdungen durch statische
Elektrizitat missen folgende Anfor-
derungen erfillt werden:

— Alle leitfahigen Teile, die sich
gefahrlich aufladen kdnnen,
missen verbunden und
geerdet werden

—  Gefahrliche Aufladungen von
nichtleitfahigen Teilen und
Stoffen, einschlieRlich von
Feststoffen, Flussigkeiten und
Stauben missen vermieden
werden

—  Zundfahige Entladungen
missen ausgeschlossen
werden

Reibung, die ortliche Erhitzung

und Funkenbildung verursachen

kann, ist nicht erlaubt und muss
vom Betreiber ausgeschlossen
werden

Schlagvorgange, bei denen Mate-
rialien wie Rost und Leichtmetalle
(z.B. Aluminium oder Magnesium)
beteiligt sind, sind nicht erlaubt
und miissen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehor) > Allgemeine Sicherheitshinweise fiir den mechanischen

Teil des Gerates

B Hohe Spannungen und Strome,

die Funken hervorrufen konnen,
sind nicht erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen werden
Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von 10*
bis 3x10'2 Hz, wie sie im Umkreis
von Funksendestellen oder Hoch-
frequenzgeneratoren auftreten
kénnen, sind nicht erlaubt und
mussen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von
3x10"" bis 3x10'® Hz, wie sie als
Strahlung von Schutzsystemen
oder Komponenten (Lampen,
Lichtbogen, Laser) auftreten
kénnen, sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden
Vorrichtungen, die Strahlung
fokussieren und Partikel oder
Oberflachen zur Ziindquelle
werden lassen, sind nicht erlaubt
und missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

lonisierende Strahlung, die die
Mindestziindtemperatur der
umgebenden explosionsfahigen
Atmosphare Uberschreitet, ist nicht
erlaubt und muss vom Betreiber
ausgeschlossen werden
Ultraschallquellen, die den
beschallten Stoff entziinden
kénnen, sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

30.06.2016
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehdr) > Kategorisierung des mechanischen Teils des Stro-

mungswachters

B Adiabatische Kompression und
StolRwellen sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-

3.1.4 Kategorisierung des

mechanischen Teils
des Stromungs-

schlossen werden wichters
B Exotherme Reaktionen, ein- .
schlieRlich der Selbstentziindung Gerategruppe
von Stauben, sind nicht erlaubt innen: Il
und missen vom Betreiber ausge- aulRen: I
schlossen werden Geratekategorie
B Das Gerat muss so installiert innen: 2
werden, dass es vor. Beschadi- . aulen: 2
gung durch mechanische Kraftein- .
wirkung geschiitzt ist. Es muss Atmosphare
sichergestellt werden, dass das innen: Gas (G)
Geréat nicht beschadigt werden aufden: Gas (G), Staub (D)
kann. Es obliegt dem Betreiber Explosionsgruppe
geeignete Schutzvorrichtungen innen: 1IB
(z.B. Schlagschutz) zu installieren auBen: IIC
Temperaturklasse
innen: TX
auflen: TX
Einsatztemperaturen fir ein Gerat
ohne Grenzwertkontakte
Die maximale Medientemperatur
fiir ein Gerat ohne Grenzwert-
kontakte muss niedriger sein als:
— die Zindtemperatur des
Mediums und
— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphare und
— niedriger/gleich 100 °C
Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.
Die minimale Medientemperatur
fiir ein Gerat ohne Grenzwert-
kontakte muss hdher/gleich
- 20 °C sein.
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Dabei muss sichergestellt sein,
dass das Medium nicht gefriert.

Die maximale Umgebungstem-

peratur fiir ein Gerat ohne

Grenzwertkontakte muss nied-

riger sein als:

— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphare und

— niedriger/gleich 100 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers diese Bedingungen
gleichzeitig zu erflillen.

Die minimale Umgebungstempe-

ratur fiir ein Gerat ohne Grenz-

wertkontakte muss héher/gleich

- 20 °C sein.

Einsatztemperaturen fiir ein Gerat

mit folgenden Grenzwertkontakten:

Explosionsgeschutzte Schaltkont-

akte der Baureihe

SG-15EX* *******¥* mit Baumus-

terprifbescheinigung:

EPS 13 ATEX 1 596 U

Die maximale Medientemperatur

fur ein Gerat mit diesen Grenz-

wertkontakten muss niedriger

sein als:

— die Zundtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphéare und

— niedriger 45 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehor) > Kategorisierung des mechanischen Teils des Str6-

mungswachters

Die minimale Medientemperatur
fur ein Gerat mit diesen Grenz-
wertkontakten muss hoéher - 5 °C
sein.

Dabei muss sichergestellt sein,
dass das Medium nicht gefriert.
Die maximale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat mit diesen
Grenzwertkontakten muss nied-
riger sein als:
— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphare und

— niedriger 45 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erflllen.

Die minimale Umgebungstempe-
ratur fir ein Gerat mit diesen
Grenzwertkontakten muss héher
-5 °C sein.

Kennzeichnung des mechanischen
Teils des Durchflussmessers /
Stromungswachters:

Innen: & 112G I1IB TX
AuRen: & Il 2 GD IIC TX

30.06.2016
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehor) > Medienliste

3.1.5 Medienliste

Verwendete Medien Ziundtemperatur  Explosionsgrenze [%]
Untere Obere
Argon Inertgas
Cargon Gasgemisch
Argon+CO,
CO, Inertgas
CO-flussig
Diesel 255 0,6 6,5
(ASTMEG659-78)
Biodiesel SME Sojamethyl- 285
(ASTMEG59-78)
ester
Biodiesel RME Rapsmethyl- 283
(ASTME659-78)
ester
EDC (1,2- 440 6,2 16
Dichlorethan)
Erdgas 575 - 640 4 17
Ethanol 400 3,1
Stadtgas 560
Gasgemisch 90 %
Argon + 10 % CO,
Gasgemisch 96 %
Argon +4 % O,
Helium keine keine keine
Luft
Methane 595 4.4 16,5
Methanol 455 6,1 44
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N,O
NaOH

NaOH 50%

Natronlauge NaOH
25%

NH,

n-Heptan (hochrein)
0,
Oel

organische Salzlo-
sung, Dichte
1,35 kg/l, 20 °C

Peroxid

RAF2

Salmiakgeist (25%)
SO,

Solvana 2000 (Uni-
versalreiniger)

Waschbenzin
Wasser

Wasser / Nitrit-
Lésung

Wasserstoffperoxyd
50% (reinst)

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehor) > Medienliste

keine
keine

Natriumhyd- keine
roxid- NaOH
("Natronlauge")

keine

keine

AMMONIAK, 630

WASSERFREI
215
keine
keine
Raffinat 2 385
630

Schwefeldioxid keine

236

>200

keine

keine

keine
keine

keine

keine

keine

15

keine

keine
1,6
15
keine

0.4

0,6

keine

keine

keine
keine

keine

keine

keine

28

6,7

keine

keine
10
28

keine

keine

keine

30.06.2016
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Mitgeltende Dokumente

Wasserstoffperoxid keine keine keine
50 Gew.-%, Lsg. in
Wasser
Propan 470 2,2 9,5
n-Butan 365 1,4 8,5
3.1.6 Mitgeltende Doku-

mente

30.06.2016
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3.2 Elektrischer Teil des
Gerates (Grenzwert-
kontakte)

Die elektrischen Grenzwertkontakte
der Baureihe SG-15EX******xxxxx
wurden einer Baumusterpriifung unter-
zogen: EPS 13 ATEX 1596 U

Die Bauart dieser Komponente sowie
die verschiedenen zuldssigen Ausfih-
rungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festge-
legt.

Die Grenzwertkontakte dirfen nur in
Verbindung mit einem Gerat des Typs
RVM/UA-2, in Bereichen eingesetzt
werden, in denen damit zu rechnen ist,
dass eine explosionsfahige Atmo-
sphare aus Gas/Luft- oder Staub/Luft-
Gemischen gelegentlich auftritt. Somit
dirfen die Grenzwertkontakte des
Gerates in Zone 1, Zone 2, Zone 21
oder Zone 22 eingesetzt werden.
Staubablagerungen auf den Grenz-
wertkontakten sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

Einsatzgebiete

Elektrischer Teil des Gerates (Grenzwertkontakte) > Mitgeltende Dokumente

3.2.1 Mitgeltende Doku-
mente

Die elektrischen Grenzwertkontakte
wurden einer Baumusterprifung unter-
zogen

EPS 13 ATEX 1 596 U

Folgende Dokumente sind zu
beachten:

Herstellererklarung zum Einsatz der
explosionsgeschiitzten Schalteinheiten
innerhalb eines Sicherheitskonzeptes

B Baumusterprifbescheinigung mit
Anlage

m  Konformitatserklarung (Meister
Stromungstechnik GmbH)

B [ECEX CoC+ ExTr
IECEX EPS 13.0026U

30.06.2016
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Betriebsdaten

Betriebsdaten Schaltkontakt

4 Betriebsdaten

Betriebsdaten beim Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen

4.1 Betriebsdaten
mechanischer Teil
des Gerates

Der maximale Betriebsdruck ist in der
Betriebsanleitung "RVM/UA-2 Modul
BASICS", Abschnitt 10.7, spezifiziert.

Die maximalen Medien- und Umge-
bungstemperaturen fiir den mechani-
schen Teil hangen von mehreren Fak-
toren ab. Es obliegt dem Betreiber die
maximalen Temperaturen im Rahmen
der Vorgaben von Abschnitt & Kapitel
3.1.4 ,Kategorisierung des mechani-
schen Teils des Strémungswéchters”
auf Seite 16 festzulegen und deren
Einhaltung sicherzustellen.

4.2 Betriebsdaten
Schaltkontakt

Betriebsdaten der explosionsge-
schiitzten Schaltkontakte der Baureihe
SG-15EX™ ********* mjt Baumusterprif-
bescheinigung.

Zertifikatsnummer: EPS 13 ATEX 1
596 U

Die Bauart dieser Komponente sowie
die verschiedenen zulassigen Ausfih-
rungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterprifbescheinigung festge-
legt.

Das Zeichen "U" hinter der Zertifikats-
nummer gibt an, dass dieses Zertifikat
nicht mit einem fir ein Gerat oder
Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat
verwechselt werden darf. Diese Teilbe-
scheinigung darf nur als Basis fiir die
Bescheinigung eines Gerates oder
Schutzsystems verwendet werden.

Der Einbau des Schaltkontaktes ist in
der Baumusterprufbescheinigung fiir
das jeweilige elektrische Betriebsmittel
festzulegen.

Die Einsatztemperatur von
-5 °C< Tgenice <t 45 °C darf nicht
unter- bzw. Uberschritten werden.

Nachfolgende eigensichere Grenz-
werte durfen zu keinem Zeitpunkt,
auch nicht kurzzeitig, Gberschritten
werden:

Elektrische Daten - Gas

Ui li Pi
<121V 1,0A 3,0W
<20V 0,309A  1,55W
<25V 0,158A 0,99 W
<30V 0,101A 0,76 W
Li=0

Ci=0
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Elektrische Daten - Staub

Betriebsdaten

Betriebsdaten Schaltkontakt

Ui li Pi

<121V 0,250 A 0,75 W

<20V 0,250 A 0,75 W

<25V 0,250 A 0,75 W

<30V 0,250 A 0,75 W

Li=0

Ci=0
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Betriebsdaten

Kennzeichnung der Schaltkontakte

4.3 Kennzeichnung der Schaltkontakte

Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgenden Angaben enthalten
& Il 2G Exib lIC

& 112D Exib llIC

Beispiele fur die Kennzeichnung der Schaltkontakte:

Abb. 2: Schaltkontakt mit Gerétestecker nach DIN 43650 (Form C)

Abb. 3: Schaltkontakt mit Anschlusskabel
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Transport, Verpackung und Lagerung

5 Transport, Verpackung und Lagerung

Transport, Verpackung und Lagerung
in nicht explosionsgefahrdeten Berei-
chen sind in der Betriebsanleitung
"RVM/UA-2 Modul BASICS", Kapitel 4,
beschrieben.

In explosionsgefahrdeten Bereichen
missen, zuséatzlich zu diesen Festle-
gungen, alle fir explosionsgefahrdete
Bereiche giiltigen Sicherheits-, Unfall-
verhitungs- und Umweltschutzvor-
schriften eingehalten werden.

Verpackungsvorgange (Einpacken /
Auspacken) dirfen nur auRerhalb der
explosionsgefahrdeten Bereiche durch-
gefiihrt werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verpa-
ckungsvorgénge in explosions-
gefahrdeten Bereichen

B Verpackungsvorgange dirfen nur
aulierhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche durchgefiihrt werden.
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Installation und Erstinbetriebnahme

KontaktschutzmaBnahmen

6 Installation und Erstinbetriebnahme

Installation und Erstinbetriebnahme in
nicht explosionsgefahrdeten Bereichen
sind in der Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul BASICS", Kapitel 5,
beschrieben. Bei der Installation und
Erstinbetriebnahme in explosionsge-
fahrdeten Bereichen sind zuséatzlich die
folgenden Abschnitte zu beachten:

6.1 Sicherheit

Es mussen alle fur den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen giil-
tigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs-
und Umweltschutzvorschriften einge-
halten werden.

6.2 Werkzeug

Es dirfen keine Werkzeuge eingesetzt
werden, die Funken erzeugen kénnen.
Werkzeuge die Funken erzeugen
kénnen, durfen nur eingesetzt werden,
wenn keine explosionsfahige Atmo-
sphare vorliegt.

Die Verwendung von Stahlwerkzeugen
jeglicher Art ist in Zone 1 verboten,
wenn Explosionsgefahr durch Stoffe
der Explosionsgruppe IIC (nach IEC/
TR3 60079-20) (z.B. Acetylen, Was-
serstoff) gegeben ist.

6.3 Schutz des Stro-
mungswachters

Es muss sichergestellt werden, dass
das Geréat so installiert wird, dass es
vor Beschadigungen durch mechani-
sche Krafteinwirkungen geschitzt ist.

Es obliegt dem Betreiber, geeignete
Schutzvorrichtungen zu installieren.

6.4 Elektrischer
Anschluss

Der elektrische Anschluss des Stro-
mungswachters erfolgt Uber das
Anschlusskabel des Schaltkontaktes.
Hierbei sind alle Sicherheitshinweise
der Betriebsanleitung "RVM/UA-2
Modul BASICS", Kapitel 5, zusatzlich
zu beachten. Es missen alle fir den
Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen gultigen Sicherheits-, Unfall-
verhitungs- und Umweltschutzvor-
schriften eingehalten werden.

6.5 Erdung des Gerates

Beim Einbau des Gerates in eine Rohr-
leitung muss sichergestellt werden,
dass die Erdung des Gerates uber die
Rohrleitung erfolgt, so dass keine
gefahrlichen Potentialdifferenzen auf-
treten kénnen.

6.6 KontaktschutzmaR-
nahmen

Vorschlage fir KontaktschutzmafR-
nahmen beim Einsatz der Gerate in
nicht explosionsgefahrdeten Bereichen
sind in der Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul BASICS", Kapitel 5.9
,Kontaktschutzmafnahmen*
beschrieben. Beim Einsatz der Gerate
in explosionsgefahrdeten Bereichen
dirfen nur KontaktschutzmafRnahmen
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Installation und Erstinbetriebnahme

Kontaktschutzmanahmen

ergriffen werden, die in Einklang mit
allen glltigen Sicherheits- und Unfall-
verhutungsvorschriften fiir explosions-
gefahrdeter Bereiche und mit den Fest-
legungen dieser Betriebsanleitung
"RVM/UA-2 Modul ATEX" stehen.
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Bedienung

7 Bedienung

Die Bedienung ist in der Betriebsanlei-
tung "RVM/UA-2 Modul BASICS",
Kapitel 6, beschrieben. Es sind alle
Sicherheits- und Gefahrenhinweise der
Betriebsanleitung "RVM/UA-2 Modul
BASICS", Kapitel 6, zu beachten. Es
mussen alle fur den Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen glltigen
Sicherheits-, Unfallverhitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden.
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Stoérungsbehebung

8  Storungsbehebung

Die Vorgehensweise bei Stérungen ist
in der Betriebsanleitung "RVM/UA-2
Modul BASICS", Kapitel 7,
beschrieben. Es sind alle Sicherheits-
und Gefahrenhinweise der Betriebsan-
leitung "RVM/UA-2 Modul BASICS",
Kapitel 7, zu beachten. Zusatzlich
mussen alle fir den Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen gliltigen
Sicherheits-, Unfallverhitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden.
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Wartung

Retouren > Retouren Antrag

9 Wartung

Die Wartung ist in der Betriebsanlei-
tung "RVM/UA-2 Modul BASICS",
Kapitel 8, beschrieben. Es sind alle
Sicherheits- und Gefahrenhinweise der
Betriebsanleitung "RVM/UA-2 Modul
BASICS", Kapitel 8, zu beachten.
Zuséatzlich mussen alle fur den Einsatz
in explosionsgefahrdeten Bereichen
gultigen Sicherheits-, Unfallverhi-
tungs- und Umweltschutzvorschriften
eingehalten werden. Wartungsarbeiten
dirfen nur auRerhalb explosionsge-
fahrdeter Bereiche durchgefiihrt
werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Wartungs-

vorgéange in explosionsgefahr-

deten Bereichen

—  Wartungsarbeiten diirfen nur
auRerhalb explosionsgefahr-
deter Bereiche ausgefihrt
werden

9.1 Retouren
9.1.1 Retouren Antrag

Fir Ricksendungen, gleich aus wel-
chem Grund, gilt die Retourenregelung
von MEISTER in der jeweils letzten
glltigen Fassung. Fur Ricksen-
dungen, die nicht der Retourenrege-
lung entsprechen, kann MEISTER die
Annahme zu Lasten des Versenders
verweigern.
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Demontage und Entsorgung

10 Demontage und Entsorgung

Die Demontage und Entsorgung ist in
der Betriebsanleitung "RVM/UA-2
Modul BASICS", Kapitel 9,
beschrieben. Es sind alle Sicherheits-
und Gefahrenhinweise der Betriebsan-
leitung "RVM/UA-2 Modul BASICS",
Kapitel 9, zu beachten. Es missen alle
fur den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen gliltigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden. Eine
Demontage der Gerate darf nur auller-
halb explosionsgeféhrdeter Bereiche
durchgefihrt werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Demontage
in explosionsgefdahrdeten Berei-
chen

— Demontage darf nur auf3er-
halb explosionsgefahrdeter
Bereiche ausgefiihrt werden

— Demontage in explosionsge-
fahrdeten Bereichen darf nur
durchgefiihrt werden, wenn
keine explosionsfahige Atmo-
sphare vorliegt
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Technische Daten

MaRblatt

11
11.1

Technische Daten
Mafblatt
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11.2 Allgemeine Angaben

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumaRBe (mm)

G* DN Sw L1 L2 T
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/02

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/06

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/1

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/3

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/7

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
RVM/ 1/4 8 24 90 98 15
UA-2/13

3/8 10 24 90 119 12,5

1/2 15 - 90 - 15
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Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumafRe (mm)
G* DN SW L1 L2 T
RVM/ 1/2 15 - 90 - 15
UA-2/20
RVM/ 1/2 15 - 90 - 15
UA-2/30
Typ EinbaumaRe (mm)
G* D1 D2 A1 A2 A3 A4 Gewicht
(g)**
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620
UA-2/02
3/8 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620
UA-2/06
3/8 275 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620
UA-2/1
3/8 275 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620
UA-2/3
3/8 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620
UA-2/7
44 RVM/UA-2 Modul ATEX Strémungswéchter 30.06.2016



Technische Daten

Ersatzteile

Typ Einbaumafe (mm)
G* D1 D2 A1 A2 A3 Ad Gewicht
(9)
3/8 27,5 30 47 33 66 ca.70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/4 27,5 30 47 33 66 ca.70 620
UA-2/13
3/8 275 30 47 33 66 ca.70 670
1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
RVM/ 1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
UA-2/20
RVM/ 1/2 - 30 47 33 66 ca. 70 570
UA-2/30
* NPT Gewinde auf Anfrage
** Gewicht des AnschluRkabels, 2m ca. 80g
11.3 Ersatzteile
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Technische Daten

Ersatzteile

Die folgende Ersatzteilzeichnung stellt beispielhaft den Aufbau eines Stromungs-
wachters des Typs RVM/UA-2 ATEX dar. Je nach Typ kann der tatsachliche

Aufbau variieren.

Nr.

© oo N o o M~ W N

Anzahl
1

Bezeichnung
Verschraubung (Eingang)
O-Ring Dichtung
Geratekorper
Schwebekorper

Magnet

Feder

Gewindering (Ausgang)
Verschraubung (Ausgang)
Zylinderstift
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Technische Daten

Ersatzteile

Nr. Anzahl Bezeichnung
10 1 Schaltkontakt (ATEX) mit Geratestecker
11 1 Steckerdose (ATEX) mit Dichtung
12 1 Befestigungsschraube (Steckerdose)
13 1 Anzeigeinstrument (mechanisch)
14 1 Feststellschraube Schaltkontakt
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Anhang

12 Anhang

In explosionsgeféhrdeten Bereichen
dirfen keine Werkzeuge eingesetzt
werden, die Funken erzeugen kdnnen.
Werkzeuge, die Funken erzeugen
konnen, durfen nur eingesetzt werden,
wenn keine explosionsfahige Atmo-
sphére vorliegt.

Die Verwendung von Stahlwerkzeugen
jeglicher Art ist in Zone 1 verboten,
wenn Explosionsgefahr durch Stoffe
der Explosionsgruppe IIC (nach IEC/
TR3 60079-20) (z.B. Acetylen, Was-
serstoff) gegeben ist.
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