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EU - Konformitatserklarung

im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU
Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafen
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

Hiermit erkliren wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend aufgefiihrten Produkte
die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/34/EU erfiillen und als nichtselbstéindige Gerdte zum
Einbau in eine Maschine oder in eine Anlage bestimmt sind, wobei ihre Inbetriebnahme
solange untersagt ist, bis sichergestellt wurde, dass die Gesamtmaschine oder Anlage den
Bestimmungen der einschldgigen EU-Richtlinien entspricht.
Schwebekérper-Durchflussmesser der Typenreihe DKM-2

fiir die Messung und Uberwachung von kontinuierlichen Volumenstrémen von Fliissigkeiten,
geeignet fiir Verwendung mit explosionsgeschiitzten Grenzwertkontakten mit der Bezeichnung
SG-15EX***x+*++x4x (Baumusterpriifung EPS 13 ATEX 1 596 U).

Fiir diese Kontakte existiert eine separate Konformitatserklarung.

Die Schwebekorper-Durchflussmesser der Typenreihe DKM-2 entsprechen den Anforderungen
der Richtlinie 2014/34/EU und sind wie folgt kategorisiert:

Innenbereich des Durchflussmessers (Medium):
Geritegruppe I, Kategorie 2 G, fiir Gase der Explosionsgruppe IIB, Temperaturklasse T4, T5, T6

Kennzeichnung: Innenbereich ~ §x) 112G Ex h IIB T4, T5, T6 Gb

AuBenbereich des Durchflussmessers (Umgebung):

Geritegruppe I, Kategorie 2 G oder 2 D, fiir Gase der Explosionsgruppe IIC oder Stéube lIIC,
Temperaturklasse T4, T5, T6 oder T135°C, T100°C, T80°C

Kennzeichnung: AuBenbereich €x) 1l 2G Ex h IIC T4, T5, T6 Gb

@ 11 2D Ex h llIC T135 °C, T100°C, T80°C Db
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Im Rahmen des Konformitdtsbewertungsverfahren wurde festgestellt, dass keine wirksamen
Ziindquellen existieren, wenn das Gerdt bestimmungsgemaB, unter Einhaltung aller
Festlegungen in der Betriebsanleitung DKM-2 15x50 Modul BASICS und DKM-2 15x50 Modul
ATEX, betrieben wird. Die Firma Meister Stromungstechnik GmbH bringt deshalb die Ex-
Kennzeichnung in Eigenverantwortung an.

Die Ubereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der Richtlinie
2014/34/EU wird nachgewiesen durch die vollstdndige Einhaltung folgender Normen:

Harmonisierte Europdische Normen:

DIN EN ISO 80079-36:2016

Explosionsfihige Atmosphdéren - Teil 36: Nicht-elektrische Gerate fiir den Einsatz in
explosionsfiahigen Atmosphéren - Grundlagen und Anforderungen

DIN EN ISO 80079-37:2016

Explosionsfdhige Atmosphéren - Teil 37: Nicht-elektrische Geréte fiir den Einsatz in
explosionsfdahigen Atmosphaéren - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c",
Ziindquelleniiberwachung "b", Fliissigkeitskapselung "k"

EN 1127-1:2019
Explosionsfihige Atmosphéaren-Explosionsschutz, Teil 1: Grundlagen und Methodik

Die Kopien der technischen Unterlagen der Konformitdtsbewertung sind hinterlegt bei
folgender benannter Stelle:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Businesspark A96, 86842 Tiirkheim, Germany
Nummer der benannten Stelle: 2004

Hinterlegungsnummer: 11THO0271

Ort und Datum/ Name und Unterschrift der befugten Person
Place and date Name and signature of authorized person

Wiesen, den 24.04.2020 7 / ////{//

MASTERPIECES S
M A D E ‘ N G E R M A N Y Geschéaftsfiuhrer / Managing Director
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