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Erganzende Anweisungen

Diese Anleitung ermoglicht den sicheren und effizienten Umgang mit
einem Stromungswachter (im Folgenden "Gerat"). Diese Anleitung
ist Bestandteil des Gerates und muss in unmittelbarer Nahe des
Gerétes flr das Personal jederzeit zuganglich aufoewahrt werden.
Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten
sorgfaltig durchgelesen und verstanden haben. Grundvorausset-
zung fUr sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen
Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.
Daruber hinaus gelten die értlichen Unfallverhttungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen flir den Einsatzbereich des
Gerates. Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzli-
chen Verstandnis und kdnnen von der tatsachlichen Ausfuhrung
abweichen. Aus eventuellen Abweichungen kénnen keine Anspriche
abgeleitet werden.

Haftungsbeschrankungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berlck-
sichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Standes

der Technik sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfah-
rungen zusammengestellt. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung
fOr Schaden aufgrund:

®  Nichtbeachtung aller Angaben dieser Anleitung

B NichtbestimmungsgemaBer Verwendung

B Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
|

Eigenmachtiger Umbauten oder nicht vom Hersteller zugelas-
sener technischer Veranderungen

B Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die All-
gemeinen Geschéftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des
Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses guiltigen
gesetzlichen Regelungen.

Urheberschutz
Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschutzt.

Die Uberlassung dieser Anleitung an Dritte, Vervielfaltigungen in jeg-
licher Art und Form — auch auszugsweise — sowie die Verwertung
und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung
von Meister Stromungstechnik ("Hersteller”) auBer fUr interne Zwecke
nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Der Hersteller behalt sich das Recht vor, zusétzliche Anspriiche gel-
tend zu machen.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.
© Meister Stromungstechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 2

63831 Wiesen

Deutschland
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1  Uberblick

1.1 Kurzbeschreibung

Abb. 1. Stromungswéchter RVM/UA-2

1 Korperskala (in Abbildung verdeckt)
2 Schaltkontakt mit Steckerdose oder Anschlusskabel
3 Mechanische Anzeige mit Anzeigeskala und Zeigerwerk

Der Stromungswachter RVM/UA-2 Uberwacht den kontinuierlichen Durchfluss von FlUssigkeiten. Er ist ausgelegt
fr den Einbau in Rohrleitungen.
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Innerhalb des Gerats befindet sich ein Schwebekdrper, der durch das durchstromende Medium bewegt wird.
Auf der Korperskala kann der gewiinschte Schaltpunkt eingestellt werden. Dazu wird der Pfeil auf dem Schalt-
kontakt auf den gewtnschten Skalenwert ausgerichtet. Durch den Zeiger auf der Anzeigeskala ist der aktuelle
Durchflusswert ablesbar.

Uber die Steckerdose kénnen externe Messgerate angeschlossen werden.

1.2 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen des Herstellers enthalten.

1.3 Kundendienst

Fir technische Auskinfte steht unser Kundendienst zur Verfligung (Kontaktdaten siehe Seite 2).

Dartber hinaus sind unsere Mitarbeiter standig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich
aus der Anwendung ergeben und die flr die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kdnnen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fiir einen optimalen Schutz des
Personals sowie fUr den sicheren und storungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgefiihrten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann
zu erheblichen Gefahrdungen flhren.

2.1 Symbolerkldarung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden
durch Signalworte eingeleitet, die das AusmaB der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

Um Unfélle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig
handeln.

GEFAHR

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin,
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu geringfligigen oder leichten Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu Sach- und Umweltschaden fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

- B P
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Tipps und Empfehlungen

O Dieses Symbol hebt ntitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fiir einen effizienten
ﬂ und stérungsireien Betrieb hervor.

Zeichen in dieser Anleitung

Flr die Kennzeichnung von Handlungsanweisungen, Ergebnisbeschreibungen, Aufzahlungen, Verweisen und
anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Zeichen und Hervorhebungen verwendet:

__ ) Kennzeichnet Schritt-fir-Schritt-Handlungsanweisungen

®» Kennzeichnet einen Zustand oder eine automatische Abfolge als Ergebnis eines Handlungsschrittes
m  Kennzeichnet Aufzahlungen und Listeneintrage ohne festgelegte Reihenfolge
= Zeichen in dieser Anleitung” auf Seite 9 kennzeichnet Verweise auf Kapitel dieser Anleitung

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Geréat ist ausschlieBlich fur die hier beschriebene bestimmungsgemaBle Verwendung konzipiert und konstru-
iert.
Tab. 1. Einsatz in nicht explosionsgeréhrdeten Bereichen

Der Strémungswachter dient ausschlieBlich zur Uberwachung von kontinuierlichen Durchfliissen von Fliissig-
keiten in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 100 °C, optional 160 °C (nur Edelstahl-Version), bei einem
maximalen Betriebsdruck von: siehe = Kapitel 10.7 ,Betriebsdaten” auf Seite 96.
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Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Bei einem Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen gelten gednderte Bedingungen fur die bestimmungsge-
maBe Verwendung.

Die bestimmungsgemaBe Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen ist in der Betriebsanleitung "RVM/
UA-2 Modul ATEX" beschrieben.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gehort die Einhaltung aller Vor-
gaben in dieser Betriebsanleitung sowie die Einhaltung aller Vorgaben in der Betriebsanleitung "RVM/UA-2
Modul ATEX".

Jede Uber die bestimmungsgemaBie Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlge-
brauch.

WARNUNG
Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Stromungswachters kann zu gefahrlichen Situationen flhren.

— Strdomungswachter nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen verwenden

- Strdmungswachter keinen starken Temperaturschwankungen aussetzen

—  Stromungswachter nicht mit schnell schaltenden Ventilen verwenden

- Strémungswachter nicht mit Magnetventilen verwenden

- Stromungswachter keinen Vibrationen aussetzen

- Strdmungswachter keinen DruckstdBen aussetzen

— Strdomungswachter nicht mit Medien verwenden, die Fest- oder Schleifkdrper enthalten

- Strémungswachter nur mit Medien verwenden, die zuvor mit dem Hersteller vereinbart wurden

- Strdémungswéchter nicht als alleinige Uberwachungseinrichtung zur Abwendung gefahrlicher
Zustande einsetzen

- Strémungswachter nicht als tragendes Teil in ein Rohrleitungssystem einbauen

— Stromungswachter so installieren, dass dieser vor Beschadigung durch mechanische Kraftein-
wirkung geschutzt ist, falls erforderlich, geeignete Schutzvorrichtung installieren

Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund von Fehlgebrauch sind ausgeschlossen.

2.3 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die von dem Geréat ausgehen kdnnen.

Um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden, sind die hier aufgeflhrten
Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung zu beachten.

GEFAHR

Bei der Verwendung der Geréte in explosionsgefahrdeten Bereichen muss die Betriebs-
anleitung "RVM/UA-2 Modul ATEX" einschlieBlich aller Gefahrenhinweise und Warnungen
beachtet werden.

( \/ Diese Anleitung kann nicht alle denkbaren Getahrdungen abdecken, da viele Gefédhraungen
— nicht von dem Gerdt, sondern von den jeweils durchstromenden Medien ausgehen. Ber der Ver-
wenaung von gefahriichen Medlien unbedingt die zugehdrigen Sicherheitsdatenblétter beachten!

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Stromungswachter 10
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2.3.1 Gefahren durch elektrischen Strom

Elektrischer Strom

A\

GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berthrung mit spannungsfiihrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Strom-
schlag. Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von einem qualifizierten Elektriker ausfUhren lassen.

Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur
veranlassen.

Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den span-

nungsfreien Zustand herstellen und flr die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicher-

heitsregeln beachten:

- Freischalten

- Gegen Wiedereinschalten sichern

- Spannungsfreiheit feststellen

- Erden und kurzschlieBen

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Niemals Sicherungen Uberbricken oder auBer Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Siche-
rungen die korrekte Stromstarkenangabe einhalten

Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss fihren

2.3.2 Gefahren durch Mechanik

A

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Korperriss und Undichtheit!

Durch nicht zugelassene Temperaturen oder zu hohen Druck k&nnen der Geratekdrper oder die
Anschlussverschraubungen des Strdomungswachters bersten. Es besteht Verletzungsgefahr durch
umherfliegende Teile und austretende Medien.

Vorgegebene Betriebsbedingungen einhalten
Persdnliche Schutzausristung tragen

Starke Temperaturschwankungen vermeiden
Druckst6Be vermeiden

WARNUNG
Verletzungsgefahr an scharfen Kanten und spitzen Ecken!

Scharfe Kanten und spitze Ecken kénnen an der Haut Abschirfungen und Schnitte verursachen.

Bei Arbeiten in der Nahe von scharfen Kanten und spitzen Ecken vorsichtig vorgehen
Im Zweifel Schutzhandschuhe tragen

24.09.2026
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2.3.3 Gefahren durch hohe oder tiefe Temperaturen
HeiBe oder kalte Oberflachen

ZAN

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch heiBe oder kalte Oberflachen!

Oberflachen von Bauteilen kénnen sich durch durchflieBende Medien stark aufheizen oder
abkuhlen. Hautkontakt mit heiBen oder kalten Oberflachen verursacht schwere Verbrennungen
oder Erfrierungen der Haut.

Bei allen Arbeiten in der Nahe von heif3en oder kalten Oberflachen grundsétzlich temperaturbe-
standige Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen

Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflachen auf Umgebungstemperatur abgekuhlt
oder erwarmt sind

2.3.4 Gefahren durch Strahlung
Starke Magnetfelder

WARNUNG
Lebensgefahr durch starke Magnetfelder!

Starke Magnetfelder kdnnen schwere Verletzungen bis hin zum Tod sowie erhebliche Sachschaden
verursachen.

Personen mit Herzschrittmacher dirfen sich nicht in der Nahe des Gerates aufhalten. Die
Funktion des Herzschrittmachers konnte beeintrachtigt werden

Personen mit Implantaten aus Metall durfen sich nicht in der Nahe des Gerates aufhalten.
Implantate kénnen sich erhitzen oder angezogen werden

Ferromagnetische Materialien und Elektromagnete von der Magnetquelle fernhalten. Diese
Materialien konnten angezogen werden und durch den Raum fliegen und Personen verletzen
oder téten. Mindestabstand 3 m

Vor Wartungsarbeiten Metallgegenstande (Schmuck, Uhren, Schreibgerate etc.) ablegen

Keine elektronischen Gerate in die Nahe der Magnetquelle bringen. Diese kdnnten beschadigt
werden

Keine Speichermedien, Kreditkarten etc. in die Nahe der Magnetquelle bringen. Daten kénnen
geldscht werden

2.3.5 Gefahren durch Medien
Gefahrliche Medien

£\

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch gefahrliche Medien!

Wenn der Strdmungswachter fUr giftige, &tzende oder sehr heiBe/kalte Medien verwendet wird,
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen bei Austritt des Mediums.

Sicherheitsdatenblatt des Mediums beachten

Entsprechend den verwendeten Medien Sicherheits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutzvor-
schriften einhalten

Personliche Schutzausristung gemaB Sicherheitsdatenblatt tragen

24.09.2026
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2.4 Personalanforderungen

WARNUNG
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerat vor-

nimmt oder sich im Gefahrenbereich des Geréats aufhalt, entstehen Gefahren, die schwere Verlet-
zungen und erhebliche Sachschaden verursachen kénnen.

— Alle Tatigkeiten nur durch dafur qualifiziertes Personal durchfiihren lassen.

- Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlassig aus-
fUhren. Personen, deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind
nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgefUhrten Qualifikationen des Personals flr die verschiedenen
Tatigkeitsbereiche benannt:

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschla-
gigen Bestimmungen in der Lage, die ihm Ubertragenen Arbeiten auszufUhren und mogliche Gefahren selbst-
standig zu erkennen und zu vermeiden.

Qualifizierter Elektriker

Der qualifizierte Elektriker ist aufgrund seiner langjahrigen Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufuhren und
mogliche Gefahren selbststandig zu erkennen und zu vermeiden.

AuBerdem muss er einen Nachweis seiner fachlichen Qualifikation erbringen, der die Fahigkeit zur DurchfUhrung
von Arbeiten an elektrischen Anlagen bescheinigt.

Der qualifizierte Elektriker muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhitung
erfullen.

2.5 Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung dient dazu, das Personal gegen Gefahren zu schitzen, die dessen Sicherheit
oder Gesundheit bei der Arbeit beeintrachtigen kénnten.

Beim Ausflihren der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerat muss das Personal personliche Schutzaus-
ristung tragen. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden
wird diese personliche Schutzausriistung erlautert:

® Die in den verschiedenen Kapiteln dieser Anleitung geforderte personliche Schutzausristung vor Beginn der
jeweiligen Arbeit unbedingt anlegen.

B |m Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persdnlichen Schutzausriistung befolgen.
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Beschreibung der persénlichen Schutzausriistung

Bei gefdhrlichen Medien ist die im Sicherheitsdatenblatt des Mediums festgelegte Schutzausriistung
zu tragen. Dariiber hinaus sind die Festlegungen des Anlagenbetreibers zu beachten. Ist keine
Schutzausriistung festgelegt, sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Die Schutzausrlstung dient zum Schutz vor austretenden gefahrlichen Medien sowie Medienrlickstanden im
Geréat.

Schutzbrille

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und FlUssigkeitsspritzern.
Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hande vor Reibung, Abschirfungen, Einstichen oder tieferen Verlet-
zungen sowie vor BerUhrung mit heiBen Oberflachen.

2.6 Sicherheitseinrichtungen

Integration in ein Not-Aus-Konzept erforderlich

Das Gerét ist fir den Einsatz innerhalb einer Anlage bestimmt. Es besitzt keine eigene Steuerung und keine
autonome Not-Aus-Funktion.

Bevor das Gerét in Betrieb genommen wird, Not-Aus-Einrichtungen installieren und in die Sicherheitskette der
Anlagensteuerung einbinden.

Die Not-Aus-Einrichtungen so anschlieBen, dass bei einer Unterbrechung der Energieversorgung oder der Akti-
vierung der Energieversorgung nach einer Unterbrechung gefahrliche Situationen fur Personen und Sachwerte
ausgeschlossen sind.

Die Not-Aus-Einrichtungen mussen stets frei erreichbar sein.

2.7 Ersatzteile

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch die Verwendung falscher Ersatzteile!

Durch die Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile kénnen Gefahren fir das Personal
entstehen sowie Beschadigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall verursacht werden.

— Nur Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwenden
— Bei Unklarheiten stets Hersteller kontaktieren

Ersatzteile Uber Vertragshandler oder direkt beim Hersteller beziehen (Adresse siehe Seite 2).

Die Ersatzteilliste befindet sich im Anhang.
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2.8 Umweltschutz

' ACHTUNG
° Gefabhr fiir die Umwelt durch falsche Handhabung von umweltgefahrdenden Stoffen!

Bei falschem Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung,
kénnen erhebliche Schaden flr die Umwelt entstehen.

— Die unten genannten Hinweise zum Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen und deren Ent-
sorgung stets beachten

- Wenn umweltgefahrdende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete MaB-
nahmen ergreifen. Im Zweifel die zustandige Kommunalbehdrde Uber den Schaden informieren
und geeignete zu ergreifende MaBnahmen erfragen

Reinigungsfliissigkeiten

Lésungsmittelhaltige Reinigungsmittel enthalten giftige Substanzen. Sie durfen nicht in die Umwelt gelangen. Die
Entsorgung muss durch einen Entsorgungsfachbetrieb erfolgen.

Schmierstoffe

Schmierstoffe wie Fette und Ole enthalten giftige Substanzen. Sie dirfen nicht in die Umwelt gelangen. Die
Entsorgung muss durch einen Entsorgungsfachbetrieb erfolgen.

2.9 Verantwortung des Betreibers

Betreiber

Betreiber ist diejenige Person, welche das Gerat zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt
oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung Uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche Produktverant-
wortung fur den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter tragt.

Betreiberpflichten

Das Gerét wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerats unterliegt daher den gesetzlichen
Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung mussen die flr den Einsatzbereich des Geréts gultigen
Sicherheits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Dabei gilt insbesondere:

m Der Betreiber muss sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefahr-
dungsbeurteilung zusatzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Ein-
satzort des Gerats und insbesondere durch die verwendeten Medien ergeben. Diese muss er in Form von
Betriebsanweisungen flir den Betrieb des Gerats umsetzen.

m  Der Betreiber muss entsprechend den Betriebsbedingungen und den verwendeten Medien Schilder im
Arbeitsbereich anbringen, die auf die resultierenden Gefahren hinweisen.

m  Der Betreiber muss wahrend der gesamten Einsatzzeit des Geréts prifen, ob die von ihm erstellten Betriebs-
anweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese, falls erforderlich, anpassen.

B Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fur Installation, Bedienung, Stérungsbeseitigung, Wartung und Reini-
gung eindeutig regeln und festlegen.

m  Der Betreiber muss flur geeignete Sicherheitseinrichtungen innerhalb der Gesamtanlage sorgen.
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®m  Der Betreiber muss daflir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerat umgehen, diese Anleitung gelesen
und verstanden haben. Darliber hinaus muss er das Personal in regelmaBigen Abstanden schulen und Uber
die Gefahren informieren.

m  Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausriistung bereitstellen und das Tragen der
Schutzausritstung verbindlich anweisen.

Weiterhin ist der Betreiber daflr verantwortlich, dass das Gerat stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.
Daher gilt Folgendes:

m Der Betreiber muss entsprechend den von ihm verwendeten Medien geeignete Sicherheitsvorkehrungen
treffen.

B Unterschiedliche Medien haben unterschiedlich starken Einfluss auf die Verschmutzung und den Verschlei3
des Geréts. Der Betreiber muss in Abhangigkeit von dem durchflieBenden Medium geeignete Wartungsinter-
valle fUr das Gerét festlegen.

B Der Betreiber muss dafur sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten
werden.

m  Der Betreiber muss daflir sorgen, dass das Gerat vor der Entsorgung komplett von Resten des Mediums
entleert wird. Reste von atzenden oder giftigen Medien mussen neutralisiert werden.
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3 Aufbau und Funktion
3.1 Ubersicht

Abb. 2: Ubersicht

Verschraubung (Ausgang)

Geratekorper

Schaltkontakt und Steckerdose oder Schaltkontakt mit Kabel
Korperskala (in Abbildung verdeckt)

Anzeigegehéuse mit Anzeigeskala und Zeigerwerk
Verschraubung (Eingang)

OO wWN =
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3.2 Geratebeschreibung

Der RVM/UA-2 Strémungswachter arbeitet nach dem Funktionsprinzip des Schwebekdrper-Durchflussmessers.
Er misst den Durchfluss des in der Rohrleitung stromenden Mediums.

In dem Stromungswachter befindet sich ein Schwebekdrper, der durch das durchflieBende Medium bewegt
wird. Durch die im Schwebekorper integrierten Magnete wird ein Magnetfeld erzeugt. Die Position des Schwe-
bekdrpers wird durch den Schaltkontakt ermittelt. Auf der Kérperskala kann der gewlnschte Schaltpunkt durch
den Schaltkontakt eingestellt werden. Durch den Zeiger auf der Anzeigeskala ist der aktuelle Durchflusswert
ablesbar.

Einsatzbereiche fUr den RVM/UA-2 Stromungswachter sind z. B. Kihlkreislaufe: Der Stromungswéchter Uber-
wacht, dass der Volumenstrom des Kuhimediums stark genug ist, um eine ausreichende Kuhlung zu gewahr-
leisten. Wenn der Durchfluss durch den Strdmungswachter den vom Bediener vorgegebenen Grenzwert unter-
schreitet, so wechselt der Schaltkontakt (Wechsler) oder 6ffnet der Schaltkontakt (SchlieBer).
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3.3 Baugruppenbeschreibung
Schaltkontakt

Switch-off-point

g
(=]
L=
<
]
=
(=]
]
™~
-4
:E.

Abb. 3: Schaltkontakt und Steckerdose

In dem Schaltkontakt (Abb. 3/1) ist ein potentialfreier Reed-Kontakt eingegossen. Das Gerat verfUgt Uber einen
Geratestecker (Abb. 3/2).
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Korperskala

itch-off-point

_S witch
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MNMax:

Abschaltpunkt

Abb. 4. Kbrperskala

Auf dem Geratekorper ist eine Korperskala aufgebracht, an welcher der gewiinschte Schaltpunkt eingestellt
werden kann.
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Anzeigeskala

Abb. 5: Anzeigeskala

An dem Gerat ist ein Anzeigegehause mit integrierter Anzeigeskala und Zeigerwerk angebracht. Der Zeiger auf
der Anzeigeskala zeigt auf den aktuellen Durchflusswert.
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4 Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise fiir den Transport

UnsachgemaBer Transport

' ACHTUNG
°® Sachschaden durch unsachgeméBen Transport!

Bei unsachgemaBem Transport kénnen Transportsticke fallen oder umstirzen. Dadurch kdnnen
Sachschaden entstehen.

— Beim Abladen der Transportstlcke bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vor-
sichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten

— Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen

4.2 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverztglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden prifen.
Bei auBerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

® |jeferung nicht entgegennehmen

B Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken und
vom Fahrer/Zusteller bescheinigen lassen

B Reklamation einleiten

O Jeden Mangel reklarmieren, sobald er erkannt ist. Schadensersatzanspriiche kénnen nur inner-
ﬂ halb der geltenden Reklamationstristen geltend gemacht werden.

4.3 Verpackung
Zur Verpackung

Die Verpackung muss die einzelnen Bauteile bis zur Installation vor Transportschaden, Korrosion und anderen
Beschadigungen schitzen. Zerstéren Sie daher die Verpackung nicht. Entfernen Sie die Verpackung erst kurz
vor der Installation.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial nach den jeweils glltigen gesetzlichen Bestimmungen und 6rtlichen Vorschriften ent-
sorgen.
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ACHTUNG
Gefahr fiir die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen in vielen Fallen weiter genutzt oder
sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Durch falsche Entsorgung von Verpackungsmate-
rialien kénnen Gefahren flr die Umwelt entstehen.

— Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen

- Die &rtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten (gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit
der Entsorgung beauftragen)

4.4 Symbole auf der Verpackung
Oben

I

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstlckes. Sie missen immer nach oben
weisen, sonst kdnnte der Inhalt beschadigt werden.

Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstlicke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.
Das Packstlick mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen StéBen aussetzen.

4.5 Lagerung

Lagerung der Packstiicke
Packstlcke unter folgenden Bedingungen lagern:

Nicht im Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschitterungen vermeiden
Lagertemperatur: O bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %
Nicht belasten

Bei Lagerung langer als 3 Monate regelmaBig den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung
kontrollieren
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O Unter Umsténden befinden sich auf den Packstlicken Hinweise zur Lagerung, die tiber die hier
ﬂ genannten Anforderungen hinausgehen. Diese entsprechend einhalten.

5 Installation und Erstinbetriebnahme
5.1 Sicherheit

UnsachgemaBe Installation und Erstinbetriebnahme

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Installation und Erstinbetriebnahme!

UnsachgemaBe Installation und Erstinbetriebnahme kénnen zu schweren Verletzungen und erhebli-
chen Sachschéaden fuhren.

— Vor Beginn der Arbeiten flr ausreichende Montagefreiheit sorgen

- Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen

— Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende
Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen

— Bauteile fachgerecht montieren; vorgeschriebene Schrauben-Anziehdrehmomente einhalten

— Vor der Erstinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Installationsarbeiten gemal den Angaben
und Hinweisen in dieser Anleitung durchgeflhrt und abgeschlossen wurden

Sichern gegen Wiedereinschalten

WARNUNG
Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Durch unbefugtes Wiedereinschalten der Energieversorgung wéahrend der Installation besteht die
Gefahr schwerer Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen der Gesamtanlage abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern

5.2 Anforderungen an den Installationsort

Der Installationsort muss folgende Kriterien erfullen:

Das Geréat darf sich nicht unter Wasser befinden.

Die Umgebung muss ausreichend beleuchtet sein.

GenUgend Raum muss vorhanden sein, um das Aufkommen von Stauwarme zu verhindern.
Das Gerat darf nicht als tragendes Teil installiert werden.

An dem Gerat darf nichts befestigt oder aufgehangen werden.

Das Gerat muss so installiert werden, dass es vor Beschadigungen durch mechanische Krafteinwirkung
geschutzt ist. Sicherstellen, dass das Geréat nicht beschadigt werden kann. Dem Betreiber obliegt es, geeig-
nete Schutzvorrichtungen (z.B. Schlagschutz) zu installieren.
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B Externe Magnetfelder beeinflussen den Schaltkontakt. Zu Magnetfeldern (z.B. Elektromotoren) ausreichend
Abstand halten.

B Rohre, Prozessanschlisse oder Halterungen aus ferromagnetischem Material beeinflussen das Magnetfeld
des Gerats. Zu solchen Materialien (z.B. Stahl) einen Abstand von mindestens 100 mm einhalten.

5.3 Vorbereitungen

Bei der Installation muss sichergestellt sein, dass die folgenden Kiriterien erflllt sind. Damit ist sichergestellt,
dass der Strdomungswachter funktioniert:

WARNUNG
Gefahr durch fehlerhaften Einbau!

Wenn beim Einbau des Stromungswachters die genannten Kriterien nicht eingehalten werden,
kann es zu gefahrlichen Situationen kommen.

— Stromungswachter nicht als tragendes Teil in ein Rohrleitungssystem einbauen
- Strdmungswachter nicht mit schnell schaltenden Ventilen verwenden
—  Strdomungswachter nicht mit Magnetventilen verwenden

Einbauposition/Durchflussrichtung

Abb. 6: Einbauspositiony/Durchfiussrichtung

Bauen Sie den Stromungswachter nur in einer der abgebildeten Positionen ein. Der Durchfluss des Mediums
muss in Pfeilrichtung erfolgen (von niedrigem zu hohem Skalenwert).
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Beruhigungsstrecken

' ACHTUNG
°® Messungenauigkeit durch falschen Einbau!

Die Messgenauigkeit des Stromungswachters wird durch seine Lage innerhalb der Rohrleitung
beeinflusst. Querschnittsdanderungen, Abzweigungen oder Boégen in den Rohrleitungen beeintrach-
tigen die Messgenauigkeit.

— Beruhigungsstrecken einhalten
— Rohrdurchmesser nie direkt vor dem Gerét reduzieren

O Wir empfehlen Beruhigungsstrecken des Typs BS-228.

I
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)

Abb. 7: Beruhigungsstrecken

1 10xDN
5 x DN

2
® Vor dem Gerat muss eine Beruhigungsstrecke von 10 x DN (Nennweite) liegen.
B Hinter dem Ger&t muss eine Beruhigungsstrecke von 5 x DN (Nennweite) liegen.

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Strdmungswéchter
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Freier Auslauf

mmig—
7\

e

e

|

Abb. 8: Freier Auslauf

Wenn die Leitung in freiem Auslauf endet, darf der Strémungswachter nicht direkt vor der Offnung installiert
werden. Um die Messgenauigkeit zu gewahrleisten, muss das Geréat stets vollstandig mit Medium beflllt sein.

24.09.2026
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Schmutzfanger

/:

jy m=

Abb. 9: Schmutzfdanger

1 min. 10 x DN
2 min. 5 x DN

Wenn das Medium mit Festkorpern verunreinigt ist, muss vor dem Gerat ein Schmutzfanger (= ,Schmutziédnger”
auf Seife 29 installiert werden.

Q Wir empfehlen Schmutzfanger des Typs S SFD oder SFIM.

I
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Gerat vorbereiten

O

I

ACHTUNG
Gefahr von Sachschaden durch Verschmutzungen!

Verschmutzungen und Ablagerungen kénnen die leichtgangige Bewegung des Schwebekdrpers
beeintréachtigen und das Gerat beschadigen.

- Sicherstellen, dass sich keine Fremdkorper im Gerat befinden
— Sicherstellen, dass das Gerat nicht verschmutzt ist
— Keine Medien verwenden, die Festkdrper enthalten

Infolge der Qualitdtssicherung konnen sich in dem Gerdt moglicherweise Reste des Priifme-
diums (Wasser) befinden.

1. ) Packen Sie das Gerat aus und stellen Sie sicher, dass sich keine Reste des Verpackungsmaterials im
Gerét befinden

2. ), Untersuchen Sie das Gerat auf Rlckstande des Prifmediums und entfernen Sie diese, sofern vorhanden.

3. , Uberpriifen Sie das Gerét auf Verschmutzungen und spulen Sie es ggf. mit sauberem Medium durch

5.4 Installation in der Rohrleitung

A\

TN

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Leitungen!

Wenn die Rohrleitung wahrend der Installation des Geréats unter Druck steht, dann kann dies zu
schweren Verletzungen fUhren.

— Vor der Installation des Gerats Drucklosigkeit der Leitung herstellen

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch heiBe oder kalte Oberflachen!

Rohrleitungen kénnen sich bei dem Durchfluss von heiBen oder kalten Medien stark aufheizen oder
abkuhlen. Hautkontakt mit heiBen oder kalten Oberflachen verursacht schwere Verbrennungen
oder Erfrierungen der Haut.

— Vor Beginn der Installation sicherstellen, dass die Anlage auf einen Temperaturbereich zwi-
schen O und 40 °C temperiert ist
— Keine sehr heiBen oder sehr kalten Anlagenteile berthren

- Bei allen Arbeiten in der Nahe von heiBen oder kalten Oberflachen grundsétzlich hitzebestan-
dige oder kaltebestandige Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen

24.09.2026
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WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Medien in der Rohrleitung!

Wenn durch die Rohrleitungen geféhrliche Medien flieBen, kann dies bei einem Austritt schwere
Verletzungen zur Folge haben.

— Vor der Installation sicherstellen, dass die Rohrleitung leer ist und keine Medienrtckstande
enthalt

— Bei der Installation stets personliche Schutzausristung tragen
- Geeignete Entleerungsmaoglichkeit vorsehen

ACHTUNG
Gefahr von Gerdteschdden durch verschmutzte Rohrleitung!

Gelangen Schmutzpartikel oder Fremdkdrper in das Gerét, kann es beschadigt und in seiner
FunktionstUchtigkeit beeintrachtigt werden.

— Vor der Installation des Geréats sicherstellen, dass die Rohrleitung sauber ist
— Rohrleitung ggf. vor der Installation mit sauberem Medium durchspulen

Q Das geeignete Dichtmittel muss in Abhéngigkeit von der Beschaffenheit der Leitungen, des
Mediums und den Betriebs- und Umgebungsbedingungen ausgewéhit werden. Die hier

beschriebene Abdichtung ist nur ein Beisplel und kann nicht in allen Féllen angewenaet werden.

Leitung abdichten
Personal: ® Fachpersonal

1. ) Rauen Sie das Gewinde auf

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Stromungswachter
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Abb. 10: Dichtfaden aufbringen

2. ), Bringen Sie den Dichtfaden (Abb. 70/1) in Gewinderichtung auf das aufgeraute Gewinde auf. Beachten Sie
dabei die Mengenangaben des Dichtmittel-Herstellers
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® Die Rohrleitung ist nun flr die Montage vorbereitet (Abb. 77)

Geréat in Rohrleitung installieren

Personal: B Fachpersonal
Schutzausriistung: B Schutzhandschuhe
Werkzeug: = Maulschlissel

VORSICHT
Fassen Sie das Gerat nicht an den Gewinden an. Diese sind scharfkantig und kénnen Schnitt-
wunden verursachen.

1. ) Setzen Sie das Geréat mit der Verschraubung an das Gewinde der Rohrleitung an

Abb. 12: Gerdt einschrauben

2. , Drehen Sie mit einem passenden Maulschliissel (46b. 72/2) die Ubergangsverschraubung der Rohrleitung
ein. Halten Sie dabei die Gerateverschraubung mit einem passenden Maulschllssel (Abb. 72/1) gegen
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3. , Drehen Sie die Ubergangsverschraubung (Abb. 73/1) unter Gegenhalten der Verschraubung (Abb. 13/2)
des Gerates weiter ein, bis die Verbindung dicht ist

4. , Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte an der anderen Geréateverschraubung

5.5 Erstinbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme und jeder weiteren Inbetriebnahme (z. B. nach Aus- und Einbau in Folge einer
Wartung) missen die folgenden Schritte ausgefuhrt werden.

1. » WARNUNG
Vibrationsfreien Betrieb der Anlage sicherstellen. Vibrationen kénnen das Gerat zerstdren.
Dies stellt eine groBe Verletzungsgefahr fiir den Benutzer dar.

2, WARNUNG
Kontinuierlichen Durchfluss des Mediums sicherstellen. Impulsartige Belastungen kénnen das
Gerét zerstoren. Dies stellt eine groBe Verletzungsgefahr flr den Benutzer dar.
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ACHTUNG

Leitungen vollstandig beflllen. Teilbeflllungen kénnen zu Funktionsstérungen und Geréte-
schaden fUhren.

ACHTUNG

Leitung entltften. Wenn sich wahrend der Messung Luftblasen in der Leitung befinden, kann
dies Gerateschaden durch Wasserschlag zur Folge haben. Dies kann zu Funktionsstérungen
fGhren.

ACHTUNG

Kavitationsfreien Betrieb der Anlage sicherstellen. Kavitation kann zu Funktionsstérungen und
Geréateschaden fuhren.

5.6 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des Stromungswachters erfolgt Uber den Geratestecker oder Uber das vergossene
Anschlusskabel. Die in den Geraten eingesetzten Schaltkontakte sind potentialfrei und bendtigen keine Spei-
sung. Schaltkontakt und Gerat sind aufeinander abgestimmt. Nach dem Austausch eines Schaltkontakts muss
der Schaltpunkt eingestellt werden.

GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei BertUhrung mit spannungsfiihrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Strom-
schlag. Eine Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgeféhrlich sein.

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von einem qualifizierten Elektriker ausfuhren lassen

Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur
veranlassen

Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den span-
nungsfreien Zustand herstellen und fir die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicher-
heitsregeln beachten:

— Freischalten

— Gegen Wiedereinschalten sichern

- Spannungsfreiheit feststellen

- Erden und kurzschlieBen

— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Niemals Sicherungen Uberbriicken oder auBer Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Siche-
rungen die korrekte Stromstéarkenangabe einhalten

Feuchtigkeit von spannungsflihrenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss flihren

5.6.1 Schaltkontakt SG-15 mit Geratestecker nach EN 175301-803

Anschlussbild der mitgelieferten Steckerdose (EN 175301-803, Form C) in Frontansicht.
Anschlussbilder

SchlieBBer:

24.09.2026
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EN 175301-803
2 T 1

Abb. 14: Zustand des Kontaktes bei Gerat ohne Durchfiuss
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Abb. 15: Pin-Belegung Steckerdose Schiieler (Erde-Anschluss nicht genutzt)
Wechsler:

EN 175301-803
2 ——
R 1

Abb. 16: Zustand des Kontaktes bei Gerat ohne Durchfiuss
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Abb. 17: Pin-Belegung Steckerdose Wechsler (Erde-Anschluss nicht genutzt)

5.6.2 Schaltkontakt SG-15 mit Geratestecker M12x1
Anschlussbild Geratestecker M12x1

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Strdmungswéchter 37



meister-<r

1—

)\

Abb. 18: Pin-Belegung Gerétestecker M12x1 (Form 15x50)
Anschlussbilder

SchlieBBer:
M12x1
4 T 1

Abb. 19: Zustand des Kontaktes bei Gerét ohne Durchfiuss
Wechsler:

M12x1
2
1

Abb. 20: Zustand des Kontaktes bei Gerat ohne Durchfiuss
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5.6.3 Schaltkontakt SG-15 mit Kabel

Die Adern des Anschlusskabels sind entsprechend dem Anschlussbild nummeriert.
Anschlussbild

SchlieBer:
Kabel
2 T 1

Abb. 21: Zustand des Kontaktes bei Gerét ohne Durchfluss

5.6.4 IP-Schutzart

Die angegebene Schutzart (IP) ist nur mit zugelassenem Anschlussmaterial sichergestellt (siehe folgende
Tabelle).

Gerateanschluss Festlegung fiir Anschluss IP-Schutzart
EN 175301-803 mit Verschrau- Durchmesser des Anschlusska- IP65
bung bels: 5 - 6 mm

M 12x1 Geratestecker M12x1 IP65
Kabel = IP67

5.7 Erdung des Gerits

Beim Einbau des Gerats in einer Rohrleitung muss sichergestellt werden, dass die Erdung des Gerats Uber die
Rohrleitung erfolgt. So kdnnen keine gefahrlichen Potentialdifferenzen auftreten.

5.8 Steckverbindung

Personal: ®  Qualifizierter Elektriker

Werkzeug: m  Schlitzschraubendreher
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Abb. 22: Steckerdose 6sen
1. ) Ldsen Sie die Befestigungsschraube (Abb. 22) von der Steckerdose
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Abb. 23: Steckerdose abziehen
2. ) Ziehen Sie die Steckerdose (Abb. 23) ab
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Abb. 24: Innenteil Iosen

3. ), Entnehmen Sie den Steckereinsatz aus der Steckerdose. Flhren Sie hierzu einen Schlitzschraubendreher

in den Schlitz (Abb. 24/1) ein. Hebeln Sie dann das Innenteil vorsichtig heraus
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Abb. 25 Vlerschraubung I6sen
4. , Losen Sie die Verschraubung (Abb. 25/1) durch drehen nach links

5. ), Fuhren Sie die Anschlussleitung durch die Verschraubung in die Steckerdose ein
6. , Nehmen Sie den Anschluss gemaB den Anschlussbildern (Abb. 26 und Abb. 27) vor

7. ), Fuhren Sie den Steckereinsatz (Abb. 24) wieder in die Steckerdose. Drlcken Sie, bis der Steckereinsatz
einrastet

8. ) Ziehen Sie die Verschraubung (Abb. 25/1) durch Drehen nach rechts wieder an
9. ) Stecken Sie die Steckerdose auf den Geréatestecker. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (Abb. 22) an
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Abb. 26: Pin-Belegung Steckerdose SchiielSer (Form 15x50)
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Abb. 27: Pin-Belegung Steckerdose Wechsler (Form 15x50)

5.9 KontaktschutzmaBnahmen

Die in den Schaltkontakten verwendeten Reed-Kontakte sind konstruktionsbedingt sehr empfindlich gegen
Uberlast. Um die Zerstérung des Schaltkontakts zu vermeiden, durfen die auf dem Typenschild des Schaltkon-
takts angegebenen Werte nicht (auch nicht kurzzeitig) Uberschritten werden.

Die Gefahr der Uberlastung besteht durch:

B induktive Lasten
B kapazitive Lasten
B ohmsche Lasten

Zum Schutz gegen Uberlastung miissen geeignete MaBnahmen ergriffen werden (siehe folgende Beispiele).

Induktive Belastung

Bei induktiver Belastung besteht die Gefahr von Spannungsspitzen beim Ausschalten (bis zum 10-fachen der
Nennspannung). Induktive Belastung wird z. B. verursacht durch:

m Schutze, Relais

= Magnetventile

B Elektromotoren
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Beispiele flir SchutzmaBnahmen:

&+

W= 0 L

Abb. 28: Beispiel 1

- e,
L —— I
e L

Abb. 29: Beispiel 2

Kapazitive Belastung

Bei kapazitiver Belastung besteht die Gefahr hoher Stromspitzen beim Einschalten des Schaltkontakts (Uber-
schreitung des Nennstroms). Kapazitive Belastung wird z. B. verursacht durch:

B Lange Anschlussleitungen
m  Kapazitive Verbraucher

Beispiel fur SchutzmaBnahme:

Abb. 30: SchutzrmalBnahme bei kapazitiver Belastung

Ohmsche Belastung

Bei ohmscher Belastung besteht die Gefahr hoher Stromspitzen beim Einschalten des Schaltkontakts. Dies
ist darauf zurlckzufihren, dass die Glihwendel bei niedrigen Temperaturen einen geringeren Widerstand hat.
Ohmsche Belastung wird z. B. verursacht durch:

®  Gluhlampen
® anlaufende Motoren
Beispiele fUr SchutzmaBnahmen:

"_-...-l
R

-

-
ni

Abb. 31: Beispiel 1

Abb. 32: Beispiel 2
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Schutz gegen ohmsche Belastung bieten ein Widerstand oder das Beheizen der Gluhwendel. Fir den
Anschluss an hochohmige Verbraucher (z. B. SPS) ist eine Schutzbeschaltung nicht notwendig.

6 Bedienung
6.1 Schaltpunkt einstellen

O Die hier beschriebenen Zustande des Schaltkontakts beziehen sich auf einen Schiieler. Der
ﬂ aktuelle Zustand des Schaltkontakts lasst sich bspw. mit einerm Durchgangspriifer bestimmen.

Personal:
® Fachpersonal
Werkzeug:

B Sechskant-Schraubendreher
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Einstellen des Schaltpunkts bei installiertem Gerat

AT A R SRR SRS

4
>
,
:

Abb. 33. Fesz‘sie//schraubé 16sen
1. ) Ldsen Sie die Feststellschraube des Schaltkontakts (Abb. 33/1) mit einem Sechskant-Schraubendreher

2. ) Stellen Sie den Schaltkontakt auf den zu Uberwachenden Durchflusswert ein. Achten Sie darauf, dass

der Pfeil des Schaltkontakt-Etiketts genau in einer Flucht mit dem gewUnschten Durchflusswert der Kor-
perskala liegt.

3. ) Ziehen Sie die Feststellschraube des Schaltkontakts (Abb. 35/1) mit einem Sechskant-Schraubendreher
wieder an. Beachten Sie dabei das Schrauben-Anziehdrehmoment.

» Der eingestellte Schaltpunkt entspricht dem Abschaltpunkt des Schaltkontakts bei fallendem Durch-
fluss.
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Einstellen des Schaltpunkts bei nicht installiertem Gerét

AT A R SRR SRS

4
>
,
:

Abb. 34. Fesz‘sie//schraubé 16sen
1. ) Ldsen Sie die Feststellschraube des Schaltkontaktes (Abb. 34/1) mit einem Sechskant-Schraubendreher

2. ) Stellen Sie den Schaltkontakt auf den zu Uberwachenden Durchflusswert ein. Achten Sie darauf, dass

der Pfeil des Schaltkontakt-Etiketts genau in einer Flucht mit dem gewUnschten Durchflusswert der Kor-
perskala liegt.
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3. ) Ziehen Sie die Feststellschraube des Schaltkontakts (Abb. 34/1) mit einem Sechskant-Schraubendreher
wieder an. Beachten Sie dabei das Schrauben-Anziehdrehmoment.

= Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmomente* auf Seite 96

» Der eingestellte Schaltpunkt entspricht dem Abschaltpunkt des Schaltkontakts bei fallendem Durch-
fluss.

6.2 Durchfluss priifen
Schaltwert ablesen
Personal: B Fachpersonal

Schutzausriistung: m  Schutzbrille
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Abb. 35.: Schaltwert ablesen (Beispielskala)

1. ) Achten Sie darauf, dass der Einstellpfeil und der Skalenstrich der Kérperskala in einer Flucht liegen (Abb.
39).

2. ) Blicken Sie geradeaus auf die Kdrperskala. Durch einen Blickwinkel von oben oder unten kann der
Ablesewert verfalscht werden (Parallaxefehler).

3. ) Lesen Sie den Schaltwert von der Kdrperskala ab.

Anzeigewert ablesen
Personal: ®  Fachpersonal

Schutzausriistung: ®  Schutzbrille

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Strdomungswéchter 51



meister-<r

Abb. 36: Anzejgewert ablesen

1. ) Achten Sie darauf, dass der Einstellpfeil und der Skalenstrich der Kérperskala in einer Flucht liegen (Abb.
36).

2. ) Blicken Sie geradeaus auf die Anzeigeskala. Durch einen Blickwinkel von oben oder unten kann der
Ablesewert verfalscht werden (Parallaxefehler).

3. ) Lesen Sie den Anzeigewert von der Anzeigeskala ab.
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7  Stoérungsbehebung

Im folgenden Kapitel sind mdgliche Ursachen fir Stérungen und die Arbeiten zu deren Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Stérungen mussen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsdchlichen Belastung
verkurzt werden.

Bei Storungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht behoben werden kénnen, muss der Hersteller
kontaktiert werden (siehe Service-Adresse auf Seite 2).

7.1 Sicherheit

UnsachgemaB ausgefiihrte Arbeiten zur Stérungsbeseitigung

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Stérungsbeseitigung!

Unsachgemal ausgefihrte Arbeiten zur Storungsbeseitigung kénnen zu schweren Verletzungen
und erheblichen Sachschaden flhren.

— Vor Beginn der Arbeiten flr ausreichende Montagefreiheit sorgen

— Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende
Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen

— Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder
einbauen und Anziehdrehmomente einhalten

= Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmomente* aur Seite 96

— Vor der Wiederinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Arbeiten zur Stérungsbeseitigung geman
den Angaben und Hinweisen in dieser Anleitung durchgefihrt und abgeschlossen wurden

Verhalten bei Stérungen

Die gesamte Anlage ist unter Umstanden nicht mehr sicher, wenn am Strdmungswaéchter ein Defekt (z. B. Riss
im Geratekdrper) vorliegt.

Grundsatzlich gilt:

1. ) Bei Stérungen, die eine unmittelbare Gefahr flr Personen oder Sachwerte darstellen, nach den glitigen
Notfallplanen des Anlagenbetreibers verfahren

2. ) Stoérungsursache ermittein
3. ) Vor Beheben der Stdrung sicherstellen, dass keine Personen durch austretende Medien geféhrdet sind
4. ), Rohrleitung und Geréat vor der Stérungsbehebung gegebenenfalls abkihlen oder aufwérmen lassen

5. ) Storungen von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen

O Die im Folgenden aurgefiihrte Storungstabelle gibt Aufschiuss aartiber, wer zur Behebung der

ﬂ Stdrung berechtigt ist.
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7.2 Storungstabelle

Fehlerbeschreibung

Der Schaltkontakt
schaltet nicht

Ursache

kein Mediumsdurchfluss =

Durchfluss zu gering [
oder Schaltkontakt zu
hoch eingestellt

falsche Reduzierung/zu =
kleiner Leitungsquer-

schnitt

Schwebekorper klemmt =

Schaltkontakt defekt ]

Der Schaltkontakt ist
standig geschaltet

Durchfluss zu hoch oder =
Schaltkontakt zu niedrig

eingestellt -

Schwebekorper klemmt =

Schaltkontakt defekt ]

Der Schaltpunkt stimmt
nicht mit dem tatsachli-
chen Durchfluss Uberein

keine medienspezifische m
Skala vorhanden

falsche Reduzierung/zu =
kleiner Leitungsquer-

schnitt

Gerat ist verschmutzt ]

Abhilfe

Uberprifen Sie, ob tatséch-
lich Medium durch Rohrlei-
tung flie3t

Stellen Sie den Schaltkontakt
auf einen geringeren Durch-
fluss ein

Verwenden Sie ein Gerat mit
anderem Messbereich

Erhdéhen Sie den Durchfluss

Korrigieren Sie den Leitungs-
querschnitt

Reinigen Sie das Gerat

Beseitigen Sie die Ursache
des Defekts (Kurzschluss,
Uberlast)

Tauschen Sie den Schaltkon-
takt aus

Reduzieren Sie den Durch-
fluss

Stellen Sie den Schaltkontakt
auf einen hoheren Durchfluss
ein

Verwenden Sie ein Gerat mit
anderem Messbereich

Reinigen Sie das Gerat

Beseitigen Sie die Ursache
des Defekts (Kurzschluss,
Uberlast)

Tauschen Sie den Schaltkon-
takt aus

Fordern Sie eine Umrech-
nungstabelle oder medien-
spezifische Skala an
Korrigieren Sie den Leitungs-
querschnitt

Reinigen Sie das Gerat

Personal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal
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Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe

Der Schaltpunkt stimmt  Gerat ist defekt
nicht mit dem tatsachli-

chen Durchfluss Uberein steller

8 Wartung
8.1 Sicherheit

UnsachgemaB ausgefiihrte Wartungsarbeiten

B Bauen Sie das Gerat aus
und kontaktieren Sie den Her-

Personal

Fachpersonal

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemaB ausgefiihrte Wartungsarbeiten!

UnsachgemaBe Wartung kann zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschaden fihren.

Vor Beginn der Arbeiten flr ausreichende Montagefreiheit sorgen

Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende

Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen

Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder
einbauen und Schrauben-Anziehdrehmomente einhalten (siehe Kapitel 11.1)

Vor der Wiederinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Wartungsarbeiten gemal den Angaben

und Hinweisen in dieser Anleitung durchgeflihrt und abgeschlossen wurden

8.2 Wartungsplan

Intervalle fiir den VerschleiBteilaustausch

Stromungswachter des Typs RVM/UA-2 sind aufgrund der geringen Anzahl beweglicher Teile sehr wartungsarm.

Die Intervalle fir den Austausch von VerschleiBteilen sind maBgeblich von den vor Ort herrschenden Betriebs-
bedingungen sowie von der Beschaffenheit des durchstrdmenden Mediums abhangig. Aus diesem Grund

werden von der Herstellerseite keine Intervalle festgelegt. Der Betreiber muss in Abhangigkeit von den &rtlichen
Begebenheiten angemessene Intervalle festlegen.

Intervall Wartungsarbeit Personal

Flhren Sie eine Sichtprifung auf Verschmutzungen Fachpersonal
durch
Flhren Sie eine Sichtpriifung der Gangigkeit des Fachpersonal
Schwebekorpers und des Zeigerwerks der Anzeige
durch
Flhren Sie eine Sichtprifung der Dichtigkeit des Fachpersonal
Gerats durch
Uberpriifen Sie die Funktion des Schaltkontakts Fachpersonal
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8.3 Ausbau aus der Rohrleitung

Fur die DurchfUhrung der Wartungsarbeiten muss der Stromungswachter zunachst aus der Rohrleitung ausge-
baut werden.

A\

ZAN

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Leitungen!

Wenn die Rohrleitung wahrend der Installation des Gerats unter Druck steht, dann kann dies zu
schweren Verletzungen fuhren.

— Vor der Installation des Gerats Drucklosigkeit der Leitung herstellen

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch heiBBe oder kalte Oberflachen!

Rohrleitungen kénnen sich bei dem Durchfluss von heiBen oder kalten Medien stark aufheizen oder
abkuhlen. Hautkontakt mit heiBen oder kalten Oberflachen verursacht schwere Verbrennungen
oder Erfrierungen der Haut.

— Vor Beginn der Deinstallation sicherstellen, dass die Anlage und der Strémungswachter auf
einen Temperaturbereich zwischen 0 und 40 °C temperiert sind
- Keine sehr heiBen oder sehr kalten Anlagenteile berlihren

— Bei allen Arbeiten in der Nahe von heiBen Oberflachen grundsatzlich hitzebestandige oder
kaltebestandige Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Medien in der Rohrleitung!

Wenn durch die Rohrleitungen gefahrliche Medien flieBen, kann dies bei Austritt schwere Verlet-
zungen zur Folge haben.

— Vor der Deinstallation sicherstellen, dass die Rohrleitung leer ist und keine Medienrtickstande
enthalt

- Bei der Deinstallation stets personliche Schutzausrtstung tragen

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Medienriickstdnde im Geréat!

Nach Entleeren der Rohrleitung kénnen sich noch Medienrlckstande im Gerat befinden. Wenn es
sich hierbei um geféhrliche Stoffe handelt, kann dies bei einem Austritt schwere Verletzungen zur
Folge haben.

- Bei der Deinstallation (Ausbau des Geréts aus der Rohrleitung) stets geeignete persénliche
Schutzausriistung tragen

- Es mussen alle im Sicherheitsdatenblatt genau bestimmten Festlegungen im Umgang mit
diesem Medium beachtet werden

— Ruckstande gefahrlicher Medien im Gerat kdnnen schwere Verletzungen zur Folge haben
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Gerat aus der Rohrleitung ausbauen
Personal: ®m Fachpersonal

Schutzausriistung: B Bei gefahrlichen Medien ist die im Sicherheitsdatenblatt des Mediums
festgelegte Schutzausristung zu tragen. DarUber hinaus sind
die Festlegungen des Anlagenbetreibers zu beachten. Ist keine
Schutzausristung festgelegt, sind geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille zu tragen.

Werkzeug: B Maulschlussel

1. ) L&sen Sie mit einem passenden Maulschlitssel die Ubergangsverschraubung der Rohrleitung. Halten Sie
dabei die Gerateverschraubung mit einem passenden MaulschlUssel gegen

2. ) Sichern Sie das Gerat gegen Herunterfallen. Wiederholen Sie Schritt 1 an der anderen Geréteverschrau-
bung

8.4 Demontage

Zum Austausch von Verschlei3teilen oder zur Reinigung ist es erforderlich, den Strdmungswachter zu demon-
tieren.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch fehlerhafte Demontage!

- Im Gerat kdnnen sich noch Medienriickstédnde befinden

- Zum Schutz gegen Ruckstanden gefahrlicher Medien im Gerat persénliche Schutzausristung
tragen

— Fehlerhafte Demontage kann bei Rickstanden gefahrlicher Medien im Gerat schwere Verlet-
zungen zur Folge haben

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch fehlerhafte Demontage!

Fehlerhafte Demontage kann Verletzungen zur Folge haben.

— Vor Beginn der Demontage sicherstellen, dass der Stromungswachter auf einen Temperaturbe-
reich zwischen O und 40 °C temperiert ist

- Zum Schutz gegen Rickstande gefahrlicher Medien personliche Schutzausriistung tragen

Schutzausrtstung:

B Bei gefahrlichen Medien ist die im Sicherheitsdatenblatt des Mediums festgelegte Schutzausristung zu
tragen. DarUber hinaus sind die Festlegungen des Anlagenbetreibers zu beachten. Ist keine Schutzausrts-
tung festgelegt, sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Personal: ® Fachpersonal

Schutzausriistung: B Schutzbrille
Schutzhandschuhe

Werkzeug: B Torx-Schraubendreher T6

MaulschlUssel
Steckschliissel

Material: B Eindrehwerkzeug-Gewindering
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Abb. 37: Anzeigen-Deckplatte l6sen
1. ) Ldsen Sie die Befestigungsschrauben der Anzeige-Deckelplatte

i

i

2. ) Ziehen Sie die Anzeige-Deckelplatte gemeinsam mit dem Kunststoffgehduse vorsichtig nach oben von der
Anzeige-Bodenplatte ab. Achten Sie darauf, dass das Zeigerwerk nicht beschadigt wird

Abb. 38: Anzejgengehduse abnehmen
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Abb. 39 Deckplatte entnehmen

3. ), Dricken Sie die Anzeige-Deckelplatte aus dem Kunststoffgehduse heraus
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Abb. 40: Skalentrdger entnehmen
4. ), Ziehen Sie den Skalentréger (mit aufgeklebter Skala) aus der Fihrung des Kunststoffgehduses

FL" ~———

Abb. 41. Bodenplatte I0sen

5. ) Losen Sie die Befestigungsschrauben der Anzeige-Bodenplatte. Nehmen Sie die Schrauben mit der
Anzeige-Bodenplatte ab
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Abb. 42: Veréchraubung (Ausgang) /6sen

6. ), Losen Sie die Verschraubung (Ausgang) mit einem passenden MaulschlUssel. Halten Sie den Geratekorper
hierbei mit einem passenden MaulschlUssel gegen
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Abb. 43: Vlerschraubung (Ausgang) abnehmen

7. ) Drehen Sie die Verschraubung (Ausgang) heraus. Nehmen Sie die Verschraubung vom Gerétekorper.
Nehmen Sie den O-Ring von der Verschraubung ab, falls nétig
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Abb. 44 Eindrehwerkzeug-Gewindering einfiifiren (Ausgang)

8. ) Fuhren Sie das Eindrehwerkzeug flr den Gewindering in den Geréteausgang ein Drehen Sie das Werk-
zeug, bis es in die Mitnehmer-Nut des Gewinderings einrastet
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Abb. 45: Gewindering (Ausgang) Iésen

9. ) Fuhren Sie den Steckschltssel in das Eindrehwerkzeug fir den Gewindering ein. Ldsen Sie den Gewinde-
ring. Halten Sie den Geratekdrper hierbei mit einem passenden Maulschllssel gegen
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Abb. 46: Gewindering (Ausgang) entnehmen

10.) Drehen Sie den Gewindering (Ausgang) heraus. Nehmen Sie den Gewindering vom Geratekorper
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Abb. 47: Innenteile entnehmen

11.) Drehen Sie den Geratekdrper vorsichtig um 180°. Entnehmen Sie die Innenteile des Geréts (Schwebe-
korper, Magnete und Feder)

24.09.2026 RVM/UA-2 Modul BASICS Stréomungswachter 66



meister-<r

o o i
Abb. 48: Feder, Magnete und Schwebekdrper
12.) Feder (3), Magnete (2) und Schwebekorper (1) als Innenteile des Strdmungswachters
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Abb. 49: Vlerschraubung (Eingang) Iosen

13.) Ldsen Sie die Verschraubung (Eingang) mit einem passenden MaulschlUssel. Halten Sie dabei den Geréte-
korper mit einem passenden MaulschlUssel gegen.
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Abb. 50: Verschraubung (Eingang) abnehmen

14.) Drehen Sie die Verschraubung (Eingang) heraus. Nehmen Sie die Verschraubung vom Geratekdrper.
Nehmen Sie den O-Ring von Verschraubung ab, falls nétig

Q O-Ring Wechsel
j Wir empfehlen grundsétzlich, die O-Ringe bei Wartungsarbeiten zu erneuern.
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O Entfernen der Magnete
j Die Magnete sind in den Schwebekdrper eingekiebt und konnen nicht einzeln entfernt werden.

8.5 Wartungsarbeiten

8.5.1 Reinigung

In der Verantwortung des Betreibers liegt es, geeignete Verfahren festzulegen und anzuwenden, um die Ein-
zelteile des Geréts zu reinigen. Dabei muss sichergestellt sein, dass es nicht zu Beschadigungen der zu
reinigenden Teile kommt. Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln muss sichergestellt sein, dass diese die
Materialien der zu reinigenden Teile nicht angreifen. Dartber hinaus darf es nicht zu gefhrlichen Reaktionen mit
Medienrickstanden kommen. Beschadigte Teile missen getauscht werden.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch fehlerhafte Reinigung!

Im Geréat kénnen sich noch Medienrickstande befinden.
— Zum Schutz gegen Ruckstande gefahrlicher Medien im Gerat personliche Schutzausristung
tragen

- Keine Reinigungsmittel verwenden, die zu geféhrlichen Reaktionen mit Medienriickstanden
fihren

- Es mussen alle im Sicherheitsdatenblatt spezifizierten Festlegungen im Umgang mit diesem
Medium beachtet werden

— Ruckstande gefahrlicher Medien im Gerat kdnnen schwere Verletzungen zur Folge haben

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch beschédigte Teile!

Sind Teile des Gerats beschadigt, kann es wahrend der Reinigung zu Verletzungen durch scharfe
Kanten kommen.

- Beschadigte Teile mussen getauscht werden

— Teile des Geréats vorsichtig reinigen, damit es nicht zu Beschadigungen kommt

- Bei der Reinigung stets geeignete personliche Schutzausriistung tragen

— Fehlerhafte Demontage kann Verletzungen zur Folge haben

Schutzausristung:

m Bei gefahrlichen Medien ist die im Sicherheitsdatenblatt des Mediums festgelegte Schutzausristung zu
tragen. Darlber hinaus sind die Festlegungen des Anlagenbetreibers zu beachten. Ist keine Schutzausris-
tung festgelegt, sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

8.5.2 Ersatzteiltausch

Je nach Betriebsbedingungen ist der Austausch von VerschleiBteilen wie z.B. O-Ringe, Schwebekorper
oder Magneten notwendig. Die Arbeitsschritte zum Austausch dieser Teile entsprechen der Montage des
Gerates= Kapitel 8.5.3 ,Montage* auf Seite 71 .
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8.5.3 Montage

Nach der Reinigung der einzelnen Bestandteile muss der Strdmungswachter wieder montiert werden.

Personail: Fachpersonal

Torx-Schraubendreher T6
Drehmoment-Schraubendreher
MaulschlUssel

Steckschlissel
Drehmoment-SteckschlUssel

Werkzeug:

Material: Eindrehwerkzeug-Gewindering
Prifstab
0O-Ring Montagewerkzeug

Magnetpolanzeiger
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Abb. 51: O-Ring (Dichtung)

1. ) Ziehen Sie die O-Ringe mit Hilfe des O-Ring Montagewerkzeuges auf beide Verschraubungen (Ein-
gang/Ausgang) auf, so dass diese im O-Ringsitz der Verschraubungen sitzen. Achten Sie darauf, dass
die O-Ringe nicht Uberdehnt werden
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Abb. 52: Position des O-Rings
2. ) Position des O-Rings auf der Verschraubung
3. ) Reiben Sie die O-Ringe leicht mit Schmiermittel ein

O Im Anhang finden Sie eine Liste mit geejgneten Schmiermitten = Kapitel 11.5 ,Schmier-

ﬂ mittel” auf Seite 99.
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Abb. 53: Verschraub&hg (Eingang) einsetzen
4. , Setzen Sie die Verschraubung (Eingang) in den Geratekorper (Eingang) ein.
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Abb. 54: Vlerschraubung (Eingang) festziehen

5. ) Schrauben Sie die Verschraubung (Eingang) mit einem passenden Maulschitssel ein. Ziehen Sie die
Verschraubung fest an. Halten Sie dabei den Geratekorper mit einem passenden Maulschlissel gegen.
Beachten Sie dabei das Anzieh-
drehmoment (= Kapite! 11.1 ,Anziehdrehmomente” auf Seijte 96)
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Abb. 55: Innenteile einfiihren

6. ) Fuhren Sie die Feder zusammen mit dem Schwebekorper in das Gerét ein. Beachten Sie dabei die
Magnetpolung. Der Nordpol muss in Richtung Gerateausgang zeigen.
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Abb. 56: Gewindering (Ausgang) einfihiren

7. ) Fuhren Sie den Gewindering (Ausgang) in den Geratekorper (Ausgang) ein
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Abb. 57 Gewindering (Ausgang) festziehen

8. ), Schrauben Sie den Gewindering (Ausgang) mit Hilfe des Eindrehwerkzeugs flir die Gewinderinge ein.
Ziehen Sie den Gewindering mit einem Drehmoment-Steckschlissel fest. Beachten Sie dabei das
Anziehdrehmoment (= Kapitel 77.1 ,Anziehdrehmomente” auf Seite 96)
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Abb. 568: Vlerschraubung (Ausgang) einsetzen

9. ) Setzen Sie die Verschraubung (Ausgang) in den Geratekdrper (Ausgang) ein
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Abb. 59: Verschraubung (Ausgang) festziehen

10.) Schrauben Sie die Verschraubung (Ausgang) mit einem passenden MaulschlUssel ein. Ziehen Sie die
Verschraubung fest an. Halten Sie den Geratekorper hierbei mit einem passenden Maulschlissel gegen.
Beachten Sie dabei das Anziehdrehmoment (= Kapite! 771.1 ,Anziehdrehmomente” auf Seite 96)
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Abb. 60: Gangigkeit priifen

11.) Prifen Sie den Schwebekdrper durch Druck mit dem Prifstab auf leichte Gangigkeit

® Falls sich der Schwebekdrper sich nur schwer bewegen lasst, demontieren Sie das Gerat. = Kapite/ 8.4
~Demontage” auf Seite 57 Reinigen Sie anschlieBend den Schwebekdrper sowie die Geratekdrperboh-
rung

Q Wenn sich der Schwebekdrper auch nach mehrfacher Reinigung nur schwer bewegen
ﬂ l4sst, dann kontaktieren Sie den Hersteller.
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Abb. 61. Bodenplatte befestigen

12.) Legen Sie die Anzeige-Bodenplatte auf den Geratekdrper. Drehen Sie die Befestigungschrauben nur
soweit ein, dass sich die Anzeige-Bodenplatte noch verschieben lasst. Achten Sie darauf, dass an der
Langnut nahe der Zeigerspitze die Senkkopfschraube und im Bereich der Mitte der Anzeige die beiden
Zylinderkopfschrauben eingesetzt werden

F

Abb. 62: Anzejgengehéuse aufs”ez‘zéb

13.) Setzen Sie das Kunststoffgehduse auf die Anzeige-Bodenplatte auf. Drlicken Sie das Gehé&use an, bis
dieses einrastet
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Abb. 63: Skalentrédger einfiihren

14.) Schieben Sie den Skalentréger (mit aufgeklebter Skala) in die FUhrung des Kunststoffgeh&uses ein.
Beachten Sie dabei die Durchflussrichtung (niedrigster Skalenwert zeigt zur Eingangsseite des Gerétes)

Ldsen Sie die Steckerdose des Schaltkontakts. Ziehen Sie die Steckerdose ab. SchlieBen Sie ein Durch-
gangsmessgerat oder ein anderes geeignetes Prifgerat an. Beachten Sie hierbei die Pin-Belegung. Bei
einem SchlieBer Pin 1 und Pin 2, bei einem Wechsler Pin 1 und Pin 3

L&‘

Losen Sie die Feststellschraube des Schaltkontakts so weit, dass sich dieser frei verschieben lasst

ok

Schieben Sie den Schaltkontakt langsam entgegen der Durchflussrichtung, bis der Kontakt schlief3t.
Verschieben Sie danach den Schaltkontakt langsam in Durchflussrichtung, bis der Kontakt 6ffnet. Gehen
Sie hierbei mdglichst prézise vor, da dies die Messgenauigkeit des Gerats beeinflusst

Fixieren Sie den Schaltkontakt mit der Feststellschraube. Beachten Sie dabei das Schrauben-Anziehdreh-
moment (= Kapitel 11.7 ,Anziehdrehmomente” auf Seite 96) Achten Sie darauf, das dessen Position

nicht verandert wird. Nun sollte der Pfeil auf dem Schaltwertetikett des Schaltkontaktes in einer Flucht

mit dem ersten Skalenstrich der Anlegehilfe (Skala auf Flihrungsleiste) bzw. Kérperskala liegen. Wenn das

nicht der Fall ist, muss das Schaltwertetikett mit Pfeil oder die Anlegehilfe und Kérperskala abgezogen und
versetzt werden. Vermeiden Sie hierbei Parallaxefehler

ES

Losen Sie die Feststellschraube des Schaltkontakts. Stellen Sie den Schaltkontakt auf einen Skalenstrich
in der Mitte der Korperskala ein. Fixieren Sie den Schaltkontakt mit der Feststellschraube. Beachten Sie
dabei das Schrauben-Anziehdrehmoment (= Kapite/ 17.1 ,Anziehdrehmomente” auf Seite 96)

E;S

20.) Halten Sie das Gerat senkrecht. Lenken Sie mit dem Prifstab den Schwebekorper in Stromungsrichtung
aus, bis der Schaltkontakt einschaltet (Durchgangsmessgerat). Bewegen Sie danach den Schwebekorper
langsam in die Ausgangsposition zurlick. Ermitteln Sie dabei mit dem Durchgangsmessgerat, bei welchem
Skalenwert der Schaltkontakt abschaltet

21.) Verschieben Sie die Anzeige-Bodenplatte mit dem aufgesetzten Kunststoffgehduse und Skala, bis der
Abschaltwert auf der Anzeigeskala dem auf der Korperskala eingestellten Wert entspricht. Richten Sie
dabei die Anzeige-Bodenplatte rechtwinklig zum Geréatekdrper aus

22., Fixieren Sie bei Ubereinstimmung des angezeigten Wertes der Anzeigeskala mit dem auf der Kérper-
skala eingestellten Wert die Befestigungsschrauben der Anzeige-Bodenplatte. Beachten Sie dabei das
Schrauben-Anziehdrenmoment (= Kapitel 11.1 ,,Anziehdrehmomente” auf Seite 96)
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Abb. 64. Deckplatte montieren

23.) Legen Sie die Anzeige-Deckelplatte in das Kunststoffgeh&use ein. Driicken Sie vorsichtig, bis diese ein-

rastet

[

Abb. 65: Anzejgen-Deckplatte festziehen

24.), Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Anzeige-Deckelplatte ein. Ziehen Sie die Schrauben
fest. Beachten Sie dabei das Schrauben-Anziehdrehmoment (= Kapite/ 11.7 ,,Anziehdrehrmomente”
aur Seite 96)

8.5.4 Schaltkontakt austauschen

Werkzeug: ®  Schlitzschraubendreher
B Sechskant-Schraubendreher
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Abb. 66. Steckerdose I0sen

1. ) Ldsen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Feststellschraube (Abb. 66) der Steckerdose
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Abb. 67: Steckerdose abziehen
2. ) Ziehen Sie die Steckerdose mit der dazugehorigen Dichtung (Abb. 67) nach oben ab
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Abb. 68: Feststellschraube Idsen
3. ) Losen Sie die Feststellschraube (Abb. 68 des Schaltkontakts mit einem Sechskant-Schraubendreher.
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Abb. 69: Schaltkontakt abnehmen

4. , Nehmen Sie den Schaltkontakt (4bb. 69 vom Gerét ab

5. ) Setzen Sie den neuen Schaltkontakt auf. Achten Sie darauf, dass der Zylinderstift in die FUhrungsnut
gleitet

cC

. FUhren Sie die Feststellschraube ein. Ziehen Sie die Feststellschraube so weit an, dass sich der Schaltkon-
takt noch leicht verschieben lasst

. ) SchlieBen Sie einen Durchgangsprtfer an. Bei einem SchlieBer Pin 1 und Pin 2, bei einem Wechsler Pin 1
und Pin 3

. ) Schieben Sie den Schaltkontakt entgegen der Durchflussrichtung bis zum Anschlag. Der Schaltkontakt
muss nun geschlossen sein

cCC

. ) Verschieben Sie den Schaltkontakt langsam in Durchflussrichtung, bis der Schaltkontakt 6ffnet.
Bestimmen Sie diesen Schaltpunkt méglichst genau, da er die Genauigkeit der Kdrperskalawerte beein-
flusst (ggf. Punkt 9 und 10 wiederholen)

10.) Drehen Sie die Feststellschraube (Abb. 68/1) wieder fest. Beachten Sie dabei das Anzieh-Drehmoment
(=~ Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmomente” auf Seite 96)

11.) Kleben Sie das beigelegte Schaltwertetikett mit dem Einstellpfeil so auf den Schaltkontakt auf, dass der
Einstellpfeil in einer Flucht mit dem kleinstwertigen Skalenstrich liegt. Wenn ein Referenz-Skalenstrich
vorhanden ist (erkennbar an der diinneren Strichstérke), so ist dieser als Referenz malBBgebend. Die
Klebeflache muss trocken und fettfrei sein
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12.) Stellen Sie den gewtinschten Durchflusswert (Abschaltpunkt) anhand der Kérperskala ein

13.) Stecken Sie die Steckerdose zusammen mit der Dichtung auf. Ziehen Sie die Feststellschraube an

8.6 MaBnahmen nach erfolgter Wartung

Flhren Sie nach Beendigung der Wartungsarbeiten und vor der Wiederinbetriebnahme des Geréts die fol-
genden Schritte durch:

1. ) Uberprtifen Sie alle zuvor geldsten Bauteil-Verbindungen auf festen Sitz

= Kapitel 11.1 ,Anziehdrehmomente* auf Seite 96

2. ) Saubern Sie den Arbeitsbereich. Entfernen Sie eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flissigkeiten,

Verpackungsmaterial 0. A.

9 Demontage und Entsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerat demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung
zugefihrt werden.

9.1 Sicherheit

WARNUNG
Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Demontage!

Mediumsrickstande, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Geréat oder an den beno-
tigten Werkzeugen kénnen Verletzungen verursachen.

Vor Beginn der Arbeiten flr ausreichenden Platz sorgen
Bei Umgang mit gefahrlichen Restmedien stets Schutzausrtistung tragen
Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen

Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende
Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen

Bauteile fachgerecht demontieren
Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstirzen
Bei Unklarheiten den Hersteller hinzuziehen

9.2 Demontage

Vor Beginn der Demontage:

m Betriebs- und Hilfsstoffe entfernen und umweltgerecht entsorgen

Personal:

® Fachpersonal

Schutzausriistung: B Schutzhandschuhe

®  Schutzbrille

1. ) Bauen Sie das Gerat aus der Rohrleitung aus (= Kapite/ 8.3 ,Ausbau aus der Rohrleitung” auf Seite 56)
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2. ), Demontieren Sie das Gerat (= Kgpitel 8.4 ,Demontage” auf Seite 57)
3. ) Reinigen Sie die Bauteile fachgerecht. Entfernen Sie Mediumsricksténde
4. ), Entsorgen Sie das Gerat umweltgerecht

9.3 Retouren

9.3.1 Retouren Antrag

FUr Ricksendungen, gleich aus welchem Grund, gilt die Retourenregelung von MEISTER in der jeweils
letzten gultigen Fassung. Fur Ricksendungen, die nicht der Retourenregelung entsprechen, kann MEISTER
die Annahme zu Lasten des Versenders verweigern.

9.4 Entsorgung

Sofern keine Ricknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederver-
wertung zufuhren:

B Metalle verschrotten
m  Kunststoffelemente zum Recycling geben
= Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen

' ACHTUNG
° Gefabhr fiir die Umwelt durch falsche Entsorgung!
Durch falsche Entsorgung kénnen Gefahren flr die Umwelt entstehen.

- Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe von zugelassenen
Fachbetrieben entsorgen lassen

- Im 2weifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der értlichen Kommunalbehérde oder
speziellen Entsorgungs-Fachbetrieben einholen

10 Technische Daten
10.1 Typenschild Gerat

Das Typenschild befindet sich auf dem mechanischen Teil des Gerats und beinhaltet folgende Angaben:

H 63831 Wiesen, Germany
melstef @ www.meister-flow.com
Geratebezeichnung
Artikelnummer Seriennummer

Abb. 70: Typenschild Gerét

10.2 Typenschild Schaltkontakt

Max: xxx V XA xx VA

Abb. 71. Typenschild Schaltkontakt
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Max: xxxV xA xxVA
Abschaltpunkt Y Switch-off-point
Abb. 72 Typenschild Schaltkontakt mit Einsteljofeil

Das Typenschild befindet sich auf dem Schaltkontakt und kann folgende Angaben beinhalten:

B maximale Spannung
maximaler Strom

maximale Leistung
Einstellpfeil fur Abschaltpunkt

10.3 MaBblatt
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10.4 Allgemeine Angaben

Typ

RVM/UA-2/02

RVM/UA-2/06

RVM/UA-2/1

RVM/UA-2/3

RVM/UA-2/7

RVM/UA-2/13

RVM/UA-2/20

RVM/UA-2/30

EinbaumaBe (mm)

G
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
172"
1/4"
3/8"
172"
3/8"
172"
1/2"

1/2"

DN
8
10
15
8
10
15
8
10
15
8
10
15
8
10
15
10
15
15

15

SW
24

24

24
24

24
24

24
24

24

24

24

L1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

L2
98
119

98
119

98

119

98

119

98

119

119

10
11
14
10
11
14
10
11
14
10
11
14
10
11
14
11
14
14

14
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Typ EinbaumaBe (mm)
G D1 D2 Al A2 A3 A4 Gewicht (g)

1/4" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620

RVM/UA-2/02 3/8" 27,5 30 47 38 66 ca. 70 670
1/2" = 30 47 33 66 ca. 70 570
1/4" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620

RVM/UA-2/06 3/8" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2" = 30 47 33 66 ca. 70 570
1/4" 27,5 30 47 38 66 ca. 70 620

RVM/UA-2/1 3/8" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2" = 30 47 33 66 ca. 70 570
1/4" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620

RVM/UA-2/3 3/8" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2" = 30 47 38 66 ca. 70 570
1/4" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 620

RVM/UA-2/7 3/8" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670
1/2" = 30 47 33 66 ca. 70 570
3/8" 27,5 30 47 33 66 ca. 70 670

RVM/UA-2/13
1/2" = 30 47 38 66 ca. 70 570

RVM/UA-2/20 1/2" = 30 47 33 66 ca. 70 570

RVM/UA-2/30 172" = 30 47 33 66 ca. 70 570

O NPT-Gewinde sind auf Anfrage ebenfalls erhéitlich
1 Das Gewicht des Anschlusskabels betrdgt bei einer Lénge von 2m ca. 80 g.
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10.5 Elektrische Anschlusswerte

Wechsler

Angabe
Spannung

Strom, maximal
Leistung, maximal

Mindestlast

SchlieBer
Angabe
Spannung
Strom, maximal

Leistung, maximal

Wechsler M12x1 (-20 °C-85 °C)
Angabe
Spannung
Strom, maximal
Leistung, maximal

Mindestlast

SchlieBer M12x1 (-20 °C-85 °C)

Angabe
Spannung
Strom, maximal

Leistung, maximal

Wert
230
1,5

50

Wert
230
1,5
60

Wert
125
1,5
50

Wert
125
1,5

60

Einheit
V

A

VA

VA

Einheit
V

A

VA

Einheit
Vv

A

VA

VA

Einheit
Y

A

VA
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Wechsler SPS

Angabe
Spannung
Strom, maximal

Leistung, maximal

10.6 Messbereiche

10.6.1 Standardmessbereiche

Typ

I/min
RVM/UA-2/02 0,02-0,2
RVM/UA-2/06 0,2-0,6
RVM/UA-2/1 04-1,8
RVM/UA-2/3 0,8-32
RVM/UA-2/7 2-7
RVM/UA-2/13 3-13
RVM/UA-2/20 4 -20
RVM/UA-2/30 8-30

Wert Einheit
230 V
1 A
60 VA

Schaltbereich fiir H20 bei 20 °C
gph gpm
0,3-3,35 -
32-95 -
6,5 - 28,5 -
13,0-51,0 -
32,0-111,0 =
48,0 - 205,0 -
65,0 - 315,0 -

130,0 - 480,0 =

O Die angegebenen Werte sind Abschalfounkte. Andere Schaltbereiche sind auf Anfrage erhéilt-

lich.

I

Die angegebenen Mess- und Schaltbereiche gelten fur Wasser mit einer Dichte von 1,00 kg/dm?3. AuBerdem
gelten sie nur bei vertikalem Einbau des Gerats und Durchfluss von unten nach oben.

Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abweichende Betriebsdichten erhdhen den im Datenblatt

spezifizierten Messfehler.

Betriebsdichte von Wasser bei 20 °C und 1,013 bar: 1,00 kg/dm3
Auf Anfrage sind Sonderskalen fUr abweichende Medien, Betriebsbedingungen und Einbaupositionen (nur bei

lageunabhangigen Geréaten) erhéltlich.
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10.7 Betriebsdaten

Angabe

Medientemperatur max.

Medientemperatur min.

Betriebsdruck max.

Druckverlust

Messgenauigkeit

Bei Einsatz der Gerate in explosionsgefahrdeten Bereichen gelten gednderte Betriebsdaten.

ACHTUNG

Es muss sichergestellt sein, dass das Medium nicht gefriert.

Wert

100
160 (Edelstahl) optional

-20

160 (Messing bleifrei)
350 (Edelstahl)

0,02-0,3

+ 10 % vom Endwert

Einheit

°C

°C
bar

bar

bar

Die Betriebsdaten fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen sind in der Betriebsanleitung
"RVM/UA-2 15x50 Modul ATEX", Kapitel 4, spezifiziert.

11 Anhang

11.1 Anziehdrehmomente

Bauteil/Funktion

Fixierung Gewinde-
ring

Fixierung
Anschluss-ver-
schraubung

Fixierung Anzeige-
Bodenplatte (vorne)

Fixierung Anzeige-
Bodenplatte
(hinten)

Fixierung Anzeige-
Deckelplatte

Fixierung Schalt-

Bezeichnung

Gewindering (Aus-
gang)

Verschraubung
(Eingang/Ausgang)
Senkkopfschraube

mit Torx
Zylinderkopf-
schraube mit Torx
Senkkopfschraube

mit Torx

Zylinderkopf-

GroBe
G1/2"

G1/2"

M2x4

M2x3

M2x4

M3x10

Drehmoment

5 Nm

40 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,4 Nm

Anzahl

1

kontakt schraube mit
Innensechskant
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11.2 Ersatzteile

Die folgende Ersatzteilzeichnung stellt beispielhaft den Aufbau eines Stromungswachters des Typs RVM/UA-2
dar. Je nach Typ kann der tatsachliche Aufbau variieren.

797

]
n
B

|

o

:

|
-|:|:|:|

Nr. Anzahl Bezeichnung

1 1 Verschraubung (Eingang)

2 2 O-Ring Dichtung

3 1 Geratekorper

4 1 Schwebekorper

5 3 Magnet

6 1 Feder

7 1 Gewindering (Ausgang)

8 1 Verschraubung (Ausgang)

9 1 Zylinderstift

10 1 Schaltkontakt mit Geratestecker
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Nr. Anzahl
11 1
12 1
13 1

14 1

11.3 Werkzeug

Bezeichnung
Steckerdose mit Dichtung
Befestigungsschraube (Steckerdose)
Anzeigeinstrument (mechanisch)

Feststellschraube Schaltkontakt

Folgende Werkzeuge werden benétigt:

Werkzeug

MaulschlUssel 24, 30 mm

Torx-Schraubendreher T6

Schlitzschraubendreher, Klingenbreite 5,5 mm

Sechskant-Schraubendreher 2,5 mm
Drehmoment-Schraubendreher und entsprechende Klingen
Steckschlissel 1/2" und entsprechende Einsteckwerkzeuge

Drenmoment-Steckschliissel 1/2"

Sonderwerkzeug

Eindrehwerkzeug-Gewindering RVM/UA-2

Prufstab RVM/UA-2

Magnetpolanzeiger

11.4 Dichtmittel

O Stellen Sie vor der Verwenadung eines Dichtrmittels die Vertraglichkeit mit den verwendeten

O-Ring Montagewerkzeug RVM/UA-2

- Betriebsmitteln sicher. Stellen Sie auBerdem die Verwendbarkeit bei den gegebenen Betriebsbe-

aingungen sicher.

m Dichten Sie fachgerecht ab

B Verwenden Sie geeignete Dichtmittel. Wenn flUssige Dichtmittel in den Stréomungswéchter hineinlaufen, dann

beschadigen sie das Geréat.

B Beachten Sie immer die Angaben des Dichtmittel-Herstellers

24.09.2026
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11.5 Schmiermittel

O Stellen Sie vor der Verwendung eines Schmiermittels die Vertrédglichkeit mit dem Betriebsme-

ﬂ dium sicher.

Zum schonenden Aufziehen der O-Ringe kdnnen beim Hersteller geratespezifische O-Ring Montagewerkzeuge
erworben werden.

Zum leichteren Aufziehen der O-Ringe sind folgende Schmiermittel geeignet:

Schmiermittel Material O-Ring
NBR EPDM FKM
Glycerin geeignet geeignet geeignet
Seifenwasser geeignet geeignet geeignet

' ACHTUNG

Wenn das Gerat fur Schwefelsaure und/oder Salpetersaure verwendet wird, dann darf kein Gly-
cerin benutzt werden.
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